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KONSTRUKCJA SŁUPKÓW DO TENISA

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO
ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR
188/5 W m.LICHNOWY gm.CHOJNICE
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BETON MIN. C12/15
TULEJA ALUMINIOWA OKRĄGŁA fwew 85 mm

BETON TOWAROWY MIN. C12/15

DOLNY ZACZEP SIATKI

BLOCZEK NACIĄGU

SŁUPEK ALUMINIOWY
OKRĄGŁY f 83 mm

GÓRNY ZACZEP SIATKI

MECHANIZM NACIĄGOWY
WEWNĘTRZNY

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
SŁUPKA DO TENISA ZIEMNEGO Z
TULEJĄ DO WBETONOWANIA Z
ZAŚLEPKĄ NA CZAS DEMONTAŻU
SŁUPKA WYKONANE Z ALUMINIUM
ZABEZPIECZONE
ANTYKOROZYJNIE

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
SŁUPKA DO TENISA ZIEMNEGO Z

TULEJĄ DO WBETONOWANIA Z
ZĄSLEPKĄ NA CZAS DEMONTAŻU

SŁUPKA WYKONANE Z ALUMINIUM
ZABEZPIECZONE

ANTYKOROZYJNIE

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony

SIATKA TAŚMA ŚRODKOWA
SIATKI

ELEM. MOCUJĄCY
DO PODŁOŻA
Z ZAPIĘCIEM
ZATRZASKOWYM
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Uwaga:
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- Montaż elementów wykonać wg zaleceń producenta

Wymiary w [cm]
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