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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Zleceniodawca niniejszej opinii geotechnicznej jest:

Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzistaw Kufel z Chojnic

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego pod budowe boiska przy ul. Szkolnej w m. Lichnowy, dla
potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebiegu warstw, ktdre r6znig si¢ rodzajem i stanem gruntu,

- ustalenie parametréw geotechnicznych podczas badaf laboratoryjnych

i polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej;

2. ZaKres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych zostaly wskazana przez Zleceniodawcg na mapie
sytuacyjno — wysokosciowe;j.
W trakcie prac terenowych:
- wyznaczonb punkty badawcze w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
nawigzujgc si¢ do istniejacej sytuacji,
- wykonano 4 sondy rdzeniowe o glebokosci 2,5 m celem pobrania préb gruntu
do badan laboratoryjnych,

- wykonano 1 sondg¢ udarowsg typu DPL,

W trakcie glebienia otwordw pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych
o naturalnej wilgotnosci i notowano uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byty w czerwcu 2015 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.
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2.2 Badania laboratoryine

W ramach prac laboratoryjnych wykonano:
— szczegOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;
— uziarnienie gruntu wybranych prob;
— wilgotno$¢ naturalna;
— granice konsystencji;
— ciezar objetosciowy;
— pomiary kata tarcia wewnetrznego;
— wskaznik no$nosci CBR,

— badanie wspdlczynnika filtracji ko;

2.3 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez

sporzadzenie:

— graficznego opracowania wynikdw prac terenowych w formie map
dokumentacyjnych, profili analitycznych punktow badawczych, wykresow
sondowan i uziarnienia;

— ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw;

— opracowanie tekstu wraz z wnioskami 1 zaleceniami w sprawie prowadzenia

robot ziemnych;

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, omawiany teren
znajduje si¢ na obszarze Pojezierza Krajenskiego.
Rzezba tego terenu byta ksztaltowana dzialalnosciq akumulacyjng ladolodu i wéd

roztopowych w czasie recesji ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego.
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4. Charakterystyka stosunkow gruntowo — wodnych

Z nawierconych gruntow wydzieli¢ nalezy nastepujace warstwy geotechniczne:
WARSTWA I
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych o stopniu
plastycznosei I, = 0,350
WARSTWA 11
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych $redniozaggszczonych
o stopniu zaggszcezenia Ip = 0,502

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki wodne

W zbadanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej

7. Warunki gruntowe

Wytypowane préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono
w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Warto$¢ charakterystyczng parametru x" obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020
wg. wzoru
x W=/NY x
a wspolczynnik materiatowy vn zgodnie ze wzorem

Ym = 1+ 1/X(n) [I/N > (Xi R X(n))Z] 2

I. Glina piaszczysta - plastyczny
Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
Wn® = 16,27 %
Ym= 1£0,10
wn" = 17,90 %
Cigzar objetosciowy - y (1<Nm'3)

v = 20,54 KNm™
yo= 1£0,10
v = 18,49 kKNm™
Stopien plastycznoscei - I
"= 0319
Y= 1£0,10
1.9 = 0,350

Kohezja - Cy(kPa)
C."= 26,0 kPa
Ym= 1£0,10
C.P= 23,40 kPa
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Kat tarcia wewnetrznego - @ )
"= 17,0°
ym= 1£ 0,10
o= 1530°

Il. Piasek drobny - $redniozageszczony
Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
wn® = 15,98 %
Ym= 1£0,10
wn® = 17,58 %
Ciezar objetosciowy - v (kKNm™)

y®= 17,18 KNm™
Y= 1£0,10
v = 15,46 kNm"™

Stopien zaggszezenia - Ip

™= 0,558
Ym= 1% 0,10
I = 0,502
Kat tarcia wewnetrznego - @y °)
"= 32,8°
Yu= 120,10
0= 29,55 °

Zawarto$¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawarto$¢ czastek

Préba <0,075 0,02
[%] [%)
1-1,0 43 26

3-2,0 4 -
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Kapilarno$¢ bierna wynosi:

Kapilarno$é bierna
Préba
Hyp [M]
2-2,0 0,31
Wskaznik nosnosci CBR
Wskaznik nosnosci
Préba
Whes (CBR)
Gp 4,11
Pd 15,09

Krzywe uziarnienia przedstawiono w czg¢sci graficznej na rysunkach nr 7-8;
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

8. Zalecenia techniczne

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od boiska sportowego
sq piaski drobne $redniozaggszczone i gliny piaszczyste plastyczne wystepujace

W opracowywanym terenie.

Wedlug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pélsztywnych piaski drobne naleza do gruntéw niewysadzinowych, natomiast

gliny piaszczyste do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Na podstawie tabeli nr 6 1 7 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzié, ze:
- piaski drobne zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1,;

- gliny piaszczyste zaliczono do grupy nos$nosci podtoza G3;

Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow  gruntowych

w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

Gleboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Na omawianym terenie pod nasypami zbudowanymi gléwnie z piaskéw i glin
préchniczych, zalega warstwa przepuszczalnych piaskow drobnych o $rednim

wspotczynniku filtracji ko = 1,36 x 107 em/s.

Do wykonania projektu odwodnienia nalezy postugiwaé sie wartosciami

wspotczynnika filtracji kjp wyznaczonymi laboratoryjnie.
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9. Postanowienia koncowe

Niniejsza dokumentacja jest:

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 ,,Wytyczne wykonywania technicznych badar
podloza gruntowego oraz sporzqdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

- wykonana zgodnie z ,Instrukcjq badan podioza gruntowego budowli drogowych

i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych w 1998 r.,

- wykonana zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i pélsztywnych” wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w 1997 1.,

- wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.
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Zakiad Uslug Geotechnicznych Wyniki pomiaru wspoétczynnika filtracji kq Tab.
GEODOM ) . 2
(Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Migjscowos¢: Lichnowy, ul. Szkolna
Nazwa obiektu: Boisko sportowe
Powierzchnia probki = 50,24  [cm?]
Spadek . . s
Lp. Wai\lsrtwy Nr préby hydrF:auIiczny Czas Przeptyw Temp. Wspdtczynniki
i t Q T ki K1o K1o
[-] [-] [-] [-] [s] [cm’] [°C] [cm/s] [cmis] [m/dobg]
1 il 1-2,0 1,0 30 22,5 17,0 1,49E-02 1,23E-02 1,07E+01
2 1l 3-2,0 1,0 30 27,0 17,0 1,79E-02 1,48E-02 1,28E+01
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kqo:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: ] Kio= 1,36E-02 1,17E+01
dla warstwy: ko=
dla warstwy: ko=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: Kyo=




OBJASNIENIA

do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB - nasyp budowlany (+) - domieszki
_ nN - nasyp mineralno-organiczny (/) - przewarstwienia
o STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
_ Nmp - namut piaszczysty In -luzny
- Nmm - namut pylasty szg - $redniozageszczony
_ Nm - namut
zg -zageszczony

Kr - kreda

bzg - bardzo zageszczony
PH - piasek préchniczny

GH - glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny
z - Zwir mpl - miekkoplastyczny

Po - pospotka pl - plastyczny

49 =2HiiZad nlany tpl - twardoplastyczny

Pog - pospodtka zagliniona

pzw - potzwarty
Pr - piasek gruby
zw - zwarty

Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny 0 -prébka gruntu
- piasek pylasty —X_ - prébka wody
= PiEsek glniasty | 1 numer otworu wiertniczego
- pyt piaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu
- pyt . tebokos¢ saczenia

- glina piaszczysta 1,17 wody gruntowej

- glina 7 ¥ gtebokos$¢ swobodnego

- glina pylasta 3,2 zwierciadfa wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz = glina zwigzia gteboko$¢ ustabilizowanego

Gz - glina pylasta zwiezla 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J - i gtebokos¢ nawierconego
7,1 zwierciadta wody gruntowe;j

Jm it pylasty
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Zakiad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Szkolna - boisko sportowe Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Lichnlwy Nrotworu: 1
Rzedna: 166,19 [mjn.p.m. Skala 1: 50
Warstv\r/]a Przelot | Migz- Opis litologi B Oznaczenie MLS"SC? Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wale-| Stan Zasz?n-
g:ioctze:a' warstwy| szos¢ pis fitologiczny arwa gruntu geotechniczne pgrgzr;:a gruntowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu C;)é((:m
0,4 0,4 Gleba Gb w
06102 Piasek drobny i.brazowy Pd w szg | <1
Glina piaszczysta
| 0,7 przewarstwiony/a j.brazowy Gp // Pg 01,0 w 4/4 pl <1
1,3 Piasek gliniasty
I 1,2 Piasek drobny j.brazowy Pd 020 w szg | <1
2,5




Zaklad Ustug

Geolechnicznych Nazwa obiektu: ul. Szkolna - boisko sportowe Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Lichnowy Nrotworu: 2
Rzedna: 166,43 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- . . Oznaczenie Miejsc? Poziom wody{ Poziom [ Wilgot-| llo$¢ wate-| Stan ZavYa'rt-
geotech- warstwy| szosé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | saczenia| no$é | czkowan | gruntu 0s¢
niczna i proki | 1| s 9 Cacos
Nasyp mineralno-organiczny
1,1 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,1 01,0
I 1,4 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <t
020
2,5
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GEODOM

Nazwa obiektu: ul. Szkolna - boisko sportowe

Strona: 4
Profil analityczny
Miejscowos¢: Lichnowy Nrotworu: 3
Rzedna: 166,58 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa| o ot Migz- Oois litologi Oznaczenie Miejsce Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloéé wate-{ Stan Zawart-
geotech- warstwy| szoéé pis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne poblran?a gruntowsj | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu| ¢
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
0.9 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek préchnicz
09 p y
01,0
Il 1,6 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <t
020
2,5
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Geotechnicznych

Nazwa obiektu: ul. Szkolna - boisko sportowe

Strona; 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$c: Lichnowy Nrotworu: 4
Rzedna: 166,27 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wartslv:]a Przelot | Miaz- Ovis litologiczn B " Oznaczenie MLejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wale-| Stan Za“fajﬂ_
g:i(:::r:;a- warstwy| szo$é pis ologiczny anwa gruniu geotechniczne pzrgf’:;a gruntowsj | saczenia| nosé | czkowan | gruntu Cao(s):’)3
Nasyp mineralno-organiczny
1,6 . zdom'lesz.ka szary nN + PH w szg
piasku prochniczego ;
i gliny piaszczystej 010
1,5
Il 1,0 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1
2,5
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WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 6

Nazwa obiektu: ul. Szkolna - boisko sportowe
Miejscowosé: Lichnowy Otwoér nr: 2

Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu:

166,43 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu luzny | $rednio zageszcony zageszczony b.zag.

Stopien
zageszczenia

<033 0.33 -0.67 0.67 - 0.80 >0.80

Stopien
zageszczenia lp

llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy

0 2 4 6 8 101214161820 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

0.2 el

0.4

0,6

0.8

1.0

0,460

Pd

1,2 = ! |

14 | - i - i

1.6 -+t i o

1,8 4 -

2,0 ; | JO DO

22 -

24

0,558

2,6

28 o e B

3.0

3'4 - i . : ,; ! JUSEIY SRS DY P

3,6
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Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu:

ul. Szkolna - boisko sportowe Strona; 7
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowos¢: Lichnowy Nrotworu: 1
Gfebokos¢: 1,0  [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Glina piaszczysta
Zawarto$¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista Zzwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
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Zaktad Usiug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu: ul. Szkolna - boisko sportowe Strona: 8
GEODOM

Badanie sktadu granulometrycznego

Miejscowos¢: Lichnowy Nrotworu: 3
Glebokos¢c: 2,0 [m] wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Piasek drobny

Zawartos$¢ frakciji Zawarto$¢ czastek
(%] [%]

kamienista zwirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 4 -
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