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bramka do piłki ręcznej

2

Ogrodzenie szczelne
ze sklejki wodoodpornej,
z okuciem ocynkowanym

Słupki do koszykówki
wykonane z konstrukcji stalowej
 10x10cm

Rura stal. 25x25x4
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Rura stal. 25x25x4
ocynkowana
i malowana
proszkowo

2

Rura stal. 51/5
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Nawierzchnia z poliuretanu 2S gr. 14mm (7+7)
Beton hydrotechniczny BH 20 gr. 15cm

Podbudowa z pospółki zagęszczonej

Kostka betonowa gr 6cm
Fundament betonowy

Obrzeże betonowe 100x30x8cm

Odwodnienie liniowe
s=13,5cm, h=20cm, l=44,50m
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±0,00= 166,30 m n.p.m.
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W miejscach gdzie występują ławki dla kibiców na całej długości boku w celu
lepszej widoczności
dla wypełnienia band zamiast sklejki należy zastosować wypełnienie z siatki
zgrzewanej
z pręta śr.8mm oczko 4x4cm ocynkowanej i malowanej w kolorze sklejki.

KRÓTSZY BOK BOISKA:
PIŁKOCHWYT Z SIATKI POLIETYLENOWEJ f5mm o oczkach 5x5 cm
 DO WYSOKOŚCI 6M OD BOISKA
DŁUŻSZY BOK BOISKA:
PIŁKOCHWYT Z SIATKI POLIETYLENOWEJ  f5mm o oczkach 5x5 cm
 DO WYSOKOŚCI 4M OD BOISKA

Wymiary w  [cm]
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