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1. OBSLUGA GEODEZYJNA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z obsluga geodezyjna.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu prawidlowa realizacje
przedsigwziecia.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gléwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania powierzchni, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzgt pomiarowy

Do prac geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
-  laty,
—  tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”



4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTOW
1. Wykonawca powinien wlasnym staraniem pozyska¢ dane zawierajace lokalizacj¢ i

wspolrzedne punktow oraz reperow.

2. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektow budowlanych w terenie jest zapewnienie tym
obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczegdlnosci
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow wzgledem
sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych obiektow oraz wzgledem granic dzialek.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
4. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje 1 uprawnienia.

5. Wytyczanie obiektéw nalezy opiera¢ na szczegdlowej osnowie realizacyjnej lub istniejacej
osnowie pomiarowej.

6. Jezeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane liczbowe do wytyczenia
obiektu moga by¢ wyznaczone w stosunku do trwatych szczegotow sytuacyjnych I grupy
doktadnosciowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu sytuacyjnym /istniejace
budowle, trwate granice itp/.

7. Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego sa
elementy projektowanych obiektow, decydujace o zachowaniu w wzniesionych obiektach
warunkow geometrycznych i wymiaréw projektowych.

(98]

Przedmiotem wytyczania w szczegdlnosci s3:

w odniesieniu do obiektow
1. granice zewngtrzne
2. charakterystyczne punkty
3. obiekty inzynierskie

w odniesieniu do robot ziemnych
4. granice robot 1 poszczeg6lnych dzialek,
5. punkty charakterystyczne skarp,
6. punkty wysoko$ciowe;

Podstawowe wyjsciowe dane do wytyczania obiektow sg zawarte w dokumentacji projektowej, a w
szczegbdlnosci w planie realizacyjnym i w projektach technicznych.

Dokumentem technicznym, wedtug ktéorego wykonuje si¢ tyczenie, jest szkic dokumentacyjny,
zawierajacy dane dotyczace osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy niezbedne do wytyczenia
projektu w terenie oraz lokalizacje¢ istniejacych przewodow 1 urzadzen podziemnych. Szkic
dokumentacyjny powinien zawiera¢ takie elementy kontrolne, pozwalajace na niezalezne
wytyczenie najwazniejszych punktow gltéwnych obiektu oraz okreslajace odlegtosci do sgsiednich 1
istniejacych lub wznoszonych obiektow. Elementy tyczenia /miary/ moga by¢ naniesione na szkicu
sytuacyjnym, wykonanym bez obowigzku zachowania skali lub tez mogga one by¢ zestawione w



formie tabelarycznej. Szkice dokumentacyjne mozna sporzadzi¢ rowniez automatycznie.
Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktorym uwidacznia si¢
wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac zyczeniowych wraz z miarami kontrolnymi oraz
dane uzyskane z pomiaru istniejacych urzadzen podziemnych. Szkic tyczenia sporzadza si¢ jako
dokument wycinkowy jednego, okre§lonego etapu wytyczenia. Szkic tyczenia moze by¢
sporzadzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.

Punkty bedace przedmiotem wytyczenia, a w szczegdlnosci punkty gldéwne, powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby w kazdym momencie budowy bylo mozliwe tyczenie szczegétow z
wymagang doktadnoscia. W szczegélnosci w tym celu nalezy glowne osie dodatkowo
zastabilizowa¢ znakami /punktami zabezpieczajagcymi/ usytuowanymi poza zasiggiem roboOt
ziemnych, w miar¢ mozliwo$ci, na bokach szczegoélowej osnowy realizacyjne;.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiarow przez dokonanie odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy.

Wykonawca pomiarow przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia inwestorowi lub
wykonawcy robot budowlano-montazowych. Wykonawca przechowuje szkice dokumentacyjne i
szkice tyczenia do chwili zakonczenia budowy, po czym przekazuje je zamawiajgcemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczegdlow obiektow budowlanych i urzadzen technicznych
jest zapewnienie wzajemnego potozenia 1 polgczenia elementéw tworzacych obiekt, zgodnych z
projektem technicznym, a w szczego6lnosci zapewnienie zachowania przewidzianego w projekcie
ksztaltu i wymiardéw obiektu.

W zakres zadan geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montazowych wchodzi tyczenie tych
szczegotow, ktore nie moga by¢ prawidlowo usytuowane bez pomiaréw geodezyjnych.

Tyczenie szczegotdéw w poziomie nalezy wykonywaé w oparciu o osnowe realizacyjng /osnowa
budowlano-montazowa/ utworzong przez glowne osie tyczonego obiektu, lub jednoznacznie
zwigzang z tymi osiami.

Tyczenie elementow zespotow konstrukcyjnych 1 technicznych o mniejszych wymaganiach
dokladnosciowych nalezy opiera¢ na ukladach osi konstrukcyjnych tych zespotéw oraz na
uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach.

Tyczenie wysoko$ciowe nalezy opiera¢ na reperach roboczych wyznaczanych z reperow
wysokos$ciowej osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w mozliwie najmniejszym oddaleniu od
tyczonego obiektu, lecz poza zasiggiem przemieszczen podtoza spowodowanych przez obiekt i w
takiej liczbie aby byta zapewniona mozliwo$¢ kontroli tyczenia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z geodezyjna obstuga budowy i1 montazu obiektu
budowlanego nalezy uwzgledni¢ przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz
resortowe przepisy techniczne.

Dokumentami wytyczenia szczegotow sa: szkic dokumentacyjny i szkic tyczenia, sporzadzone na
podstawie dokumentacji projektowej i wynikéw wykonanego tyczenia

Wykonanie kazdego z etapow robdt geodezyjnych potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
Kierownikowi budowy przekazuje si¢ dwa egzemplarze szkicoOw tyczenia i kontroli potozenia
fundamentow 1 poszczegolnych elementoéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne
umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Wykonawca przechowuje po jednym
egzemplarzu w/w szlkice do chwili zakonczenia budowy. W razie stwierdzenia niedopuszczalnych
rozbiezno$ci migdzy wynikami pomiardéw, a ustaleniami projektu obiektu budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZ4DZEN

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢  sporzadzenie  powykonawczych — pomiarow
inwentaryzacyjnych zakonczonych obiektéw budowlanych w celu zebrania odpowiednich danych
geodezyjnych dotyczacych zagospodarowanego terenu, w tym takze jego uksztattowania
pionowego.

Sporzadzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjno kartograficzna w tym mapa



zaktadu powinna zawiera¢ dane niezbedne do wniesienia zmian na map¢ zasadnicza.

Doktadnos$¢ inwentaryzacyjnych pomiarow powykonawczych, o ktorych mowa w ust. 1, powinna
odpowiada¢ doktadnosci pomiaréw sytuacyjnowysokosciowych okreslonych w instrukcji
technicznej G-4.

Przewody podziemne i elementy podziemne budowli nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/. Obowigzek
zgloszenia obiektow do pomiaru przed przykryciem spoczywa na wykonawcy robot budowlano-
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarow3 jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”
8.2. Sposdb odbioru robot
Odbidr robot nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robdt obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych 1 punktow wysokosciowych,
—  uzupehienie dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
za stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGiK






1a ROZBIORKA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementow nawierzchni
drog, ogrodzen.

1.1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:
¢ kraweznikow, obrzezy
* nawierzchni zuzlowej
® ogrodzenie terenu

4. MATERIALY
- brak

3. SPRZET
Do wykonania rob6dt zwigzanych z rozbiorka elementow nawierzchni, ogrodzen moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet budowlany reczny, spycharki, tadowarki, samochody ci¢zarowe, mioty
pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozbiorki elementow przedstawiajacych pewng warto§¢ materialng przeprowadzaé
sposobem recznym ze szczegoOlng starannoscig. Roboty rozbidrkowe elementéw
obejmujg usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1
zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z utilizacja. Materiaty zdatne do uzytku
przekazane zostang inwestorowi. Ocena przydatnosci materiatdéw odzyskanych
podlega ocenie inwestora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w  SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doty (wykopy)
powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen znajdujace sie w = miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
drogowych nalezy wypetnié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.



i KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po
usuni¢tych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustoéw powinno spetniac
odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiodrka elementow drog i ogrodzen jest:

o dla nawierzchni zuzlowe;j - m?2 (metr kwadratowy)
o dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, barier - m (metr),

o elementdéw betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szeScienny),

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



2. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w

gruntach [-V kategorii i ich zasypania

1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych 1 obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat [-V oraz ich
zasypanie. Zakres robot obejmuje:
1. wykopy fundamentowe
2. wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi
3. dostawa pospolki do zasypania fundamentéw
4. zasypanie fundamentéw z zageszczeniem.
2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem
trudnos$ci ich odspajania okreslaja przecigtne wartosci gestosci objetosciowe;j
gruntdw 1 materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. Sprzet
Koparki topaty, zageszczarka
4. Transport
Samochodem samowytadowczym
5. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac sposobem recznym, ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopoéw) nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,5
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i

sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na



spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

6.Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a)  sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,
b)  zapewnienie stateczno$ci scian wykopow,
¢)  odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu,
d)  zageszczenie zasypanego wykopu.
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
8.0dbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych



4. ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie

wykonania konstrukcji zelbetowych

1.2. Zakres robot
wykonanie zelbetowych stop fundamentowych

wykonanie i montaz zbrojenia

montaz marek i $rub kotwiagcych w elementach zelbetowych

2. Materialy
beton konstrukcyjny klasy C12/151 C8/10, C16/20
stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,
gwozdzie

tarcica szalunkowa

3. Sprzet
wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw

samojezdny

4. Transport

Samochod cigzarowy,dzwig pionowy,

5. Wykonanie robot

Nowe elementy konstrukcji zZelbetowej, nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia,
zabezpieczeniami i zachowaniem prawidtowej technologii.

Prace kontynuowaé¢ w koordynacji z robotami poszczegdlnych branz.

Zbrojenie uktada¢ wg rozstawow i §rednic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych

otulin , beton w szalunkach zaggszczany.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukeji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd,
przewigzek, mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie  jakos$ci

materialow 1 elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

7. Jednostka obmiaru
m3 - dla elementow zelbetowych

8. Odbior



Odbidr koncowy, po odbiorach czg¢§ciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych obowigzujace normy.



4.a. ZBROJENIE

1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.












-§rednica preta w mm 12

-granica plastycznos$ci R, (min) w MPa 355

-wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 490

-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

-wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

-wydluzenie (min) w % 20

-zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztaczu
Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H84023

-$rednica preta w mm 6

-granica plastycznosci R. (min) w MPa 220

-wytrzymato$¢ na rozciagganie R, (min) w MPa 310

-wydluzenie (min) w % 22

-zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

« Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom nomy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane:
-nazwa wytworcy
-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
-numer wytopu lub numer partii
-wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
-masa partii
-rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
-znak wytworcy
-Srednica nominalna
-znak stali
-numer wytopu lub numer partii
-znak obrobki cieplnej

2. Drut montazowy
« Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ spawane oraz posiadaé
fabryczng gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo oslony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca i elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w
sposob zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
« Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty zbrojarskie

e Przygotowanie zbrojenia

-przygotowanie, montaz 1 odbior zbrojenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

-czyszczenie pretow

prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu 1 btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opali¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody,

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru

-prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

-cigcie pretow zbrojenia

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ takze cigcia palnikiem acetylowym.

-odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
polozy¢ spoing wynosi 10d dla stali AIIIl i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgigcia pretdw o srednicy ponizej lub rownej 12mm. Prety o $rednicy wigkszej niz
12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ 1 zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna §rednica odgigcia odgigcia strzemion 1 pretOw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow.

Przy odbiorze hakow 1 odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetzrng strone.
Niedopuszczalne s3 tam pegknigcia powstate podczas wyginania.



« Montaz zbrojenia

-wymagania ogdlne

uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta nalotem
nieluszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie wody stone;j.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

-0,07m dla zbrojenia gldéwnego fundamentéw i1 podpdor masywnych

-0,055m dla strzemion fundamentéw i podpoér masywnych

-0,05m dla pretow gtownych lekkich podpor i pali

-0,03m dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciagdéw i gzymsow

-0,025m dla strzemion ram, belek, podciagow 1 zbrojenia plyt, gzymsow

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojenia.

-montowanie zbrojenia

prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystrasowymi. Drut wigzatkowy, wyzarowany o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do
faczenia pretow o Srednicy do 12m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretow - na przemian.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie polega na
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
-sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniami
-sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
-sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215
-sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215
-proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1+AC1:1998
-préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 préobki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z r6znych miejsc kregu.
Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:
-otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie Smm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny
-rozstaw pretow w Swietle 10mm
-odstep od czota elementu lub konstrukcji +/- 10mm
-dlugo$¢ preta migedzy odgieciami +/- 10mm



-miejscowe wykrzywienie +/- Smm
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cig +/- Imm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym)

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczaé¢ 3%

-liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie.

-roznica w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +/- 0,5cm
-roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +/- 2cm

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczana naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowa (kg/m). Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
« odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-dokumenty i dane

podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot

zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 ST

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty
-zakres robot

zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

« odbidr koncowy
odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien podlegac na sprawdzeniu:
-zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa
-zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegolnych przekrojach
-rozstawu strzemion
-prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow.
-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
« cena jednostkowa
-zapewnienie niezb¢dnych czynnikdéw produkcji
-oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych
-taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”
-montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejsza ST
-wykonanie badan i pomiarow
-oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy 1 usunigcie



ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zzebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety

zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia
betonu
Poprawki: 1.BI 4/91 poz.27
2. BI 8/92 po. 38
Zmiany 1. BI4/84 poz.17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje
betonowe, Zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: proba rozciggania. Metoda
badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Projektowania.

« Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
-instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
-warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych












8. PODKLADY
1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru podktadow

1.2. Zakres
¢ wykonanie podktadow z piasku,

¢ wykonanie podktadow betonowych
2. Materialy
« piasek
e betony C8/10
3. Sprzet

opaty, taczki, kielnie, laty, poziomice

4. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wn¢trzach
reczny.

5.Wykonanie robét
Podktady nalezy wykonywaé w odpowiedniej kolejnosci technologicznej z duza

starannos$cig 1 doktadnoscig a przy duzych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .
Podktady z kruszyw powinny by¢ odpowiednio zageszczone.
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokoléw badan
kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotow odbiorow czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocag ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni

8. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



15a. OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:
= Wykonanie ogrodzenia systemowego. Stupki 40x80x5mm ocynkowane, malowane
proszkowo, osadzone fundamentach 30x30x106 i 30x40x106, 40x40x106,
115x100x106. Wypelnienie z siatki zgrzewanej pretami gr. Smm - ocynkowane,
powlekanej PCV . Rozstaw stupkow 250cm. Otwory w stupkach zaspawane.

=  Bramy wejsciowe o konstrukcji z ksztaltownika 50x50x4 wypetnienie z siatki
zgrzewanej. Po scaleniu konstrukcji calos¢ ocynkowana oraz malowana proszkowo.
Bramy wyposazone w zamknigcie na klodke dobrej jakosci. Stupki bram z
ksztattownika 100x100x5mm wykonczone jak bramy wjazdowe osadzone w
fundamencie 50x50x90cm.

2. Materialy
ksztaltowniki stalowe 80x40x5mm
rury stalowe $rednicy 42mm
beton C16/20,
zawiasy, zamknigcie na ktédke oraz zamki wpuszczane z klamka wszystko dobrej jakosci.
siatka zgrzewana ocynkowana powlekana PCV $rednicy preta ¢ 5 mm

3. Sprzet
Przecinarka, nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, milotek, poziomica,
wiertarka

4. Transport

Samochodowy i reczny

5.Wykonanie robét
Wszelkie roboty nalezy wykonaé ze szczegdlng starannosciag. Przy elementach przecinajacych
ogrodzenie siatka montowana do indywidualnej ramki okalajacej dany element wykonanej z
ksztattownika 40x40x4 oraz utwierdzonej w gruncie

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania elementéw, poziomoéw i pionow, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

e SZt.



8. Odbioér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.



16. PILKOCHWYTY

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pitkochwytoéw

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:

Dwa pitkochwyty o wysokosci 6m i dlugosci 24,50 m

= Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej i malowanej farba podktadows i

nawierzchniowa w kolorze zmatowanego ocynku wg rysunku. Pitkochwyt

montowany w odlegtosci 2m poza linig boiska do 4 srub M20 zakotwionych we fundamencie z
betonu B-20 o wymiarach 80x100cm i glgbokosci 90-150cm w zaleznosci od warunkow
gruntowych. Konstrukcja pitkochwytu pozwala na jego demontaz. Pitkochwyty wyposazone w
siatke polipropylenowa o oczku 10x10cm o $rednicy splotu Smm w kolorze zielonym. Siatka
mocowana do uchwytdéw przy rurze $r.32mm u gory pitkochwytu i do nawierzchni z trawy
naturalnej za pomocg szpilek z preta ocynkowanego.

2. Materialy
Rury stalowe ocynkowane 139,7 x 5,6mm
Rury stalowe ocynkowane 100 x 5,6mm
Rury stalowe ocynkowane 60 x 5,6mm
Rury stalowe ocynkowane 31,8 x 2,9mm
Blacha stalowa gr.5mm
Blacha stalowa gr.20mm
Sruba kotwigca 20mm
Nakretki, podktadki
Beton B-20

Siatka polipropylenowa o oczku 10x10cm o $rednicy splotu Smm w kolorze zielonym

3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, milotek, poziomica,
wiertarka, dzwig, spawarka

4. Transport
Samochodowy i reczny

5.Wykonanie robdt

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ ze szczeg6lng staranno$cia.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementow, poziomow 1 pionow, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

2

e m~“ powierzchni

8. Odbioér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i



kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.



21. WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod
nawierzchnie

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czgs¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
odsgczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z okresleniami podanymi w Wymagania og6lne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okre§lony zalezno$cia:

D15

dss <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsgczajace;]

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelno$ci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie

odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:
d
U=—%>5
10
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,



dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych 1 odcinajacych powinien

spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych

powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy T 1 II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania

normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny
Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace 1 odsaczajgce powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budoweg 1 zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w
miejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e« - rbéwniarek,
e - walcow statycznych,
e - plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne”

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”
oraz ,,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie 1 zageszczanie kruszywa



Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajace;j
lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiatl o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatlu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcoOw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszcezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalne;j
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalne;
z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rbwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej
Warstwa odsaczajaca 1 odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot



Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsgczajgcej powinny
posiada¢ aprobatg techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych 1
zageszczenia warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw warstwy odsaczajace;j i

odcinajacej
Lp. | Wyszczegolnienie badan | Minimalna cz¢stotliwos$¢ badan i pomiarow
1 pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Ré6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad 1 drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
wilgotnos$¢ kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych.
6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r60zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.
6.3.3. R6wnos$¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowq lfatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg [ 0,5%.
6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [ 3
cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub o wiecej niz [1 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z



tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ facznag grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyro6wnanie i
ponowne zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3.8. Zaggszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci
moduléw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6élne”
e 7.2. Jednostka obmiarowa
e Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;j i
odsaczajace;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci 1 jakos$ci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczne;,
- utrzymanie warstwy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481

2.  PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02
7.  BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych 1 podtoza przez obciazenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni
planografem 1 fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



23¢c. WYPOSAZENIE BOISK

1.PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wyposazenia obiektu stadionu lekkoatletycznego

2.ELEMENTY WYPOSAZENIA :

o kosze do p. koszykowej 4kpl

o shupki do p.siatkowej 4szt z siatkg 1 2 stanowiskami sedziowskimi
 shupki do tenisa ziemnego 2 szt z siatka

« bramki do pitki recznej 2 kpl z siatkg

« wycieraczki stalowe ocynkowane o wymiarach 220x100cm

3.SPRZET
brak

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy

5.WYKONANIE ROBOT
wszystkie elementy wyposazenia oraz ich rodzaj powinny by¢ uzgodnione z inwestorem
elementy powinny mie¢ atest lub §wiadectwo zgodnosci z PN, przepisami i firma
produkujaca sprzet powinna posiadaé certyfikaty uprawniajace do oznaczenia wyrobu

znakiem bezpieczenstwa (B)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez
porownanie wykonanych robo6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Elementy wyposazenia powinny uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnosé
do stosowania w szkotach
e certyfikatu na znak bezpieczenstwa, za§wiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow
e deklaracje zgodnos$ci z wtasciwg norma, badz aprobata techniczng, jezeli dany wyrob nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa
e certyfikatow, zgodnos$ci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegdétowymi
Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i

producenta wydany przez ITB.



7. JEDNOSTKA OBMIARU

kpl Iub szt.- w zalezno$ci od rodzaju sprzegtu

8. ODBIOR
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

» zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
¢ dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materialdéw w postaci zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .



30b. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1.W
1.1.
1.2.

1.3.

STEP

rzedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych

Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
-wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;j

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne" 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
2.1.0goblne wymagania dotyczace materiatdw

Og%lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,, Wymagania
ogolne”

- warstwy nawierzchni

- Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich
-nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu sandwich
-barwiona w masie EPDM
-bezspoinowa
-nieprzepuszczalna dla wody
-grubo$¢ 13 mm
-odporne na $cieranie
-wykonana na warstwie systemowej
- Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm, zbrojony zbrojeniem stalowym rozproszonym

23kg/m’ betonu, ptyta zdylatowana w polach 3,0x3,0 m. Naciecie nalezy wykonaé
$ciernicg, glebokosci okoto SO0mm, szeroko$¢ okoto 3mm, nastepnie otwor wypetnic
masg elastyczng.

- Podbudowa z pospotki zageszczonej gr. 40cm

- Istniejacy grunt zageszczony

Wymagane dokumenty na etapie skiadania ofert , dotyczace nawierzchni :

Atest Higieniczny PZH lub instytucji rdwnowaznej z krajow UE

Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie z zalecang przez Instytut Technologii
Budowlanej normg niemieckg DIN-6:2014-12

Badania potwierdzajgce zgodnosé parametréw oferowanej nawierzchni z wymogami

PN EN 14877:2014-02

Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajgcego,
POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi by¢ zatgczona w
oryginale.

Aktualne badania na norme EN PN 13501 okreslajgce wymagana klasyfikacje ogniowa.

Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Wyniki badan potwierdzajgce trwato$¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpornosé)



Powyzsze dokumenty nalezy przedlozy¢ inspektorowi nadzoru przed wykonywaniem prac.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne"

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania og6lne"

Wykonanie nawierzchni
Montaz nawierzchni powinien wykona¢ wykonawca przeszkolony przez producenta, wg podane;j

przez niego szczegdtowej instrukcji montazu i wskazan. Ogolny przebieg montazu nawierzchni:
Nawierzchni¢ montuje si¢ na wczesniej wykonanym i odebranym przez inspektora nadzoru podtozu oraz
sprawdzenia geodezyjnego projektowanych rzgdnych. Na powierzchni projektowanej nawierzchni nalezy
roztozy¢ syntetyk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne"

8.ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogo6lne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne"

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE
e Atesty PZH
e Instrukcje producentow



33a. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ
NAWIERZCHNI

2.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem — SST s3 wymagania dotyczace wykonania robo6t ziemnych

zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego.

2.2. Zakres robét objetych SST

-demontaz istniejacego ogrodzenia i bramek do gry oraz pozostatych urzadzen sportowych
- demontaz nawierzchni (pozostaty gruz betonowy nalezy wykorzysta¢ jako podbudowe)
-wykopy pod stupki systemu ogrodzenia

-wykopy pod tawy fundamentowe obrzezy bet.,

-wykonanie taw betonowych C12/15 ograniczajacych nawierzchni¢ sportows,

-wykop pod ptyte fundamentowa

-wykonanie ptyty fundamentowej gr.15cm beton hydrotechniczny BH 20, ze zbrojeniem
rozproszonym, ptyta zdylatowana w pola o powierzchni ok. 300cm x300cm. Plyta wykonana na
podbudowie z zageszczonej pospotki gr. 30cm.

2.3. Wymaganie szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST — cze$¢ ogolna.

2.4. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportowych
ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — czes$¢ ogolna.

2.5.Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot budowlanych

2.5.1.Wykopy
Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych, nalezy doktadnie zapoznac si¢
z dokumentacjg techniczng, sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu i wyznaczonych
osi poziomych z danymi podanymi w projekcie. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia poszczegdlnych elementow.
W przypadku poglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia,
nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji
zwigzanych z wykonaniem warstwy uzupelniajace;.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

« +/-5cm dla wymiaréw wykopow w planie,

e +/-2 cm — dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

2.5.2 Podbudowa pod oporniki betonowe

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa ograniczona bedzie opornikiem

betonowym 12x25 cm. Oporniki nalezy uklada¢ na fawie z betonu C12/15 z obetonowaniem przy
betonowaniu faw.

Goérna powierzchnia opornika docelowo pokryta poliuretanem.

Pozostate warunki techniczne ustawienia opornikdéw, nie ujgte w niniejszym opracowaniu,

nalezy realizowa¢ w oparciu o norm¢ BN-64/8845.

2.6.Warunki BHP przy wykonywaniu robot okreslone zostaly w. ST — cze¢$¢ ogdlna.

2.7. Kontrola i odbior robot budowlanych



Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci prac wykonanych
na budowie.
2.8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot zostaly okreslone w czesci ogolnej ST.

2.9. Rozliczenie robot

zostaly okreslone w czgsci ogdlnej ST. Platnosci nalezy przyjmowac na podstawie
warunkéw umownych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania robot wg przyjetych
jednostek obmiarowych.

2.10. Dokumenty odniesienia

-dokumenty odniesienia podane zostaly ST — cz¢S$¢ ogodlna.
-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

-PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania probek gruntu.

-PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

ZALECENIA DODATKOWE: Beton zaggszczany mechanicznie oraz zacierany latg
mechaniczng. Dopuszczalne odchytki 5Smm na odcinku 2m. Dylatacje wypetnione masa elastyczna.
Nawierzchnia poliuretanowa uktadana po uzyskaniu przez beton odpowiedniego okresu
dojrzewania.

3. ULOZENIE OBRAMOWANIA BOISKA I
WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA

3.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace ulozenia obrzezy betonowych boiska
i wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

3.2. Zakres robot objetych SST

3.2.1. Opaska obwodowa z opornika prostego betonowego

* Roboty ziemne wraz z podbudowa SST.

* Utozenie opornikdéw prostych betonowych 12x25 cm.

3.2.2. Nawierzchnia sportowa

-Odbior dostarczonych elementow nawierzchni w aspekcie zgodnosci z

projektem i jej autoryzacji przez producenta na dang inwestycje.

-Montaz nawierzchni na przygotowanym podtozu wykonczonym opornikiem betonowym
-Malowanie linii boisk.

3.3. Wymagania szczegoltowe dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw budowlanych
3.3.1. Nawierzchnia sportowa

Projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowg — poliuretanowg dr. 13mm, instalowang na miejscu budowy —
-na plycie betonowej, z betonu hydrotechnicznego ze zbrojeniem rozproszonym, plyta na
podbudowie z pospoiki gr. 40cm.

Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczacej si¢ w przedziatach dostosowane do warunkow
klimatycznych



Wytrzymato$¢ na rozcigganie >0.5 N/mm?
Wydtuzenie przy zerwaniu >40%
Odpornos¢ na obuwie z kolcami Nie wiecej niz 20% od
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wartosci wyjsciowych
- wydiuZenie przy zerwaniu

Tarcie

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 80-110

- nawierzchnia mokra (min. — max.) >0,5
Odpornosc¢ na scieranie <4g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 0.6 - 2,5mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 35-50 %

Dodatkowe wymagania gwarantujgce bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni

parametr warto$ci w mg/|

DOC - po 48 godzinach <6

ofow (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005

rte¢ (Hg) < 0,0005

cynk (Zn) <0,85

cyna (Sn) < 0,005

Stosowane do budowy nawierzchnie syntetyczne powinny posiada¢ aktualny atest Panstwowego
Zaktadu Higieny lub instytucji rownowaznej z krajow UE

3.4. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzgtu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty
w ST — czg$¢ ogodlna.

3.5. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych okreslone zostaly w ST — czgs$¢
ogolna.

3.6. Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych okre§lone zostaly w ST — cze$¢
ogolna.

3.6.1. Utozenie opornikow betonowych

Powierzchni¢ po obwodzie nawierzchni sportowej nalezy ograniczy¢ opornikiem

betonowymi 12x25 cm. Opornik nalezy uktada¢ na fawie betonowej z oporem. Przy uktadaniu
obrzezy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm. Pozostale warunki techniczne
ustawiania opornika, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowaé w oparciu o0 norme¢
BN-64/8845.

3.6.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

Projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa, poliuretanowa, instalowang na miejscu budowy — na
ptycie betonowej. Nawierzchnia boisk w kolorze ceglastym natomiast pasy bezpieczenstwa w
kolorze zielonym.

Linie malowane farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

3.7. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych okre§lone zostaly w ST — cz¢$¢ ogolna.

3.8. Kontrola 1 odbidr robot budowlanych. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST —



czese
Badania kontrole obejmuja:
o Sprawdzenie deklaracji zgodnoSci.
« Sprawdzenie skutecznosci potaczen.
« Sprawdzenie zgodnosci oznaczenia linii z projektem.
« Sprawdzenie prawidtowos$ci mocowania modutow.
« Sprawdzenie estetyki wykonania.

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t zostaty okreslone w czesci ogdlnej ST.

3.10. Rozliczenie robot
Zostato okreslone w czesci ogolnej ST.

3.11. Dokumenty odniesienia
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaly w ST — czg§¢ ogolna.
Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montazu nawierzchni u jej producenta.
Przed montazem wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokument
potwierdzajacy zgodnos$¢ parametrow technicznych dostarczonych modutow
nawierzchni z projektem.
Materialy 1 wyroby uzyte do montazu nawierzchni powinny posiadac:

— Atest PZH.

— Autoryzacj¢ producenta nawierzchni na przedmiotowe zadania inwestycyjne.

e OGRODZENIE BOISKA

4.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia boiska.

4.2. Zakres robot objetych SST:

«  Wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia SST.

« Zabetonowanie shupéw ogrodzenia.

« Montaz prz¢set ogrodzenia.

« Montaz bram z furtkami w ogrodzeniu.

« Montaz wyposazenia boiska
Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.
Fundamenty do osadzenia w gruncie — beton klasy C12/15. Ogrodzenie wg projektu
architektoniczno - budowlanego. Ogrodzenie jako produkt winno naleze¢ do ogrodzen
specjalnych systemowych przeznaczonych dla boisk wielofunkcyjnych i spelnia¢ wymogi
dotyczace zachowania odpornosci na obcigzenia dynamiczne od uprawianych na nim
dyscyplin. Producent ogrodzenia ma obowiagzek przedtozy¢ atest na trwatos¢ wykonanych
elementow.

4.4. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogoblne wymagania okres$lone zostaly ST — czg¢s¢ ogdlna.

4.5. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportowych
Wymagania og6lne zostaly okreslone w ST — cze$¢ ogdlna.

4.6. Wymagania szczegotowe wykonania ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki polietylenowej do wysokos$ci 6,0 m 1 4,0m (catkowita wysoko$¢ ogrodzenia
wynosi 4,0 m i 6,0m ). Siatka polietylenowa o oczkach 5 x5 cm , gr. Smm w kolorze zielonym.
Panele ogrodzeniowe musza spetnia¢ ponizsze wymogi :



-zgodnos$¢ z normg EN 13986,

-emisja formaldehydow: zgodna ze standardem EN 717 cz¢$¢ 2 — emisja

formaldehydow wlasciwa dla klasy E1 warunkow technicznych i klasy A —zgodnej z EN 1084,
-odporno$¢ na zuzycie: wg skali Tabera, poziom od 350 r do 1500 r , w zaleznosci od

warstwy fenolowe;.

4.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot montazowych
Okreslone zostaty w ST — czg$¢ ogdlna.

4.8. Kontrola i odbior robot budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — cze$¢ ogolna.
Przed montazem Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu
ogrodzenia w celu kontroli zgodno$ci wykonanych robot.
Badania kontrolne obejmuyja:
« sprawdzenie zgodno$ci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,
« sprawdzenie przekrojow elementoéw ogrodzenia,
« sprawdzenie powloki antykorozyjnej,
« sprawdzenie pionowos$ci elementow,
« sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,
« sprawdzenie mocowan elementow.

4.9. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét budowlanych
Zostaty okreslone w ST — czg$¢ ogolna.

4.10. Rozliczenie robot
Zostaly okreslone w ST — cze$¢ ogolna.

4.11. Dokumenty odniesienia
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaly w ST — cze$¢ ogdlna.

5. WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO

5.1. Przedmiot Szczegolowej specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem SST wymagania dotyczace elementdw wyposazenia sportowego boiska.

5.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja dostawe i montaz elementow wyposazenia
Sportowego:

5.2.1 - 4 szt. koszy do koszykowki : konstrukcja wsporcza stalowa jednoslupowa, zestaw ,,g¢sia
szyja”, ocynkowana ogniowo, tablica o wymiarach 180 x 120 cm, ze sklejki wodoodpornej, obrecz
turniejowa, uchylna, malowana proszkowo, siatka stalowa fancuchowa, ocynkowana, 12 zaczepdow,

5.2.3 - 2 bramki do pitki recznej, noznej: wymiary 3,0 x 2,0 m, wykonane z aluminium z siatka.
5.2.4 - shupki uniwersalne do tenisa ziemnego, siatkowki 1 badmintona owalne aluminiowe, profil

0k.83 mm, z napinaczem §rubowym siatki, tuleje do mocowania stupkéw w  podtozu,
stalowe, gt. 80 cm,

- siatka do tenisa, czarna z fartuchem, materiat PP, gr. 2 mm, wymiary siatki 12,7 x 1,05 m,
tasma srodowa do obnizania siatki z 1,07 m na 0,915 m.
- siatka do siatkowki catosezonowa (1szt.): kolor biaty lub czarny, wymiary:
9500x1000 mm, linki naciggowe: gora — linka stalowa, dot polipropylenowa, antenki,
siedzisko sedziego,



5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatow i wyroboéw budowlanych
Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
okreslone w polskich i europejskich przepisach obowiazujacych dla otwartych obiektow
sportowych.

5.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
okreslone zostaty W ST — cze$¢ ogdlna.

5.5. Wymagania szczegotowe dotyczace §rodkow transportowych
Wymagania ogo6lne zostaly okreslone w ST — cz¢$¢ ogdlna.

5.6. Wymagania szczegotowe wykonania robot montazowych

Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podtozu w

fundamentach betonowych z betonu C15/20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki

sposob by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny
w zakresie wszystkich elementow, dajacy mozliwos¢ jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu
dodatkowych elementéw. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ probny montaz

dostarczonego sprzetu oraz przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu 1 uzytkowania oraz
sktadowania sprzetu.

5.7. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaty w ST- cze$¢ ogodlna.

5.8. Kontrola i odbior robot budowlanych

Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien
posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodno$¢ z obowigzujacymi normami.

5.9. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robot
Zostaly okreslone w ST — cze$¢ ogolna.

5.10. Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w ST- cze$¢ ogdlna.

5.11. Dokumentacja odniesienia
Ogo6lne dokumenty odniesienia podane zostaty w ST — cze$¢ ogodlna. Sprzet sportowy
stanowigcy wyposazenie boiska winien spetnia¢ wymogi norm E 748, E749, E 1270, E 1271.



D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew .

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usuni¢ciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzg¢t do usuwania drzew 1 krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

—pity mechaniczne,

—specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni

—spycharki,

—koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6élne”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew 1 krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.Teren pod budowe
drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.Zgoda na prace zwigzane
z usuni¢ciem drzew 1 krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.Wycinke drzew o
wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rgbnym, ustalonym przez
Inzyniera.W miejscach dokopoéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie
tak, aby zawarto$¢ cze$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby czesci ro§linnosci nie
znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1 linii skarp nasypu, z
wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robot drogowych,
nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob



zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew 1 krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzgdna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ scigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b)w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Scigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypoéw i zagesci¢.Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot
w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.Mtode drzewa i inne ro§liny przewidziane
do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje
trwatych uszkodzen, a nast¢pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matlej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.Jezeli warunki atmosferyczne lub
inne wzgledy zmusity Wykonawce¢ do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunaé¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.Pozostatosci po spaleniu powinny by¢
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa
zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o
grubosci co najmniej 30 cm 1 powinna by¢ odpowiednio wyréwnana 1 zageszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami,
na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew 1 krzakow

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni 1 zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew 1 krzakow jest:



— dla drzew i krzewow - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—wyciecie 1 wykarczowanie drzew i krzakow,

—wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na korg¢ drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

—zasypanie dotow,

—uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja



D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny
1.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6élne”
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajacej si¢ do powtornego uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
—spycharki,
—lopaty, szpadle 1 inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
—noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
—topaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych



miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z
humusu 1/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewo6w oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robodt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych
mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug
faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowe;j
jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob,
ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdj¢ciem darniny. Darning nalezy cigé¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci
boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na
gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja
magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy
sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnin¢ nalezy sktadowac
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas skladowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Darning nie nadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usunag¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola usunig¢cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu
lub/i darniny.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:
zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,
zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem 1 sktadowaniem jej w regularnych
pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



D-04.01.01 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE
PODLOZA

1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai  odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podloza
gruntowego
1.1. Zakres

« Korytowanie, profilowanie i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

01 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

o walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

o stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
Samochodem cigzarowym

1 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesdniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu,
a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w
pkt 5.2.



5.2. Profilowanie i zaggszczanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest  spetlniony
1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien  spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do  uzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszcezania. Zageszcezanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie  mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-  77/8931-12 [5]. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
podtoza (Is) wynosza 1.00
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntu
podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podioza nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez InZyniera. Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

i KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez
porownanie wykonanych rob6t z dokumentacja opisowg i rysunkowa wedlug
protokoléw badan kontrolnych i atestow jakos$ci materiatow, protokotéw odbiorow
czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocag
ogledzin zewnetrznych 1 pomiarow.

1 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.



8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.PRZEDMIOTEM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

1.2. Zakres robot objetych SST
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i
podbudowe zasadniczg. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy
na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie
dobranym uziarnieniu.

2. MATERIALY
Nalezy zastosowaé rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania okreslone wg norm. Przy zaggszczaniu nalezy utrzymac
odpowiednig wilgotnos¢ podtoza.
W kruszywa nalezy si¢ zaopatrzy¢ w firmach o profilu drogowym posiadajacym
laboratoria.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostalych materialdéw powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

« Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6ot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

« Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce



wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

e Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubos$ci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1
rzgdnych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

«  Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

« Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora Nodzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Zageszczenie kazdej warstwy powinno
odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-

02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zaggszcezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe,
gdy stosunek wtornego modutu E£2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokos¢ podbudowy
nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co  najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.



8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce  za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU C12/15

1.PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu C12/15

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu C12/15

2.MATERIALY

beton C12/15 suchy pod nawierzchnie utwardzone

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonu, powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- przewoznych zbiornikow na wodg,
- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
- walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyjne,
- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych

do zaggszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

mieszanki z wytworni za pomoca odpowiedniego samochodu

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest

nizsza niz 5°C i wyzsza niz 250 C oraz gdy podtoze jest zamarznigte. Uktadanie

podbudowy z betonu nalezy wykonywac¢ uktadarkami mechanicznymi,

poruszajacymi si¢ po prowadnicach. Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca
réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoca réwniarek bez

stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w wyjatkowych ~ wypadkach, okreslonych w SST

1 za zgoda Inspektora Nadzoru. Podbudowy z betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o
grubosci od 10 do 20 cm, o zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do
uktadania drugiej warstwy  mozna przystapic po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczanie.



Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.
Zageszcezanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalne;j
proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II).
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania — cementu.
Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta. Jezeliw  dolnej warstwie
podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzne;j i
1 m dla spoiny poprzecznej. W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢
wycigcie szczelin pozornych na glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci. Szeroko$¢ nacigtych
szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty. Stosunek dtugos$ci ptyt do ich szerokos$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do
1,0. W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymato$ci i s
podziewanego przekroczenia dwudziestoo§miodniowej wytrzymatos$ci na $ciskanie
betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielggnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych
SpOsobow:
« przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
lub
« przykrycie warstwa piasku 1 utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do
10 dni.
« Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej
zgody Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdow 1 maszyn po podbudowie w okresie 7
do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢
wylacznie za zgoda Inspektora . Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,



uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady

deszczu, $niegu i mroz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia
laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda II),
wedtug PN-B-04481:1988 Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 1 cm.

. Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraw¢znikow szeroko$¢ podbudowy
powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od szeroko$ci warstwy na niej
uktadanej lub o warto$¢ wskazang w  dokumentacji projektowe;.

o 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

. Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg +1 cm, -2 cm. O$ podbudowy w planie powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych 1+ 5 cm dla pozostatych drog.

«  Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancja:

- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-05.03.23a NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
PIESZE.

1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
Przedmiotem — SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z :
« wykonaniem nawierzchni utwardzonej pieszej z kostki bet. gr 6 cm w kolorze czarnym, na
podbudowie z suchego betonu C12/15 gr. 5 i odsaczajacej warstwie piaskowej 15 cm w
obramowaniu z obrzeza betonowego 30x8 cm .

1.2. Zakres robot objetych SST
e przygotowanie koryta w podlozu
« ulozenie obrzezy prostych betonowych gr. 8 cm. (SST 3)
« wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6 cm

2. MATERIALY
Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,
tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugos$ci- 3 mm,

na szerokosci — 3mm,

na grubo$ci — Smm
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek brukowych nie mniejsza niz
50 MPa.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek

nie zamrazanych nie jest wieksze niz20%.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2 Obrzeza betonowe - wymagania
Obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04:

»Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe”.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711 , Kruszywa
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.



Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetienia spoin mi¢dzy obrzezami.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

3. SPRZET

ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano ST — czes$¢ ogdlna.

Roboty zwigzane z utozeniem betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje si¢ recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Do zaggszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac plyty wibracyjne.
Roboty zwigzane z utozeniem obrzezy wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego.

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikow wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo- piaskowej,

wibratorow ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — cze$¢ ogodlna.

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialdw, aprobaty
technicznej Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkow
transportowych 1 przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
og6lne wymagania dot. wykonania robot zastaty okreslone w ST— czg$¢ ogolna.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy.
- wykona¢ w podtozu koryto ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Nawierzchnie z
kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie.
Na podsypke nalezy stosowac:

« piasek pod kostke brukowa chodnikow odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712

[3]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

« Suchy beton C16/20 pod kostke brukowa pieszojezdni

« podbudowa z mieszanki piaskowo-ttuczniowe;j
Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomigdzy
kostkami nalezy wypelni¢ piaskiem , a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny materiatem do wypelniania 1 zamies¢
nawierzchnie.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na pelng giebokos¢.



6. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci prac wykonanych na
budowie.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek betonowych

polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
specyfikacji techniczne;j:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

zostaty okreslone w czg$ci ogolnej ST.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane roboty fundamentowe betonowe

— wykonana podsypka.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne

8. ROZLICZENIE ROBOT

zostaly okreslone w czgsci ogdlnej ST. Platnosci nalezy przyjmowac na podstawie
warunkow umownych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania robot wg przyjetych
jednostek obmiarowych.

Jednostka obmiarow3g jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukowej
kostki betonowe;j.

Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty odniesienia podane zostaty ST — cze$¢ ogolna.

. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parking6éw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. Krawezniki 1
obrzeza.

0NN DN W~

O



D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

» obrzeza betonowe 30x8x100 prefabrykowane
odpowiadajace BN-80/6775-03. ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”

« piasek na podsypke
srednio- lub gruboziarnisty, odpowiadajacy ustaleniom PN-79/B-06711 ,,Kruszywo
mineralne. Piasek do betondw i zapraw”. Piasek uzyty na podsypke cementowo-
piaskowg nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5%.

« Dbeton C12/15 do wykonania taw z oporem,

» zaprawa cementowo-piaskowa do wypeliania spoin migdzy obrzezami:
- cement portlandzki, wg PN-EN-196.
-piasek drobny, ostry wg PN-79/B-06711 ,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw
budowlanych”
-woda wg PN-88/B-32250 ,,materiaty budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw”.

3. SPRZET
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowka pod obrzeza oraz podsypki piaskowej
pod obrzeza bedg wykonywane recznie.
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bgda przy uzyciu
narzedzi brukarskich.
Do wytworzenia zaprawy cementowo-piaskowej do wypetnienie spoin mi¢dzy
obrzezami betonowymi wykorzystana bedzie betoniarka.

4. TRANSPORT
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

0 Zakup i transport materiatdéw przewidzianych do wykonania obrzezy

1 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

1 Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza betonowe
Powyzsze roboty beda wykonywane recznie. Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w podtozu koryta nalezy
odpowiednio zagescic¢. Stopien zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-
77/8931-12 ,,Drogi samochodowe oznaczone wskaznikiem zaggszczenia gruntu”. Dopuszczalne
odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + /- 1cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5%.

1 Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1 osadzenie obrzezy betonowych.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod obrzeza wykonana bedzie r¢cznie. Wykonanie podsypki
polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki. Na wykonanej podsypce



piaskowej nalezy obsadzi¢ obrzeza betonowe. Wbudowane obrzeza betonowe nalezy obsypaé
gruntem od strony przeciwnej niz wykonany chodnik.

1 Wypehienie spoin mi¢dzy ustawionymi obrzezami betonowymi
Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8cm. Spoiny pomigdzy obrzezami po oczyszczeniu
powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa przy uzyciu 300kg cementu na Im3
piasku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola jako$ci materiatow

- obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-En-196

- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-

32250” Materialy budowlane. Woda do betondw i1 zapraw”.

2. Kontrola w trakcie robot
-sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu
- kontrola prawidlowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowe;j 1:4
- kontrola ustawienia obrzezy betonowych

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Przez Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznczenie wskaZnika zageszczenia gruntu



D-09.01.01 ZIELEN

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zakladaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

2. MATERIALY

» Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

« ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

« ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

«  Ziemia kompostowa

« Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej,
chwastoéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakos$ci kompostu.

« Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $§ciekow po celulozowych, przez okres okoto 3ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

« Nasiona traw
Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

« Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

e glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT



Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie  uszkodzi,

ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu materiaty musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni 1 pedéw. Rosliny z brylg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
1.Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

o przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

o teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

« ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

« okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

« na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

« na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

o przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

« mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

2. Pielegnacja trawnikéw. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest
koszenie:

« pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

« nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

» koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

» chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.



Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegolnych porach roku :
« wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
» od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
« ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA ROBOT
Trawniki. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
» okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),
» pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
« wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
ziemi,
« ilosci rozrzuconego kompostu,
« prawidlowego uwatowania terenu,
« zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
» gestosci zasiewu nasion,
« prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
» okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
» dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
» Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:
« prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
» obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest:
e m?2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikow z roslin jednorocznych,
dwuletnich 1 wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych 1 16z),
e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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