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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR 188/5 W m.LICHNOWY gm.CHOJNICE

1. Dane informacyjne ogolne
1.1. Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowa boiska
sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w
Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice

1.2. Lokalizacja: dz. nr 188/5, m. Lichnowy, gm. Chojnice

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

1.3.2. Umowa z inwestorem

1.3.3. Uchwata nr V/88/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci
Lichnowy, gm. Chojnice

1.3.4. Uzgodnienie materialowe z Inwestorem

1.3.5. Wizja lokalna

1.3.6. Aktualne przepisy i normy budowlane

1.4. Przedmiot inwestycji:
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej na cele sportowe w zakresie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy, gm.
Chojnice

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
2.1. Istniejace budynki: budynki szkoty
2.2. Istniejaca zielen: zielen urzadzona i nieurzadzona
2.3. Istniejace budowle: nawierzchnie utwardzone chodnikéw, placow wewnetrznych
utwardzonych, boisko trawiaste.
2.4. Istniejace elementy matej architektury: ogrodzenie terenu
2.5. Istniejace instalacje na dz. nr 188/5:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- zewngetrzna instalacja oswietleniowa szkoty

3. Zalozenia projektowe
3.1.Geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez:
ZAKEAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM
ul. Lakowa 35
83-331 Przyjazn

w czerweu 2015 1.

3.1.1 Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich sg piaski drobne
sredniozaggszczone 1 gliny piaszczyste plastyczne wystgpujace w opracowanym terenie
Piaski drobne zaliczono do grupy no$nosci G1
gliny piaszczyste zaliczono do grupy nosnosci G3.

W trakcie trwania prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
warunkow przyjetych do projektowania.



Gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0m.

3.1.2. Parametry gruntu:

4.

5.

-wilgotno$¢ naturalna: 16,73%
-cigzar objeto$ciowy: 17,11 kNm™
-kat tarcia wewnetrznego:  32,50°

Na podstawie badan gruntu projektowang inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej
gruntu.

3.2. Warunki 1 wymagania wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Ad 1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy ustug o$wiaty, teren sportu i rekreacji

Ad 2. Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej >
30%

5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona wg rysunku planu w odleglosci
6,0 m od linii rozgraniczajacej wg §3 pkt 3) dotyczy wylacznie budynkéw

6 d) parametry pozostalych obiektéw budowlanych ,w szczegdlnosci obiektow sportu i
rekreacji — dowolne, z zachowaniem wysokosci zabudowy

ad9) zabezpieczenie miejsc parkingowych : nie zwigksza si¢ powierzchni uzytkowej

ad 10) Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu zwigzane z przeznaczeniem terenu
typu: c) obiekty sportu i rekreacji wraz z zielenig urzadzong

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert , dotyczace nawierzchni :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

Atest Higieniczny PZH Ilub instytucji rownowaznej z krajow UE

Badania potwierdzajgce bezpieczehstwo ekologiczne zgodnie z zalecang przez Instytut Technologii
Budowlanej norma niemieckg DIN-6:2014-12

Badania potwierdzajgce zgodnosé parametréw oferowanej nawierzchni z wymogami

PN EN 14877:2014-02

Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajgcego,
POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi by¢ zatgczona w
oryginale.

Aktualne badania na norme EN PN 13501 okreslajgce wymagang klasyfikacje ogniowa.
Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Wyniki badan potwierdzajgce trwato$¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpornosc)

Po wykonaniu zadania wykonawca zobowiazany bedzie do przedlozenia dokumentow
odbiorowych jak w pkt a-j potwierdzajacych wykonanie oferowanej nawierzchni na danym
obiekcie.

5.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wykonanej poliuretanu typu sandwich
barwionego w masie EPDM bez spoinowe]. nieprzepuszczalnej dla wody. gr. 13mm,
odpornej na $cieranie; kolor boiska: ceglasty, kolor pasoéw bezpieczenstwa: zielony

* Dboiska o wymiarze 20x40m z wyposazeniem.
boiska z pasami bezpieczenstwa szer. 0,89m 1 2,05 w obramowaniu z obrzeza
betonowego pokrytego poliuretanem
Wymiary boiska z pasami bezpieczenstwa 21,79x44,11 m
Wokot boiska pitkochwyty wypetnione siatka polietylenowa pleciong o oczkach
zapobiegajacych wypadaniu pitki tenisowej 1 ogrodzenie z paneli zgrzewalnych.
Wymiary boiska z ogrodzeniem: 22,82x44,73 m
Na boisku nalezy wyznaczyc¢:
- boisko do pitki rgczne;j




- dwa poprzeczne boiska do koszykowki

- boiska do siatkowki

- boisko do tenisa ziemnego

Nalezy zastosowac nastepujace kolory do wyznaczenia linii:
- dla boiska pitki rgcznej: biaty

- dla boisk do koszykowki: zotty

- dla boiska do siatkowki: biaty

- dla boiska do tenisa ziemnego: niebieski

Sztuczna nawierzchnie¢ boiska nalezy wykona¢ jako nieprzepuszczalng o konstrukceji :

- nawierzchni syntetycznej wykonanej poliuretanu typu sandwich barwionego w masie EPDM
bez spoinowej, nieprzepuszczalnej dla wody, gr. 13mm, odpornej na §cieranie; kolor ceglasty
Nawierzchnia musi posiada¢ certyfikaty lub atesty potwierdzajace brak metali cigzkich w
granulacie zgodnie z wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot

- Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm, zbrojony zbrojeniem stalowym rozproszonym
23kg/m’ betonu, ptyta zdylatowana w polach 3,0x3,0 m. Nacigcie nalezy wykona¢ $ciernica,
glebokosci okoto 50mm, szeroko$¢ okoto 3mm, nastgpnie otwor wypetni¢ masg elastyczng.

- Podbudowa z pospoétki zageszczonej gr. 40cm

- Istniejacy grunt zaggszczony

Podczas wykonywania prac, nalezy zachowac¢ szczegdlng doktadnos$¢ i staranno$c.
Nawierzchnia syntetyczna boiska:

Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczacej si¢ w przedziatach dostosowane do warunkow
klimatycznych

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >0.5 N/mm?
Wydtuzenie przy zerwaniu >40%
Odpornos¢ na obuwie z kolcami Nie wiecej niz 20% od
- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie wartosci wyjsciowych
- wydtuzenie przy zerwaniu

Tarcie

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 80-110

- nawierzchnia mokra (min. — max.) >0,5
Odpornos¢ na Scieranie <4g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 06 - 25mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 35-50 %

Dodatkowe wymagania gwarantujace bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <6

ofow (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
rte¢ (Hg) < 0,0005
cynk (Zn) <0,85
cyna (Sn) < 0,005

Stosowane do budowy nawierzchnie syntetyczne powinny posiada¢ aktualny atest
Panstwowego Zaktadu Higieny lub instytucji rownowaznej z krajow UE




5.2. Boisko nalezy wyposazy¢ w:

¢ Stupki state do pitki koszykowej o regulowanej wysokosci o konstrukeji stalowej z
tablicg ze sklejki wodoodpornej 4kpl

¢ shupki do pitki siatkowej o konstrukcji aluminiowej montowane w tulejach z
mechanizmem naciggowym przesuwnym i ptynng regulacjg siatki 4 sztuki z 2
siatkami i stanowiskiem sedziowskim

¢ stupki do tenisa ziemnego o konstrukcji aluminiowej montowane w tulejach z

mechanizmem naciggowym przesuwnym i plynng regulacjg siatki 2 szt z siatka
* bramki do pitki recznej 300x200x82cm o konstrukcji aluminiowej 2 kpl z siatkg

Przy chodniku przy boisku nalezy zlokalizowac:
¢ lawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo
na szary 6 kompletow z siedziskami z desek z drewna debowego
* pojemniki na $mieci kolor antracytowy/czarny 2 komplety
¢ tablica regulaminowo — ogloszeniowa 1 szt.

5.3. Projektowane ogrodzenie boiska

- od strony lawek projektowane ogrodzenie panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej,
stalowej, ocynkowanej, prety §r. 8mm, malowanej proszkowo na kolor zielony

-wysokos¢ ogrodzenia wynosi 115cm, shupki 40x80x5mm w rozstawie osiowym co 250cm
-stupki osadzone w fundamencie, z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x106cm, 30x40x106cm,
60x40 x106, 40x40x106 oraz z betonu C16/20: 115x100x106 wg rysunku rzutu fundamentow
oraz rysunkéw Fundament F1, Fundament F2, Fundament F3, Fundament F4 ; Fundamenty F5
1 F5a i Fundamenty F6 i F6a.

-bramy panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej, stalowej, ocynkowanej, prety $r. 8mm,
malowanej proszkowo na kolor zielony

-Pitkochwyty z siatki polietylenowej o oczkach 5x5 cm gr. Smm

5.4. Projektowane utwardzenie terenu:

5.4.1. Nawierzchnia utwardzona — piesza z:
-Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podsypka piaskowa gr. 10 cm
- Podbudowa z pospotki zaggszczonej gr. 20cm [s>0,97
- Istniejacy grunt zageszczony

Pod nogami tawek :

- Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- 2x bloczek betonowy na kazda z nog tawki

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- Podbudowa z pospotki zageszczonej gr. 20cm [s>0,97
- Istniejacy grunt zaggszczony

5.5. Projektowana zielen urzadzona wg rysunku planu zagospodarowania terenu

6. Zestawienie powierzchni terenu objetego zakresem opracowano na planszy:
»Projekt zagospodarowania terenu”



7. Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlegaja ochronie

7.1. Teren objety zakresem opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej, ani
nie znajduje si¢ w obszarze jego dzialania.

8. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej inwestycji.

9. Analiza obszaru oddzialywania obiektu na dzialki 188/5, 188/3, 188/6, 326, 230
w zakresie dotyczacym:
-zacienienia — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatla stonecznego do
budynkow na sgsiednich dziatkach.
Wzigto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego w zakresie :
-ochrony przed hatasem — obiekt nie zmieni ilo$ci wprowadzonego hatasu i wibracji
-lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorska, archeologiczna, przyrodnicza, nie znajduje si¢ w rejonie wptywu
eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub lub
osuwania si¢ mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy
przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich
otulin, ani obszarow chronionego krajobrazu; prace budowlane nie b¢da prowadzone na terenie
objetym ochrong konserwatorska
-odlegtos¢ od krawedzi jezdni — proj. obiekt usytuowany w odpowiedniej odlegtosci
od krawedzi drogi publiczne;j
-odlegtos¢ od uje¢ wody — nie stwierdzono w poblizu uje¢ wody
-zanieczyszczenia pylowe, gazowe i plynne : brak
Prace zwigzane z budowg obiektu beda miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla
czlowieka, ich st¢zenie nie przekroczy standardow, jakosci srodowiska.
-oddziatywanie gruntowo — wodne - projektowany obiekt nie wprowadza zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych: charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgb opracowania.

Obszar oddziatywania przedsiegwzigcia nie wykracza poza dziatkg objeta inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt Ic ustawy —
Prawo budowlane /j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 / oraz zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

mgr inz. arch. Z. Kufel
upr. w spec. arch. i konst.
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