PRZEKROJ a-a

Odwodnienie liniowe

s=13,5cm, h=20cm, 1=44,5m

Nawierzchnia z poliuretanu gr. 13mm
Beton hydrotechniczny BH 20 gr. 1}50m o
Podbudowa z pospotki

|
POZIOM BOISKA 166,20
I

Stupek panelu

ogrodzeniowego

— umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do stupa panelu

Kostka brukowa betonowa gr. 6cm
—1nha podsypce cem-piask.1:4 gr 5 cm

Poziom terenu
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PRZERWA TECHNOLOGICZNA [~ i | i | e
-zabetonowanie fundamentu do rzednej 165, | mr €L
(wykonac pierwszorzedn ‘ 165,85 Al | e ‘ b } ~
-uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci betonu, | | \ [ i
pozwalajgcej na wywiercenie otworéw n T }
srednicy fi 12mm | L tawa z betonu C12/15
-wklejenie gwintéw $rednicy fi 10mm na klej } w |
epoksydowy !
-zamocowanie i ustawienie blachy z tulejg na H‘ 3 [
stupek za pomoca srub M10 T Gwinty $rednicy fi 10mm (4 szt.
nozliwos¢ kontynuowania procesu betonowania H N — wklejo);e na kk:}]{ epoksydc()wy ) g
stopy fundamentowej i ptyty boiska } } =
< 0L
Sruba M10 z powiekszong podkiadka i R
(4 kpl.) H o
(N
Blacha 13X13cm, gr. 6mm I
z otworami $rednicy fi 14mm U 4
I
Prety zbrojenia } } ©
$rednica fi 12mm ———— 1
ze stali A-lll, L90cm (4 szt.) } }
Strzemiona § 0 T
srednicy fi 6mm,stal A-0, L=70cm 165.14 ~
= = =
Podbudowa z betonu C8/10 —

PRZEKROJ b-b

Stupek panelu ogrodzeniowego

umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do stupa panelu

Sruba M10 z powigkszong podktadkg
(4 kpl.)
Blacha 13x13cm, gr. 6mm

z otworami $rednicy fi 14mm g

Prety zbrojenia; $rednica fi 12mm

ze stali A-lll, L90cm (4 szt.)

Strzemiona; $rednicy fi 6mm,stal A-0, L=70c

m

L
Fundamenty wykonane z betonu C12/15 o konsystencji geétoplastycznej

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
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L Frez obrzeza betonowego

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKT BUDOWLANEGO:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO

ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR
188/5 W m.LICHNOWY gm.CHOJNICE

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA 1:10
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm
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