PRZEKROJ a-a Stupek panelu ogrodzeniowego

umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do stupa panelu

Odwaodnienie liniowe

s=13,5cm, h=20cm, 1=44,5m

Stupek pitkochwytu
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do stupa pitkochwytu

[ Kostka brukowa betonowa gr. 6cm
Podsypka cem-piask.1:4 gr 5 cm

-
Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu tygu
sandwich gr.13mm \

Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm |
Podbudowa z pospotki zaggszczonej gr. 40¢m

Istniejacy grunt zageszczony ‘
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PRZERWA TECHNOLOGICZNA \
-zabetonowanie fundamentu do rzednej 165,85
(wykona¢ pierwszorzednie)
-uzyskanie odpowiedniej wytrzymato$ci betonu,
pozwalajgcej na wywiercenie otworéw
Srednicy fi 12mm
-wklejenie gwintéw srednicy fi 10mm na klej
epoksydowy
-zamocowanie i ustawienie blachy z tulejami na
stupki za pomocg $rub M10
-mozliwo$¢ kontynuowania procesu betonowania
stopy betonowej i ptyty boiska
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Obnizenie dla elementu
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tawa z betonu C12/15

Gwinty $rednicy fi 10mm,
wklejone na klej epoksydowy
(4 kpl.)
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odwodnienia liniowego

Blacha 19x22cm, gr. 6mm

z otworami $rednicy fi 14mm
Prety zbrojenia

$rednica fi 12mm ————

7%4@4

ze stali A-lll, L90cm (4 szt.)
Strzemiona
Srednicy fi 6mm,stal A-0, L=86cm

Podbudowa z betonu C8/10 -
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PRZEKROJ b-b

Sruba M10
z powiekszong podktadkg

Stupek pitkochwytu
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do stupa pitkochwytu

Stupek panelu ogrodzeniowego
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do stupa panelu

Obnizenie dla elementu
odwodnienia liniowego

Blacha 19x22cm, gr. 6mm
z otworami $rednicy fi 14mm

Strzemiona
Srednicy fi 6mm,stal A-0, L=86cm
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Frez obrzeza betonowego
Obrzeze betonowe 8x30x100cm

4 kpl 27
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Prety zbrojenia
$rednica fi 12mm
ze stali A-Ill, L90cm (4 szt.)

Fundamenty wykonane z betonu C12/15 o
konsystencji gestoplastycznej
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