10.0. Opis zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

10.1. Rozwigzania projektowe dla wod opadowych z terenéw ptyty boiska

Projektowanymi obiektami sg: kanaly kanalizacji deszczowej-grawitacyjne z odwodnieniami
liniowymi, studnie deszczowe z PCV o $rednicy ok. 425mm

10.1.1. Kanaty kanalizacji deszczowe] wykonac¢ z rur z PCV o $rednicy 200mm. klasy N uktadaé¢ w
wykopie na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypa¢ 30 cm. warstwg piasku wg. zalecen
producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do
warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzegaé podstawowych warunkéw
technicznych: - podsypka o grubosci 10 cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociggu bez zageszczenia.- obsypywanie rur z bokdw materiatem sypkim zageszczanym
warstwami. Pierwsza warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastgpilo uniesienie rury.
Warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostata cz¢$¢ wykopu mozna
zasypac¢ gruntem rodzimym.

Srednice kanatow i ich usytuowanie pokazano w czeéci rysunkowej niniejszego projektu.
Zaprojektowane kanaty kanalizacji deszczowej odprowadzajace wode z odwodnien sprowadzono do
istniejgcej studni deszczowej usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Studnie deszczowe wykonane z PCV425 z pierScieniem odcigzajagcym oraz wtazem typu ciezkiego klasy
D400.

10.1.2. Korytka odptywowe

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedg zastosowane kanaty rynnowe o przekroju
w ksztalcie ,,V”, o szeroko$ci wewnetrznej 100 mm, szerokosci zewngtrznej 135mm, wysokosSci
zewngtrznej 200 mm, z polimerbetonu, z rusztem, umozliwiajace odplyw przewidzianych projektem
wod opadowych.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos$¢ 1 odpornos$¢ na korozje wywotang mrozem i solg.
Korytka begda posiadaty pionowe zebra wzmacniajace $cianki i poziome Zebra kotwigce kanat w
czasie montazu.

Styki korytek beda wyposazone w rowki na elastyczng fuge uszczelniajaca.

Krawedzie korytek bedg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali
ocynkowane;j.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przewidywane jest zastosowanie korytek odptywowych na
klase obcigzenia do E 600 Definicja klas obcigzenia wedlug PN-EN 1433:2005.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

10.1.3. Ruszty korytka odplywowego beda wykonane ze stali ocynkowanej w klasie A15 i C250.
Ruszty w klasach C250 bgda wyposazone w rygle blokujace przesuw rusztu wzdluz osi utozenia
korytka odptywowego.

Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt).
Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu.

10.1.4. Korytko z odptywem z otworem w dnie

Odprowadzanie $ciekoéw bedzie realizowane przez korytko z odptywem z otworem w  dnie
wyposazonym w uszczelke wargowa do podtaczenia rury gtadkiej o $rednicy zewngtrznej ©@100.
Ciag korytek odptywowych bedzie zamknigty z kazdej strony $ciankg z polimerbetonu z krawedzia
ze stali ocynkowane;.

10.1.5. Zaprawa cementowa pod korytka
Zaprawa cementowa pod korytka C20/25 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1



10.2. Proby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje wod
deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy prowadzi¢
zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki prob
szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

10.3. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami, w miejscach kolizji z kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykopy o glebokosci powyzej 1.5m zabezpieczy¢ poprzez
szalowanie. Wykopy nie szalowane wykona¢ o odpowiednich skarpach w zalezno$ci od kategorii
gruntu.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych powinny spetnia¢
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki
ochronnej rury kanalowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢
odeskowanie szczelne. W wypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

10.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami technicznymi cz. II - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych oraz wymaganiami norm PN-EN 1997-1: 2008/ AC 2009.
Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub
tadmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktada¢
przy temperaturze dodatniej (ponad 0°C). Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy
zawiadomi¢ wszystkie instytucje , ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W
przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i
wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. Przez
podwieszenie). Na okres prowadzonych robot wykonawca zobowigzany jest do: - uzgodnienia
zakresu i czasu trwania robot na poszczeg6élnych odcinkach budowy z wiascicielem drog, jak i
gruntu po ktorym prowadzone bedg przewody kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy
oczysci¢ teren 1 przywroci¢ pierwotny stan zagospodarowania. Zasypka rurociaggu przechodzacego
pod droga powinna by¢ zagegszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych
terenach do 85%.

10.5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu
wydanymi przez producentow uzytych materiatlow.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”Wszelkie zmiany i
uwagi konsultowa¢ z projektantem.
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