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Poziom terenu

Słupek panelu ogrodzeniowego
umieszczony w tuleji stalowej

dostosowanej do słupa panelu

Słupek do piłki koszykowej
umieszczony w tuleji stalowej

dostosowanej do słupa

Obrzeże betonowe 8x30x100cm

PRZERWA TECHNOLOGICZNA

Blacha 15x15cm, gr. 6mm
z otworami średnicy fi 14mm

Pręty zbrojenia
średnica fi 12mm

ze stali A-III, L90cm (4 szt.)

Strzemiona
średnicy fi 6mm,stal A-0, L=75cm

Gwinty średnicy fi 10mm,
wklejone na klej epoksydowy

(4 kpl.)

Śruba M10
z powiększoną podkładką

(4 kpl.)

Podbudowa z betonu  C8/10

Ława z betonu  C12/15

Słupek panelu ogrodzeniowego
umieszczony w tuleji stalowej

dostosowanej do słupa panelu
Słupek do piłki koszykowej

umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do słupa

Obrzeże betonowe 8x30x100cm

PRZERWA TECHNOLOGICZNA
-zabetonowanie fundamentu do rzędnej 165,85
-uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości betonu,

 pozwalającej na wywiercenie otworów
 średnicy fi 12mm

-wklejenie gwintów średnicy fi 10mm na klej
 epoksydowy

-zamocowanie i ustawienie blachy z tulejami na
 słupki za pomocą śrub M10

-możliwość kontynuowania procesu betonowania
stopy betonowej i płyty boiska

Blacha 19x18cm, gr. 6mm
z otworami średnicy fi 14mm

Pręty zbrojenia
średnica fi 12mm

ze stali A-III, L90cm (4 szt.)

Strzemiona
średnicy fi 8mm,stal A-0,

L=95cm

Śruba M10 z powiększoną podkładką
(4 kpl.)

Podbudowa z betonu  C8/10

Tuleja słupka
do piłki koszykowej

Słupek panelu ogrodzeniowego
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do słupa panelu

Obrzeże betonowe 8x30x100cm

Pręty zbrojenia
średnica fi 12mm
ze stali A-III, L90cm (4 szt.)

Strzemiona
średnicy fi 6mm,stal A-0,
L=95cm

Blacha 19x18cm, gr. 6mm
z otworami średnicy fi 14mm

Śruba M10
z powiększoną podkładką

(4 kpl.)

Ława z betonu  C12/15Ława z betonu  C12/15

POZIOM  BOISKA

PRZEKRÓJ b-b

POZIOM  BOISKA

166,20

165,85

FUNDAMENT F5 i F5a

Fundamenty wykonane z betonu C12/15
o konsystencji gęstoplastycznej

166,20

165,85

165,14

PRZEKRÓJ a-a

kpl 2 (1x F5  i 1xF5a)

Na rysunku przedstawiono fundament  F5 (F5a jako lustrzane odbicie)
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165,14

PRZEKRÓJ POZIOMY c-c

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu
sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu
sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony
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