PRZEKROJ A-A

Sruba M10 z powiekszong podkiadkg

(4 kpl.) Stopa fundamentowa

Stupek pitkochwytu
umieszczony w tuleji stalowej

dostosowanej do stupa pitkochwytu
Prety zbrojenia $rednica fi 12mm

ze stali A-lll, L90cm (4 szt.)
otulina 5cm

Frez obrzeza betonowego

Stupek panelu ogrodzeniowego
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do stupa panelu

Gniazdo dla elementu

odwodnienia liniowego
Obrzeze betonowe

8x30x100cm

Strzemiona
$rednicy fi 6mm,
stal A-0, L=115cm

Blacha 21x22cm, gr. 6mm
ptworami $rednicy fi 14mm

Stupek pitkochwytu

umieszczony w tuleji stalowej
/ dostosowanej do stupa pitkochwytu
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PRZEKROJ 1-1 Stupek panelu olgrodzeniowego

umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej d? stupa panelu
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PRACOWNIA PROJE§TOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL ™89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO
PROJEKTOWANEGO | 7¢ 57TcZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE
OBIEKT BUDOWLANEGO: | popSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR
188/5 W m.LICHNOWY gm.CHOJNICE

Podbudowa z betonu C8/10 —

PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:10

FUNDAMENT F3 NR RYS 15

PROJ. ARCHIT i KONSTR
mgr inz.arch.Zdzistaw Kufel
Fundamenty wykonane z betonu C12/15

o konsystencji gestoplastycznej upr. nr UAN-KZ-7210/379/88

w specjal. architekt. i_konstr.
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