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SKALA

NAZWA I ADRES

 OBIEKT  BUDOWLANEGO:
 PROJEKTOWANEGO 1:500

ŁAWKA

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO
ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR
188/5 W m.LICHNOWY gm.CHOJNICE

11

DATA:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO
ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR
188/5 W m.LICHNOWY gm.CHOJNICE
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PROJEKT BUDOWLANY
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RAMA Z KĄTOWNIKA
50X50X5
OCYNKOWANEGO
I MALOWANEGO PROSZKOWO

RAMA Z KĄTOWNIKA
50X50X5 OCYNKOWANEGO
I MALOWANEGO PROSZKOWO

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

DESKI Z DREWNA DĘBOWEGO
GR. 5 cm i SZER. 9 cm

RAMA Z KĄTOWNIKA
50X50X5
OCYNKOWANEGO
I MALOWANEGO
PROSZKOWO

RAMA Z KĄTOWNIKA
50X50X5 OCYNKOWANEGO
I MALOWANEGO PROSZKOWO

DESKA Z DREWNA
DĘBOWEGO GR. 2,5 CM

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

ŚRUBY ZAMKOWE
NIERDZEWNE
ŚRUBY ZAMKOWE
NIERDZEWNE

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

RAMA Z KĄTOWNIKA
50X50X5 OCYNKOWANEGO
I MALOWANEGO PROSZKOWO

RAMA Z KĄTOWNIKA
50X50X5 OCYNKOWANEGO
I MALOWANEGO PROSZKOWO

DESKI Z DREWNA DĘBOWEGO
GR. 5 cm i SZER. 9 cm

DESKA Z DREWNA
DĘBOWEGO GR. 2,5 CM

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 5 CM
2X BLOCZEK BETONOWY NA KAŻDĄ Z NÓG ŁAWKI
PODSYPKA CEM- PIASKOWA GR. 10 CM
PODBUDOWA Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ GR. 20CM
ISTNIEJĄCY GRUNT ZAGĘSZCZONY

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 5 CM
2X BLOCZEK BETONOWY NA KAŻDĄ Z NÓG ŁAWKI
PODSYPKA CEM- PIASKOWA GR. 10 CM
PODBUDOWA Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ GR. 20CM
ISTNIEJĄCY GRUNT ZAGĘSZCZONY

BLACHA 50X50X5
OCYNKOWANA
I MALOWANA PROSZKOWO

BLACHA 50X50X5
OCYNKOWANA
I MALOWANA PROSZKOWO BLACHA 50X50X5

OCYNKOWANA
I MALOWANA PROSZKOWO

BLACHA 50X50X5
OCYNKOWANA
I MALOWANA PROSZKOWO

BLACHA 50X50X5
OCYNKOWANA
I MALOWANA PROSZKOWO

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY

PRĘT GWINTOWANY f10
WKLEJANY NA KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY


	11 ŁAWKA

