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Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice

Charakterystyka obiektu

1. Dane informacyjne ogdlne
1.1. Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole

Podstawowej w Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice
1.2. Lokalizacja: dz. nr 188/5, m. Lichnowy, gm. Chojnice

1.3. Podstawa opracowania
1.3.1. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

1.3.2. Umowa z inwestorem
1.3.3. Uchwata nr V/88/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

miejscowosci  Lichnowy, gm. Chojnice

1.3.4. Uzgodnienie materiatowe z Inwestorem
1.3.5. Wizja lokalna

1.3.6. Aktualne przepisy i normy budowlane

1.4. Przedmiot inwestycji:
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej na cele sportowe w zakresie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy, gm. Chojnice

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

2.1. Istniejace budynki: budynki szkoty

2.2. Istniejaca zielen: zielen urzadzona i nieurzadzona

2.3. Istniejace budowle: nawierzchnie utwardzone chodnikow, placow wewngtrznych utwardzonych, boisko trawiaste.
2.4. Istniejace elementy matej architektury: ogrodzenie terenu

2.5. Istniejace instalacje na dz. nr 188/5:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- zewngtrzna instalacja o$§wietleniowa szkoty

3. Zatozenia projektowe

3.1.Geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez:
ZAKLAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM
ul. Lakowa 35

83-331 Przyjazn

w czerweu 2015 1.
3.1.1 Gruntami zdolnymi do przejgcia obciazen bezposrednich sa piaski drobne $redniozageszczone i gliny piaszcezyste plastyczne wystepujace w opracowanym

terenie

Piaski drobne zaliczono do grupy nosnosci G1

gliny piaszczyste zaliczono do grupy nosnosci G3.

W trakcie trwania prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do warunkéw przyjetych do projektowania.
Glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0m.

3.1.2. Parametry gruntu:

-wilgotno$¢ naturalna: 16,73%

-cigzar objetosciowy: 17,11 kNm-3

-kat tarcia wewngtrznego: 32,500

4. Na podstawie badan gruntu projektowana inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej gruntu.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Wymagane dokumenty na etapie sktadania ofert , dotyczace nawierzchni :

a) Atest Higieniczny PZH lub instytucji rownowaznej z krajow UE
b) Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie z zalecana przez Instytut Technologii Budowlanej norma niemiecka DIN-6:2014-12
¢) Badania potwierdzajace zgodnos¢ parametrow oferowanej nawierzchni z wymogami

PN EN 14877:2014-02
d) Karta techniczna potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajacego, POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA

¢) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji .
Autoryzacja musi by¢ zataczona w oryginale.

f) Aktualne badania na norm¢ EN PN 13501 okreslajace wymagana klasyfikacj¢ ogniowa.

g) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

h) Wyniki badan potwierdzajace trwatos¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodporno$¢)

Po wykonaniu zadania wykonawca zobowiazany bedzie do przedtozenia dokumentow odbiorowych jak w pkt a-j potwierdzajacych wykonanie oferowanej
nawierzchni na danym obiekcie.
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5.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wykonanej z poliuretanu typu sandwich barwionego w masie EPDM bez spoinowej, nieprzepuszczalnej dla
wody, gr. 13mm, odpornej na scieranie; kolor boiska: ceglasty, kolor pasow bezpieczenstwa: zielony

boiska o wymiarze 20x40m z wyposazeniem.

boiska z pasami bezpieczenstwa szer. 0,89m i 2,05 w obramowaniu z obrzeza betonowego pokrytego poliuretanem
Wymiary boiska z pasami bezpieczenstwa 21,79x44,11 m

Wokot boiska pitkochwyty wypetnione siatka polietylenowa pleciona o oczkach zapobiegajacych wypadaniu pitki tenisowej i ogrodzenie z paneli zgrzewalnych.
Wymiary boiska z ogrodzeniem: 22,82x44,73 m

Na boisku nalezy wyznaczy¢:

- boisko do pitki recznej

- dwa poprzeczne boiska do koszykowki

- boiska do siatkowki

- boisko do tenisa ziemnego

Nalezy zastosowa¢ nastgpujace kolory do wyznaczenia linii:

- dla boiska pitki rgcznej: biaty

- dla boisk do koszykowki: zotty

- dla boiska do siatkowki: biaty

- dla boiska do tenisa ziemnego: niebieski

Sztuczng nawierzchni¢ boiska nalezy wykonac¢ jako nieprzepuszczalng o konstrukeji :

- nawierzchni syntetycznej wykonanej poliuretanu typu sandwich barwionego w masie EPDM bez spoinowej, nieprzepuszczalnej dla wody, gr. 13mm, odpornej na
Scieranie; kolor ceglasty

Nawierzchnia musi posiada¢ certyfikaty lub atesty potwierdzajace brak metali cigzkich w granulacie zgodnie z wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot

- Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm, zbrojony zbrojeniem stalowym rozproszonym 23kg/m3 betonu, plyta zdylatowana w polach 3,0x3,0 m. Nacigcie nalezy
wykona¢ $ciernica, gtebokosei okoto S0mm, szerokosé okoto 3mm, nastgpnie otwor wypetni¢ masa elastyczna.

- Podbudowa z pospotki zaggszczonej gr. 40cm
- Istniejacy grunt zageszczony

Podczas wykonywania prac, nalezy zachowac szczegdlna doktadnos¢ i starannos$c.

Nawierzchnia syntetyczna boiska:
Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczacej si¢ w przedziatach dostosowane do warunkow klimatycznych

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
20.5 N/mm?2

Wydtuzenie przy zerwaniu
240%

Odpornosé na obuwie z kolcami
- wytrzymato$¢ na rozciaganie
- wydhuzenie przy zerwaniu

Nie wigcej niz 20% od wartosci wyjsciowych
Tarcie

- nawierzchnia sucha (min. - max.)

- nawierzchnia mokra (min. — max.)

80-110
>0,5

Odpornosé na $cieranie
74¢
Odksztatcenie pionowe w temp. 230C

0.6 - 2,5 mm

Thumienie energii w temp. 230C

35-50%

Dodatkowe wymagania gwarantujace bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni

parametr

wartosci w mg/l

DOC - po 48 godzinach
<6

otow (Pb)




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Zalacznik Strona 4/16
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice

<0,005
kadm (Cd)
<0,0005
chrom (Cr)
<0,005
rte¢ (Hg)
<0,0005
cynk (Zn)
<0,85
cyna (Sn)
<0,005

Stosowane do budowy nawierzchnie syntetyczne powinny posiada¢ aktualny atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub instytucji rownowaznej z krajow UE

5.2. Boisko nalezy wyposazy¢ w:
Stupki state do pitki koszykowej o regulowanej wysokosci o konstrukeji stalowej z tablica ze sklejki wodoodpornej 4kpl

stupki do pitki siatkowej o konstrukeji aluminiowej montowane w tulejach z mechanizmem naciagowym przesuwnym i ptynna regulacja siatki 4 sztuki z 2 siatkami i
stanowiskiem sedziowskim

stupki do tenisa ziemnego o konstrukcji aluminiowej montowane w tulejach z mechanizmem naciagowym przesuwnym i ptynna regulacja siatki 2 szt z siatka
bramki do pitki recznej 300x200x82cm o konstrukeji aluminiowej 2 kpl z siatka

Przy chodniku przy boisku nalezy zlokalizowac¢:

tawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo
na szary 6 kompletow z siedziskami z desek z drewna dgbowego
pojemniki na $mieci kolor antracytowy/czarny 2 komplety

tablica regulaminowo — ogtoszeniowa 1 szt.

5.3. Nalezy zdemontowac istniejace nieczynne o$wietlenie wg rysunku projektu zagospodarowania

5.4. Projektowane ogrodzenie boiska
- od strony fawek projektowane ogrodzenie panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej, stalowej, ocynkowanej, prety sr. 8mm, malowanej proszkowo na kolor zielony
-wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 115cm, stupki 40x80x5Smm w rozstawie osiowym co 250cm

-stupki osadzone w fundamencie, z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x106cm, 30x40x106cm, 60x40 x106, 40x40x106 oraz z betonu C16/20: 115x100x106 wg
rysunku rzutu fundamentéw oraz rysunkow Fundament F1, Fundament F2, Fundament F3, Fundament F4 ; Fundamenty F5 i F5a i Fundamenty F6 i F6a.

-bramy panelowe, systemowe, z siatki zgrzewalnej, stalowej, ocynkowanej, prety $r. 8mm, malowanej proszkowo na kolor zielony
-Pitkochwyty z siatki polietylenowej o oczkach 5x5 cm gr. Smm

5.5. Projektowane utwardzenie terenu:

5.5.1. Nawierzchnia utwardzona — piesza z:

-Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- Podbudowa z pospotki zaggszezonej gr. 20cm 120,97
- Istniejacy grunt zageszczony

Pod nogami tawek :

- Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- 2x bloczek betonowy na kazda z nog tawki

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- Podbudowa z pospotki zaggszczonej gr. 20cm 120,97
- Istniejacy grunt zageszczony

5.5. Projektowana zielen urzadzona wg rysunku projektu zagospodarowania terenu
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Nr

Opis robot

Obsluga geodezyjna

Roboty rozbiérkowe

LN | —

Wycinka drzew

Boisko wielofunkcyjne

.| Roboty ziemne

. | Podbudowa+obramowanie

.| Fundamenty dla wyposazenia

.| Nawierzchnie

.| Wyposazenie

Ogrodzenie boisk+pilkochwyty

Nawierzchnie piesze

Zielen

Wyposazenie pozostale
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. Obsluga geodezyjna
1 1 Kalkulacja indywidualna Wytyczenie i inwentaryzacja robot
1,00 kpl
2. Roboty rozbiérkowe
2 la Kalkulacja indywidualna Demontaz bramki
1,00 kpl
3 la Kalkulacja indywidualna Demontaz fawki
1,00 kpl
3. Wycinka drzew
4 | D-01.02.01 |KNR 2-21 0110/04 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia
41-65cm
2,00 szt
Robocizna
Ogrodnicy gr.IIT r-g 11,84
Ogrodnicy gr.I r-g 17,77
Materialy
Pospoétka do betondow m3 0,21
Sprzet
Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 5,8
4. Boisko wielofunkcyjne
4.1. Roboty ziemne
5 Bilans mas ziemnych
w cz. ptaskiej
$r. rzedna terenu istniej.  (166,30+166,40)/2=166,35m npm
$rednia rzgdna nawierzchni boiska  (166,30+166,20)/2=166,25m npm
$rednia rzgdna koryta nawierzchni  166,25-0,56=165,69m npm
$rednia grubo$¢ do zebrania ziemi urodz. 166,35-165,69=0,66m
likwidacja skarpy
$r. rzedna terenu istniej.  (166,40+167,3)/2=166,85m npm
$rednia rzgdna nawierzchni boiska  (166,30+166,20)/2=166,25m npm
$rednia rzgdna koryta nawierzchni  166,25-0,56=165,69m npm
$rednia grubo$¢ do zebrania ziemi urodz. 166,85-165,69=1,16m
6 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15¢m za pomocg spycharki
boisko z ogrodzeniem cz. ptaska gr. 66cm 855,0 = 855,00m2
boisko z ogrodzeniem likwid. skarpy gr.116cm 170,5 = 170,50m2
1.025,50 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025
7 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)+51cm
(Krotnos$é= 10)
boisko z ogrodzeniem cz. ptaska gr. 66cm  855,0 = 855,00m2
855,00 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet S=5
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0008
8 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)+101cm
(Krotno$é= 20)
boisko z ogrodzeniem likwid. skarpy gr.116cm 170,5 = 170,50m2
170,50 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet S=5
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0008
4.2. Podbudowa+obramowanie
9 | D-04.01.01 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V
boisko z ogrodzeniem 44,89%22,81 = 1.023,94m2
1.023,94 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
10 8 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej
boisko z ogrodzeniem 1023,941%0,40 = 409,58 m3
409,58 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,32
Materialy
Pospoétka do betondow m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
11 8 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11
409,58 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
12 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza z
obetonowaniem
fawa 0,28*0,10*%135,10 =3,78m3
obetonowanie  0,10%0,10/2*135,10 = 0,68m3
0,1*0,15*135,10 = 2,03m3
6,49 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,67
Robotnicy gr.IT r-g 4,67
Robotnicy gr.I r-g 0,54
Materialy
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,04
Materiaty pomocnicze % 0,5
13 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
(44,89+22,66)*2 = 135,10m
135,10 m
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0016
Woda m3 0,0014
Materiaty pomocnicze % 0,5
14 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
21,80%44,75%0,15 = 146,33m3
146,33 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06
15 4 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naci¢é dylatacyjnych 3x50mm z

wypehieniem z masg elastyczna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

21,80%15 =327,00m
44,73*%8 =357,84m
684,84 m

4.3. Fundamenty dla wyposazenia

KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci
dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze ztozeniem
urobku na odktad

dla siatki  0,5%0,5*0,95%6 = 1,43m3
dla kosza liczono przy ogrodzeniu
p.reczna  0,3*0,3*0,95%4 = 0,34m3
tenis  0,5%*0,5*0,95*2 = 0,48m3

2,25 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

2,3016

KNR-W 2-02 1101/05 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym

dla siatki  0,5*0,5*0,1%6 = 0,15m3
dla kosza liczono przy ogrodzeniu
p.reczna  0,3*0,3*0,1*4 = 0,04m3
tenis  0,5*0,5*0,1*2 = 0,05m3
024 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

g

m3
%

4,47

1,03
1,5

KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o
objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

2,24 m3
Robocizna

Robotnicy

Materialy

Beton zwykty C12/15 (B-15)

Tuleje do bramek pitki recznej

Tuleje do stupkow p.koszykowej

Tuleje do stupkow p.siatkowej

Tuleje do stupkow tenisa ziemnego
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

g

m3
szt
szt
szt
szt
%

m-g
m-g

8,19-2,71

1,015
“
“
(6)
2
1,5

0,04
0,07

4a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow zbrojenia
156,00 kg

4.4. Nawierzchnie

20

33a

Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej
poliuretanowej gr.13mm nieprzepuszczalnej z malowaniem linii
(warstwa podktadowa i nawierzchniowa z EPDM ) z malowaniem linii
21,80%44,73 =975,11m2

975,11 m2

21

D-04.01.01

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V

27,25 =27,25m2
27,25 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t
Spycharka gasienicowa 75KM

r-g
m3

%

m-g
m-g

0,0028
0,005
0,5

0,0043
0,0039

22

D-04.04.01

KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie

27,25 m2
Robocizna
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Piasek m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
23 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
6cm szarej
27,25 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,055
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
4.5. Wyposazenie
24 23¢ KNR 2-23 0310/02 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja stojakow do siatkowki
2 =2,00kpl
2,00 kpl
Robocizna R=0,955
Slusarze gr.Il r-g 1,17
Robotnicy gr.I r-g 0,15
Materialy
Stupki 2szt uniwersalne do siatkowki i badmintona (z krzestem kpl 1
sedziowskim)
Siatka do siatkowki kpl 1
Materialy pomocnicze % 1
25 23¢ KNR 2-23 0310/04 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja stojakow metalowych do koszykowki
4,00 szt
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 1,71
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 17,33
Materialy
Stojak metalowy do kosza z tablicg z obejmami kpl 1
Materialy pomocnicze % 1
26 23¢ KNR 2-23 0310/07 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja bramek do pitki r¢cznej
2,00 szt
Robocizna R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 1,78
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 8,4
Materialy
Bramki aluminiowe do pitki recznej 300x200x82cm z siatka szt 1
Materialy pomocnicze % 1
27 23¢ KNR 2-23 0310/03 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja stojakow do tenisa
2,00 szt
Robocizna R=0,955
Slusarze gr.Il r-g 1
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciggania siatki kpl 1
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Siatka do tenisa ziemnego kpl (1)
Materialy pomocnicze % 1
28 23c Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dekielkow tulei obtozonych
poliuretanem
siatkowka 6 = 6,00kpl
tenis 2 = 2,00kpl
8,00 kpl
5. Ogrodzenie boisk+pilkochwyty
29 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci
dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze ztozeniem
urobku na odktad
0,59+5,46 = 6,050m3
6,050 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
30 8 KNR-W 2-02 1101/05 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem r¢cznym
F1 0,3*0,4*0,1*27 = 0,32m3
F2 0,3*0,3*0,1*19 =0,17m3
F3 0,4*0,3*0,1*3 = 0,04m3
F4 0,4*0,6%0,1 = 0,02m3
F5 0,3*0,3*0,1*2 =0,02m3
F6 0,4*0,3*0,1*2 =0,02m3
0,59 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,47
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
31 4 KNR 2-23 0308/01 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o
objetosei do 0,15m3
F1 0,3*0,4*0,96*27 =3,11m3
F2 0,3*0,3*0,96*19 = 1,64m3
F3 0,4*0,4*0,98*3 = 0,47m3
F4 0,4*0,6%0,98 = 0,24m3
5,46 m3
Robocizna R=0,955
Ciesle gr.II1 r-g 20,42
Betoniarze gr.I1 r-g 1,19
Robotnicy gr.I r-g 83,86
Materialy
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,015
Materialy pomocnicze % 1
32 4 KNR 2-23 0308/03 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o
objetosci do 0,50m3
F5 1,15%1,0%0,98*2 =2,25m3
F6 1,15%1,0%0,98*2 =2,25m3
4,50 m3
Robocizna R=0,955
Ciesle gr.III r-g 9,48
Betoniarze gr.IT r-g 1,19
Robotnicy gr.I r-g 43,67
Materialy
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,015
Tuleje do stupkow p.koszykowej szt 4)
Materialy pomocnicze % 1
33 4a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow zbrojenia
120,00 kg
34 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz bram o konstrukcji z

ksztaltownika 50x50x5, jedno skrzydto blokowane, wypehienie z siatki
zgrzewanej z preta 8mm oczko 4x4cem catosé ocynkowana malowana
proszkowo, wyposazone w zamki patentowe wpuszczane z klamka dobrej
jakosci
brama 2,20%2,50*2 =11,00m2

11,00 m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
35 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ogrodzenia petnego

wandaloodpornego w formie paneli ze sklejki brzozowej h=106cm
okutej ksztattownikiem stalowym ocynkowanym, stupki stalowe
ocynkowane 42,4/5mm h=185cm

12 (1,8+40,14)*1,06 = 44,46m2
3-4  44,12%1,06 = 46,77Tm2
91,23 m2

36 15a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ogrodzenia azurowego
h=100cm wandaloodpornego w formie siatki zgrzewanej z preta $r.8mm
oczko 4x4cm ocynkowanej i malowanej proszkowo, okutej
ksztaltownikiem stalowym ocynkowanym, stupki stalowe ocynkowane
42,4/5Smm h=185cm

12 (1,8+40,14)*1,06 = 44,46m2
44,46 m2

37 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupkdw pitkochwytow
80x80x5 h=633cm z zastrzatami i elementami poziomymi 25x25x4
ocynkowane i malowane proszkowo

13,00 kpl
38 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupkdw pitkochwytow
80x80x5 h=433cm z zastrzatami i elementami poziomymi 25x25x4
ocynkowane i malowane proszkowo

18,00 kpl
39 16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz siatki plecionej PE $r.5mm
oczko 5x5cm pitkochwytow z linka
14 22,29*%4,85=108,11m2
12 2,85%40,14+2,28%1,38+1,8%2,93 = 122,82m2
2-3  3,45%2,35+0,37*%4,92+4,91*%19,6 = 106,16m2
34 44,14*%2,85=125,80m2
462,89 m2

6. Nawierzchnie piesze

40 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15c¢m za pomoca spycharki

402,59 =402,59m2
wycieraczki 4,41 = 4,41m2

407,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0025

41 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V

407,0 = 407,00m2
obrzeza 52,91*0,08 =4,23m2

411,23 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0028
Materialy

Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039

42 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kat. ITII-IV o wymiarach 30x30cm
pod obrzeza

proste 4,98+0,76+40,49+3,88+2,8 = 52,91m
5291 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3346

43 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza

proste  52,91%((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1%0,1) = 2,01m3

2,01 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I1 r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,04

Piasek m3 0,27
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Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Lichnowach na dz. nr 188/5 w m. Lichnowy gm. Chojnice

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0,5

44 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
proste 4,98+0,76+40,49+3,88+2,8 = 52,91m

5291 m

Robocizna

Brukarze gr.I1 r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy

Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Woda m3 0,0014
Obrzeza betonowe 8x30 szare m 1,02
Materiaty pomocnicze % 0,5

45 8 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
402,59 =402,59m2
wycieraczki 4,41 =4,41m2

407,00 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy

Piasek m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041

46 8 KNR 2-31 0104/06 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej
szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
10cm

407,00 m2

Robocizna R=5

Robotnicy gr.IT r-g 0,0048
Materialy M=5

Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=5

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004

47 | D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci

6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j

407,00 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,0788
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
7. Zielen

48 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do
15¢m za pomoca spycharki
likwid. skarpy gr.116cm 70 = 70,00m2

70,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053

Sprzet
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025

49 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca
spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad
15cm)+101cm

(Krotnosé=20)
likwid. skarpy gr.116cm 70 = 70,00m2

70,00 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet S=5
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0008

50 | D-09.01.01 |KNR 2-010314/02 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii
HI-IV lezacego na odktadzie

48,26%0,5 = 24,13m3

24,13 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2426

51 | D-09.01.01 |KNR 2-210218/01 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem
ptaskie 151,69%0,1 = 15,17m3
15,17 m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123

52 | D-09.01.01 | KNR 2-21 0401/02 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
bez nawozenia w gruncie kategorii I1I

151,69 = 151,69m2

151,69 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.IT r-g 0,0086
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139
Materialy
Nasiona traw kg 0,02

53 | D-09.01.01 |KNR 2-21 0402/02 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie r¢cznej bez nawozenia w gruncie kategorii I11

skarpy 43,20 =43,20m2

43,20 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,4489
Materialy
Nasiona traw kg 0,04

8. Wyposazenie pozostale

54 23¢ Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablicy
regulaminowo-ogloszeniowej z wypetniem z blachy al. gr4mm
176x126cm z fundamentami

1,00 kpl
55 23¢ Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fawek stalowo-drewnianych
1=378cm
6,00 kpl
56 23c Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pojemnika na $mieci z
fundamentem
2,00 kpl
57 23¢ Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek stalowych
100x220cm
2,00 kpl
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 50,230
2 Brukarze gr.Il r-g 22,599
3 Brukarze gr.II1 r-g 214,389
4 Ciesle gr.II1 r-g 147,216
5 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I r-g 82,245
6 Ogrodnicy gr.I r-g 67,195
7 Ogrodnicy gr.II r-g 37,372
8 Ogrodnicy gr.I11 r-g 23,680
9 Robocizna razem r-g 98,816
10 | Robotnicy gr.I r-g 823,191
11 Robotnicy gr.I1 r-g 370,242
12 Robotnicy r-g 1.851,231
13 Slusarze gr.Il r-g 4,145

Razem

3.792,551
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Beton hydrotechniczny BH 20 ze zbrojeniem rozproszonym m3 148,525
2 | Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 19,136
3 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 2,090
4 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,855
5 Bramki aluminiowe do pitki recznej 300x200x82cm z siatka szt 2,000
6 Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,216
7 Cement portlandzki 35 t 0,085
8 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,080
9 Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 445,106
10 | Nasiona traw kg 4,762
11 Obrzeza betonowe 30x8cm m 137,802
12 Obrzeza betonowe 8x30 szare m 53,968
13 Piasek m3 80,021
14 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 33,571
15 Pospoétka do betondow m3 442,766
16 Siatka do siatkowki kpl 2,000
17 | Siatka do tenisa ziemnego kpl 1,000
18 Stupki 2szt uniwersalne do siatkowki i badmintona (z krzestem sedziowskim) kpl 2,000
19 Stojak metalowy do kosza z tablicg z obejmami kpl 4,000

20 Stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciggania siatki kpl 2,000

21 Tuleje do bramek pitki recznej szt 4,000

22 | Tuleje do stupkow p.koszykowej szt 8,000

23 Tuleje do stupkow p.siatkowej szt 6,000

24 | Tuleje do stupkow tenisa ziemnego szt 2,000

25 | Woda m3 11,709

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Pita do cigcia ptytek m-g 10,856
2 Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 11,600
3 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 8,937
4 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 56,179
5 Spycharka gasienicowa 75KM m-g 6,721
6 Srodek transportowy (1) m-g 0,090
7 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 2,595
8 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 6,288
9 Wibrator powierzchniowy m-g 56,453
10 | Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 12,697

Razem

172,416




