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Obrzeże betonowe
8x30x100cm

Ława z betonu  C12/15

PRZERWA TECHNOLOGICZNA
-zabetonowanie fundamentu do rzędnej 165,85
 (wykonać pierwszorzędnie)
-uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości betonu,
 pozwalającej na wywiercenie otworów
 średnicy fi 14mm
-wklejenie gwintów średnicy fi 10mm (4 szt.)
 na klej epoksydowy
-zamocowanie i ustawienie blachy z tulejami na
 słupki za pomocą śrub M10
-możliwość kontynuowania procesu betonowania
 stopy fundamentowej i płyty boiska

Podbudowa z betonu  C8/10

Gwinty średnicy fi 10mm
(4 szt.)

Śruba M10
z powiększoną

podkładką (4kpl.)

Blacha 21x22m, gr. 6mm
z otworami średnicy fi 14mm

Pręty zbrojenia
średnica fi 12mm

ze stali A-III, L90cm (4 szt.)

Strzemiona
średnicy fi 6mm,stal A-0, L=115cm

Gniazdo dla elementu
odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe
s=13,5cm, h=20cm, l=44,5m

Słupek panelu ogrodzeniowego
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do słupa panelu

Słupek piłkochwytu
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do słupa piłkochwytu

Poziom terenu

Obrzeże betonowe
8x30x100cm

Pręty zbrojenia średnica fi 12mm
ze stali A-III, L90cm (4 szt.)

otulina 5cm

Strzemiona
średnicy fi 6mm,

stal A-0, L=115cm

Gniazdo dla elementu
odwodnienia liniowego

Słupek panelu ogrodzeniowego
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do słupa panelu

Słupek piłkochwytu
umieszczony w tuleji stalowej
dostosowanej do słupa piłkochwytu

Śruba M10 z powiększoną podkładką
(4 kpl.)

Blacha 21x22cm, gr. 6mm
z otworami średnicy fi 14mm

Stopa fundamentowa

Frez obrzeża betonowego

Ława z betonu  C12/15

POZIOM  BOISKA

Fundamenty wykonane z betonu C12/15
o konsystencji gęstoplastycznej
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165,85

165,14
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