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A. Opis techniczny.
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A. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania bylo zlecenie Inwestora: Urzad Gminy
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice oraz:

1.1. Projekt architektoniczno — budowlany budynku,

1.2. Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”,

1.3. PN-72/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”,

1.4. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewnetrznego,

1.5. Zlecenie inwestora,

1.6. Obowigzujgce normy i zarzgdzenia,

1.7. Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji wraz z wytycznymi
branzy sanitarnej i elektrycznej dla pomieszczen biurowo - administracyjnych w budynku Urzedu
Gminy Chojnice przy ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach, dziatka nr 1533/7. Zadaniem instalacji
klimatyzacyjnej jest obnizenie temperatury w pomieszczeniach do wymaganego poziomu i
zapewnienia komfortu termicznego.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rowniez wiasciwy dobor i umiejscowienie
urzgdzen chtodzacych w celu utrzymania odpowiednich parametrow w pomieszczeniach.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:

» dobdr urzadzen klimatyzacji - jednostki wewnetrzne i zewnetrzne,

Y

umiejscowienie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych,
» prowadzenie instalacji chlodniczej, instalacji elektrycznej, sterujgcej i instalacji
odprowadzenia skroplin,

» wytyczne dla powigzanych branz: budowlane, elektryczne, sanitarne,

A\ 4

czes$é rysunkowa,

> zestawienie materiatowe.

3. Zatozenia przyj ete do bilansu ciepta i chtodu.

Parametry zewn etrzne wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa 1l); tz=29°C

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz= —18°C
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Parametry wewn etrzne:
Temperatura powietrza w lecie w pomieszczeniach klimatyzowanych rowna temperaturze komfortu
cieplnego tzn. utrzymanie temperatury wewnatrz do 5°C ponizej temperatury na zewnatrz budynku.

Wilgotnos¢ w pomieszczeniu nieregulowana.

4. Instalacja klimatyzaciji.

Proponowany system klimatyzacyjny zapewnia dostarczenie wymaganej ilosci mocy
cieplnej do obnizenia temperatury w pomieszczeniach w okresach przejsciowych oraz odebranie
zyskow ciepta z obiektu wg zatgczonego bilansu.

Jako jednostki zewnetrzne projektuje sie urzgdzenia z serii mini VRF produkcji Mitsubishi
Electric charakteryzujgce sie wysokimi parametrami EER i COP zgodnie z normg ErP. Urzadzenia
wyposazone sg w automatyczng kontrole poziomu czynnika chiodniczego oraz w system
umozliwiajacy zmiane temperatury odparowania czynnika chtodniczego. Ponadto urzgdzenia
posiadajg tryb pracy Low Noise z mozliwoscig wybrania trzech mozliwosci pracy ukladu: silent
cooling, super silent 1 cooling, oraz super silent 2 cooling.

W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne kasetonowe oraz scienne.
Wyposazone one sg w filtry powietrza, realizujg nadmuch przetworzonego powietrza. Jednostki
powinny posiada¢ minimum trzy biegi wentylatora. Kazda z jednostek powinna by¢ sterowana z
wilasnego oddzielnego sterownika przewodowego z wyswietlaczem z menu w jezyku polskim
wyposazonego w funkcje: WE/WYL, nastawa trybu pracy, nastawa temp. co p6t stopnia C,
predkosci wentylatora, kierunku nawiewu, nastawa trybu pracy, funkcje diagnostyczne,
automatyczng zmiane czasu z letniego na zimowy. Dodatkowo uktad powinien zosta¢ wyposazony
w centralny sterownik AE200, wyposazony miedzy innymi w funkcje: dual set point do ustawiania
wartosci zadanej temperatury osobno w trybie chtodzenia i grzania, sterowanie do 50 jednostek
wewnetrznych, programator tygodniowy z mozliwoscig nastawy 16 zdarzenh dla jednego dnia,
wyswietlania kodow awarii, wyswietlacz dotykowy o przekatnej 5 cali. Ponadto uktad musi byc¢
wyposazony w sterownik EW-50 z mozliwoscig sterowania ukladem poprzez przegladarke
interenowa.

Biorgc pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system
klimatyzacji powinien zapewni¢ odpowiednig moc chtodnicza, a przy tym by¢ energooszczedny.
Urzadzenia klimatyzacji powinny by¢é wyposazone w funkcje oraz sterowniki niezbedne do

ekonomicznej pracy.

5. Specyfikacja urz gdzen zewnetrznych.

W celu zapewnienia uzytkownikom Klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz

akustycznego jednostki zewnetrzne powinny spetiaé nastepujgce parametry techniczne:



M ) Projekt instalacji klimatyzacji dla Urzedu Gminy Chojnice przy ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach, 6
dzialka nr 1533/7.

Projekt
Moc Pobor Moc Pobor MAX
chtodnic | Mocy w Grzewcz | Mocy Prad
) ) Pracy
za Trybie a w Wymiary MCA
Lp Model nominal chtodze EER | nominal Trybie COP | Jednostk Waga
na nia na Grzani i [ka] (Al
[kwW] [kw] [kwW] a [mm]
(kw]
1 PUMY- 12,5 3,10 4,03 14,0 3,17 4,42 | 1050/330/ 94 13,0
SP112YKM 981
2 PUMY- 14,0 3,84 3,65 16,0 3,90 4,10 | 1050/330/ 94 13,0
SP125YKM 981
3 PUMY- 15,5 4,70 3,30 16,5 4,02 4,10 | 1050/330/ 94 13,0
SP140YKM 981
4 PUMY- 22,4 6,05 3,7 25,0 5,84 4,28 | 1050/330/ 138 19,5
P200YKM 1338

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy uktadu, ztad czynnika chtodniczego powinien wynosié nie
wiecej niz:

» System VRF Parter System 1 - 6,9 kg czynnika R410A;

» System VRF Parter System 2 = 7,7 kg czynnika R410A;

» System VRF 1 Pietro System 1 - 6,8 kg czynnika R410A;

* System VRF 1 Pietro System 2 - 8,0 kg czynnika R410A;

» System VRF 2 Pietro System 1 - 7,0 kg czynnika R410A;

» System VRF 2 Pietro System 2 - 7,8 kg czynnika R410A;

» System VRF 2 Pietro System - 11,6 kg czynnika R410A;

» System VRF Sala Konferencyjna - 12,1 kg czynnika R410A.

Agregaty skraplajgce projektuje sie na $cianie poinocnej, na zewnatrz obiektu, zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Wyposazone bedg w sprezarki hermetycznie zamkniete
inwerterowe. Skraplacze sg potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow
chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR.
Obstuga techniczna wszystkich urzgdzen bedzie z podnosnika nozycowego. Wszystkie jednostki
zewnetrzne nalezy montowac do sciany zewnetrznej w wybranym miejscu, poprzez wsporniki, za

pomocg srub rozporowych, zgodnie DTR zaprojektowanych urzgdzen.

6. Urzadzenia wewn etrzne kasetonowe.

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz

akustycznego jednostki wewnetrzne scienne powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:
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Moc Pobor Mocy Moc Pobor Poziom Wydatek Waga
chtodnic | Chilodzenie | grzewcza Mocy Hatasu Powietrza kal
L za [kwW] [kW] Grzanie dB(A) [m3/h]
p. | Model nominal [kW] (maskownica)
na [kW]
1 PLFY- 2,2 0,02 2,5 0,02 26/29/31 | 390/450/510 14 (3)
P20VFM
2 PLFY- 2,8 0,02 3,2 0,02 26/30/33 | 390/480/540 14 (3)
P25VFM
3 PLFY- 5,6 0,04 6,3 0,04 33/39/43 | 540/660/780 15 (3)
P50VFM

Urzadzenia powinny posiada¢ gwarancje producenta na minimum 5 lat oraz atest PZH.

W celu odpowiedniej dystrybuciji powietrza oraz utrzymania odpowiednich parametréow
temperaturowych w pomieszczeniach jednostki wewnetrzne zlokalizowano w ustalonych
miejscach na scianach lub w suficie. Lokalizacje klimatyzatorow dobrano, opierajgc sie
o prawidtowy rozdziat strugi powietrza, a ich szczegdtowe umiejscowienie wraz z rozprowadzeniem
przewoddw gazowych, cieczowych i sterujgcych przedstawiajg rysunki dotgczone do opracowania.
Glowne trasy rurociggéw chitodniczych prowadzone bedg ciggami komunikacyjnymi. Wraz
z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca oraz instalacja
odprowadzenia skroplin. Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewodow
gazowych, cieczowych oraz odprowadzajgcych skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do
dokumentacji projektowej. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujgca i

zasilajgca.

7. Urzadzenie wewn etrzne scienne.

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz

akustycznego jednostki wewnetrzne scienne powinny spetniac nastepujgce parametry techniczne:

Moc Pobdr
chtodnicz Mocy Moc Pobo6r mocy Poziom
Wydatek Waga
L Model a Chtodzeni | grzewcza Grzanie Hatasu Powietrza
p. nominalna e [kw] [kW] [kW] dB(A) [ka]
[m3/h]
[kw]
1 PKFY- 1,7 0,04 1,9 0,04 29/33 294/300/312/ 10
P15VBM 318
2 PKFY- 2,2 0,04 25 0,04 29/36 294/312/336/ 10
P20VBM 354
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3 PKFY- 2,8 0,04 3,2 0,04 29/36 294/312/336/ 10
P25VBM 354
4 PKFY- 3,6 0,04 4,0 0,03 34/41 540/600/660 13
P32VHM
5 PKFY- 4,5 0,04 50 0,03 34/41 540/630/690 13
P40VHM

Urzadzenia powinny posiada¢ gwarancje producenta na minimum 5 lat oraz atest PZH.

W celu odpowiedniej dystrybucji powietrza oraz utrzymania odpowiednich parametréw
temperaturowych w pomieszczeniach jednostki wewnetrzne zlokalizowano w ustalonych
miejscach na $cianach lub w suficie. Lokalizacje klimatyzatorow dobrano, opierajac sie
o prawidtowy rozdziat strugi powietrza, a ich szczeg6towe umiejscowienie wraz z rozprowadzeniem
przewodow gazowych, cieczowych i sterujgcych przedstawiajg rysunki dotgczone do opracowania.
Glowne trasy rurociggéw chitodniczych prowadzone bedg ciggami komunikacyjnymi. Wraz
z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca oraz instalacja
odprowadzenia skroplin Umiejscowienie klimatyzatorbw oraz rozprowadzenie przewodow
gazowych, cieczowych oraz odprowadzajgcych skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do
dokumentacji projektowej. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujgca

i zasilajgca.

8. Serwerownia.

Do chtodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano uktad klimatyzacji produkcji
Mitsubishi Electric pracujgcy w trybie pracy naprzemiennej. Zaprojektowano klimatyzacje dwoch
uktadéw typu split skomunikowanych za pomocg sterownika przewodowego typu PAR-33MAA.
Zaprojektowany sterownik musi zapewni¢:

» prace naprzemienng, redundancje i kaskade bez dodatkowych elementow automatyki,

» ciggtos¢ pracy uktadu nawet w przypadku awarii jednego z jego elementow,

* redukcje hatasu pracy urzgdzen do 5dB w wyznaczonych porach doby,

» testilosci czynnika chtodniczego w obiegu chtodniczym.
Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy w trybie
chtodzenie od -150 °C do + 460 °C. Wymagana gwarancja pracy producenta do -250 °C w trybie
chtodzenia.

Dla uktadéw dobrano jednostki zewnetrzne typu PUZ-ZM50HAL oraz jednostki wewnetrzne
scienne typu PKA-M50HAL. Powinna istnie¢ mozliwosé potaczenia jednostek na diugosci 50
metréw przy réznicy pozioméw 30 metrow.

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

e zakres pracy w trybie chtodzenia od 2,3 kW do 5,6 kW,
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* wymiary nie wieksze niz 809x300x630,

* masa nie wieksza niz 46 kg,

* SEER nie mniejsze niz 6,4 zgodnie z normg ErP

e praca na czynnik R32

Jednostka wewnetrzna charakteryzuje sie:

e tréjbiegowym wentylatorem,

* poziomem cisnienia akustycznego nie wiekszym niz 36 d(B) na pierwszym biegu, oraz nie
wiekszym ni¢ 43 d(B) na drugim biegu,

* maksymalnym wydatkiem powietrza nie mniejszym niz 720 m3/h

* wymiary nie wieksze niz 898x249x295.

9. Materialy i wykonanie instalacji chtodniczej.

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a wg PN EN 12735-1. Przewody mocowac do stropu lub scian przy pomocy uchwytéw z
wktadkg termiczng - gumowa. Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Prébe szczelnosci
instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane przez
producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje
napeié¢ czynnikiem chtodniczym R410a. Wszystkie przewody zaizolowac¢ termicznie otulinami do
przewodéw chtodniczych np. Thermaflex AC Coil gr. 6+-13mm. Otuliny tgczyé przy pomocy klejenia
dla petnej szczelnosci izolacji. Instalacje rurowg prowadzi¢ w wzdtuz $cian i sufitbw pomieszczen
w korytkach ostonowych PVC lub w bruzdach sciennych. Zamocowania przewodow wg typowych
rozwigzan. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU.
Instalacje rurowg obiegu chtodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych — miekkich o strukturze
cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (w razie koniecznosci fgczonej przez lutowanie
na twardo za pomoca palnika gazowego) odpowiednio o srednicach zgodnych z DTR urzgdzen.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w dokumentacji techniczno-rozruchowe;j
urzadzen zasad dotyczgcych:

- maksymalnej dtugosci rurociggéw czynnika chtodniczego,

- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego

poziomu,

- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodnicze;j.

Szczegoblowe dane dotyczgce montazu zawiera dokumentacja techniczno-rozruchowa

urzadzen wedtug DTR urzadzen.
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10. Odprowadzenie skroplin.

Skropliny z urzadzen wewnetrznych, zainstalowanych w pomieszczeniach nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie, a jesli nie ma takie] mozliwosci za pomocg pompek skroplin do
kanalizacji sanitarnej. Urzgdzenia kasetonowe i kanalowe wyposazone sg standardowo w pompki
skroplin. Dla urzgdzen Sciennych nalezy zastosowa¢ pompke np. Mini Orange. Pompki skroplin
nalezy zabudowaé w przestrzeni urzgdzenia lub na tuku 90° korytka montazowego. Prowadzenie
instalacji skroplin wykona¢ od poziomu wyniesienia przez pompke skroplin — max. 600 mm z
minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku odprowadzenia do kanalizacji. Instalacje odprowadzenia
skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC lub PP klasy PN20 tgczonych przez zgrzewanie.
Rurociggi prowadzone od klimatyzatorow (dolna krawedz urzadzenia) wilgczy¢é do pionéw
kanalizacyjnych. Podigczenie do pionu kanalizacji poprzez zasyfonowanie. W miejscach

zasyfonowania obudowac¢ otwory rewizyjne z mozliwoscig inspekciji.

11. Wytyczne bran zowe.

11.1. Bran za budowlana:

» Przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w $cianach zewnetrznych budynku
(w wyznaczonych miejscach zgodnie z rysunkami) nalezy zaizolowaé przed wplywem
czynnikbw atmosferycznych oraz uszczelni¢ masg elastyczng ognioochronng np. Stopaq
FN2100.

» Wykonac przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow.

» Agregat chtodniczy nalezy zamontowaé¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiary i waga urzadzenia zalgczona do
opracowania. Lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie z rysunkami.

» Pakiet czynnika chtodniczego w pomieszczeniach prowadzony w korytkach montazowych,
wykonanych z tworzywa PVC, ewentualnie w bruzdach.

» Instalacje freonowe nalezy wykona¢ z rur chtodniczych, izolowanych otulinami
paroszczelnymi.

» Instalacje freonowe, ze wzgledu na sposoéb ich prowadzenia (zastosowanie rozdzielacza),
nie wymagajg stosowania specjalnych kompensatorow wydtuzen. Kompensacja wydtuzen,
zapobiegajgca rozerwaniu potgczen lutowanych, bedzie nastepowata w sposéb naturalny
w punktach zataman instalaciji.

» Piony freonowe prowadzone na zewnagtrz nalezy dodatkowo (oprécz izolacji cieplnej)
zabezpieczy¢ rury przed niekorzystnym wpltywem warunkéw atmosferycznych poprzez

zastosowanie ptaszcza z blachy alumin. gr. 0,7 mm lub korytka montazowego z PVC.
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» Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na instalacje
elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas
wykonywania otworéw pod kotwy.

» Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen i
elementéw instalacji klimatyzacji (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne), w szczegolnosci
zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ elementdw wyposazenia wnetrza od panelu
klimatyzatora.

» Wsporniki i mocowanie przewodow chiodniczych i urzgdzen wykona¢ w systemie
montazowym HILTI, zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang
instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

» W przypadku przejscia instalacji przez strefy ppoz. otwory nhalezy uszczelni¢ masag
ogniochronng np. typu HILTI.

» Podwieszenia i podparcia instalacji wykonac zgodnie z BN-67/8865-26-25.

» Nalezy zapewni¢ odpowiednie odlegtosci skraplacza (jednostka zewnetrzna) od sciany oraz
od innych przeszkéd (minimalne odlegtosci zostaty okreslone w instrukcji montazu
urzgdzenia).

» Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych i szczeg6tdw montazu zawartych w instrukcji montazu urzgdzenia

klimatyzacyjnego.

12. Wytyczne i zalecenia.

12.1. Wymagania BHP:

Zaprojektowana instalacja klimatyzacji spetnia warunki obowigzujacych przepiséw BHP.
Zapewniono prawidtowy dostep do urzadzen w celu obstugi serwisowej. Catos¢ prac zwigzanych
z wykonawstwem instalacji klimatyzacji oraz roboty towarzyszace nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP. Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikow i wywiesic
instrukcje obstugi klimatyzacji. Prac serwisowych urzgdzen powinny dokonywac tylko uprawnione
osoby.

12.2. Wymagania ochrony $rodowiska:

Zastosowany w instalacji czynnik chtodniczy zgodnie z normg PN-EN 378-1 R410A
charakteryzuje sie wskaznikiem ODP = 0. Czynnik ten nie jest substancjg trujgca, jednak przy
wyzszych stezeniach moze spowodowac uduszenie z powodu braku tlenu. Dawka dopuszczalna
R410A, ktéra oddzialuje na cztowieka pracujgcego 5 dni w tygodniu przez 8 godzin i nie powoduje
uszczerbku na jego zdrowiu wynosi 1000 ppm substancji. Natomiast wdychanie par tego czynnika
powoduje podraznienie drog oddechowych, ich kontakt ze skérg lub oczami powoduje stany

zapalne tych organéw. W przypadku duzego wycieku R410A w pomieszczeniu nalezy
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bezzwiocznie ewakuowac z niego caly personel, ze wzgledu na mozliwos¢ wyparcia tlenu przez
ten czynnik. Nie wolno wystawia¢ go na dziatanie wysokiej temperatury, poniewaz pary R410A
moga ulec rozktadowi, tworzgc silnie podrazniajgce i toksyczne dekomponenty. Kontakt czynnika
Z rozgrzanymi metalami moze powodowac reakcje egzotermiczne i wybuchowe.

12.3. Wymagania w zakresie badania i odbioru:

Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci,
ogledziny oraz kontrole przyrzaddéw zabezpieczajgcych zgodnie z normg PN-EN 378-2. Po
catkowitym zakonhczeniu montazu i po zakonczeniu préb cisnieniowych nalezy przystgpi¢ do
napetnienia instalacji czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i uktadu sterowania. Przed
oddaniem instalacji chtodniczej do eksploatacji powinno sie sprawdzi¢ zgodnos¢ z odpowiednimi
rysunkami montazowymi.

12.4. Wymagania w zakresie u zytkowania instalaciji:

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest wiasciwa
eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie zleci¢
konserwacje i serwis zamontowanych urzgdzen wyspecjalizowanej firmie serwisowej, ktéra
przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich przeglgdu.

12.5. Zagadnienia ppo z:

Instalacje klimatyzacyjng w catosci wykona¢ z atestowanych materiatow niepalnych w
szczegoblnosci materialy izolacyjne. Systemy zawieszen muszg by¢ atestowane, posiadac
odpowiednig odpornos¢ ogniowg. Prace pozarowo niebezpieczne jak np. spawanie, nalezy
wykonywac i organizowa¢ w sposéb okreslony w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow /Dz. U. Nr 92/92. Projektowane instalacje sg bezobstugowe i nie wymagajg statego
nadzoru ludzi. Prace objete projektem nie naruszajg konstrukcji budynku, w zwigzku z powyzszym
wymagan dla konstrukcji w tej czesci projektu nie podano.

12.6. Zalecenia eksploatacyjne:

Zgodnie z normg PN-EN 378-4 nalezy zadbac o to, aby personel, ktbremu powierza sie
obstuge, dozorowanie i konserwacje instalacji chtodniczej byt odpowiednio przeszkolony oraz
kompetentny w zakresie powierzonych mu zadan. Osoba montujgca instalacje chtodniczg powinna
zwrocié uwage na koniecznos$é stosownego poinstruowania personelu majgcego obstugiwaé i
dozorowac instalacje. Personel, ktdremu powierzono instalacje chtodniczg powinien posiadac
wiedze i doswiadczenie dotyczgce sposobu jej dziatania i obstugi oraz codziennej kontroli.

12.7. Uwagi ogdlne:
» Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz. Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz pod

nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego upowaznione.
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» Wszystkie zamontowane elementy i materialy muszg posiadaC¢ niezbedne atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

» Wszelkie zmiany producenta lub dostawcy muszg by¢ skonsultowane i zatwierdzone przez
projektanta.

» Wykonanie w/w instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajgcemu
uprawnienia do wykonania i dajgcemu gwarancje na ich wykonanie.

» W celu zachowania gwarancji urzadzen nalezy w ciggu roku wykonywa¢ dwukrotnie

przeglady serwisowe.

13. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) dokonano analizy obszaru
oddzialywania obiektu. Stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji obejmuje

dziatke, na ktérej bedzie ona realizowana tj. dziatke nr 1533/7.

Instalacje sanitarne:

mgr in z. Malgorzata Singer-Szukat

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0246/PWOS/12

Chojnice, 10 pazdziernika 2018 r.
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B. Czesc¢ rysunkowa.
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C. Informacja dotycz gca
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
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C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Projekt instalacji klimatyzacji dla Urzedu Gminy Chojnice.

ul. 31 Stycznia 56a, dziatka nr 1533/7

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: miasto Chojnice, obr eb: Chojnice

Inwestor: Urzad Gminy Chojnice ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
. . Sanitarna:
Bran za: . . . ..
- instalacja klimatyzaciji.
Stadium: Projekt budowlany

Kategoria obiektu: | XII

Autor opracowania:

branza autor: uprawnienia: data: podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
projektant; specjalnoéci instalacyjngj w zakresie sieci, instalgcji i urzqd_zeh
Sanitarna L. . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 10.10.2018
mgr in Z. Matgorzata Singer-Szukat kanalizacyjnych
POM/0246/PWQOS/12

Chojnice, 10 pazdziernika 2018 r.
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1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje projekt budowlany instalacji klimatyzacji wraz z wytycznymi branzy
sanitarnej i elektrycznej dla pomieszczen biurowo - administracyjnych w budynku Urzedu Gminy
Chojnice przy ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach, dziatka nr 1533/7

2. Istniej gce obiekty budowlane.

Na terenie dziatki nr 1533/7 zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy Chojnice, przylgcza
wod-kan, energetyczne, teletechniczne itp.

3. Kolejno $¢ wykonywania robdét.

* montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych instalacji klimatyzaciji,

» wykonanie otworow przez przegrody budowlane wewnetrzne i zewnetrzne,
e roboty budowlano-montazowe,

« roboty wykonczeniowe,

e maszyny i urzgdzenia techniczne,

e montaz automatyki.

4. Instrukta z pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji rob6t  szczegllnie
niebezpiecznych.

» szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

o zasady stosowania przez pracownikédw $srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

5. Wskazanie elementéw mog acych stanowic zagro zenie dla bezpiecze nsta ludzi.

Zagrozeniem jest mozliwos¢ dostania sie pracownikOw w zasieg prac sprzetu ciezkiego.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w srodowisku
mokrym-porazenie prgdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sg za pomocg gazow
wytwarzajgcych wysokg temperature. Roboty przebiegajg obok kabli elektrycznych.

6. Przewdywane zagro zenia, ktére mog aq wystapi € w trakcie robot.

Zagrozenie moze stanowi¢ gaz spawalniczy, dlatego nie wolno uzywac otwartego ognia lub
pali¢ papieroséw w poblizu butli z gazem itp. Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli
energetycznych. Istnieje zagrozenie w trakcie prac sprzetu budowlanego-koparki, wywrotki, dzwigi,
itp. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtosc i nie przebywac pod zawieszonym ciezarem.

7. Instrukta z przed pracami szczegélnie niezbepiecznymi.

Zagrozenie stanowig wszystkie prace gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad,
substancje toksyczne i wybuchowe, szybko wirujgce ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace
na wysokosci, w miejscach trudno dostepnych, itp. Pracownikdéw nalezy poinstruowac¢ o mozliwych
niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w trakcie zaistnienia wypadkdéw i sposobu ich
zapobiegania, wskaza¢ drogi ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu,
sanitariatow itp.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobegaj ace niebepiecze hstwem wyniakjacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

2. Materialy sktadowac w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.

3. Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez
robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny byc¢
organizowane, przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem niezbednych
zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami
wywoltywanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu.
Kazdy pracownik musi przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp.

4. Nie wolno uzywac¢ narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dba¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie
narzedzia, odziez ochronng i osobistg. Pracownikom nie wolno naprawia¢ urzgdzeh technicznych,
jezeli nie majg odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywac otwartego ognia lub pali¢ papieroséw
w magazynach materiatéw tatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno przenosi¢ cigzaroéw ponad
norme przewidziana dla pracownikéw.

5. Podczas préb rurociggéw i uzbrojenia nie wolno dokonywac¢ jakichkolwiek napraw urzgdzen
znajdujgcych sie pod cisnieniem. Nie wolno opierac sie o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwac, jesli
pod nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowaé wiszgc na belkach, elementach konstrukcyjnych.
Pomosty rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami, odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost
sie nie ugiat pod obcigzeniem. Barierki pomostow wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gorg i dotem.
Nie wolno rozrzuca¢ narzedzi w kieszeniach. Przy wchodzeniu na drabine pracownik powinien
mie¢ wolne rece, a narzedzia schowane w torbie. Narzedzi nie wolno podawac¢ sobie przez
rzucanie. Narzedzia muszg by¢ sprawne, nieuszkodzone.

6. Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod cisnieniem, z
wysokg temperaturg.

7. Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowaé tylko
nieuszkodzone zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywa¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do prac
montazowych nie dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikéw.

8. Nalezy stosowac ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cieciu,
Spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia musza by¢ sprawne, kable
zasilajgce nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania sie zdejmowania oston z
silnikéw i innych ruchomych elementéw. Zabrania sie niepotrzebnego manipulowania palnikami,
zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mogg wykonywaé tylko osoby z
uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem prac spawacze powinni
sprawdzi¢ stan palnikow, butli.

9. Miejsce pracy musi by¢ dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne oswietlenie zasilane
pragdem o napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszg by¢ wolne i odpowiednio szerokie.

10. Odpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami porzgdkowymi.

11. Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepujg zbrojenia podziemne wykopy mechaniczne mozna
wykonac tylko do gtebokosci 0,60 m. Pozostalg czes¢ wykopow nalezy wykonaé recznie. Wykopy
powyzej 1 m nalezy obudowaé deskami i rozeprze¢ belkami lub gotowymi $cianami z rozporami
stalowymi. Wykopy nalezy codziennie kontrolowac, sprawdzac¢ stan deskowania. Na dno wykopu
wolno schodzi¢ tylko po drabinie.

12. Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami ,,AROTA” o df. 1,5 m.).
Kable na czas prac powinny mie¢ odtgczone zasilanie. Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy
kablach, gazociggach, przewodach pod cisnieniem, z wysokg temperaturg.
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13. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa-gorne krawedzie bali
przysciennych powinny wystawac 0,15 m nad przylegty teren. W razie wystgpienia wod gruntowych
nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowac z nich wode w sposob zapewniajacy
stabilno$¢ wykopu. Wykopy nalezy oznacza¢ barierkami wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gorg i
dotem, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

14. Projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

15. Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi czes¢ 1l ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”, ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz z wymogami obowigzujgcych norm.
Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko nieuszkodzone
zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywac¢ pod zawieszonymi ciezarami. Kazdy wypadek nalezy
natychmiast zgtosi¢ przetozonemu. Do prac montazowych nie dopuszcza sie matoletnich i nie
przeszkolonych pracownikow.

16. Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla transportu.
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D. Zatgczniki formalno-prawne
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E. DTR urzadzen



