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POMIESZCZENIE

Pomieszczenia Archiwum

PODŁOGA POW. m

77,35Terakota

101,06SUMA POWIERZCHNI:

61 Pomieszczenie serwerowni 10,96Terakota

62 Hall poddasza 12,75Terakota

K1 - zasilenie klimatyzatora 
nr 1 w serwerowni

K2 - zasilenie klimatyzatora 
nr 2 w serwerowni

PKA-M50HAL Qch=5,0kW
Jednostka ścienna 

PKA-M50HAL Qch=5,0kW
Jednostka ścienna 

- jednostka ścienna wewnętrzna

LEGENDA:

- jednostka ścienna zewnętrzna wraz z przestrzenią serwisową

- instalacja freonowa

- przewód odprowadzający skropliny

UWAGA:

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW POD PODCIĄGAMI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE.

ŚREDNICA PRZEWODU 
INSTALACJI SKROPLIN

L.P. TYP KLIMATYZATORA

PKFY-P15VBM Qch=1,7kW1

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW2

PKFY-P25VBM Qch=2,8kW3

Ø 16

Ø 16

Ø 16

PLFY-P20VFM Qch=2,2kW

PLFY-P25VFM Qch=2,8kW

PLFY-P50VFM Qch=5,6kW

4

5

6

Ø 16

Ø 16

Ø 20

62PKA-M50HAL Qch=5,0kW
Jednostka ścienna 


