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Urządzenia kasetonowe 4-stronne

*	 Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m poniżej maskownicy
**	Zalecana wysokość do zabudowy, wartość w nawiasach oznacza widoczną wysokość maskownicy

Zalety

Wymiar rastra euro
Niewielkie wymiary 570  x  570  mm ułatwiają zabudowę 
w  istniejącym suficie podwieszanym zgodnie ze znormalizo-
wanym wymiarem rastra euro.

Minimalna wysokość zabudowy
Wymagana wysokość zabudowy wynosi zaledwie 245  mm. 
Jednostki te można zatem umieszczać także w sufitach pod-
wieszanych o bardzo małej wysokości.

Lekkie urządzenie, prosty montaż
Zastosowanie najnowocześniejszych materiałów pozwoliło na 
obniżenie masy do zaledwie 14–15 kg. 

Pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin odznacza się wysokością 
tłoczenia 850 mm.

Na wyposażeniu standardowym przyłącze świeżego 
powietrza
W obudowie kasety wycięty jest standardowo otwór na wlot 
świeżego powietrza.

Maskownica może zawierać odbiornik podczerwieni
Maskownica SLP-2FA do pilota przewodowego. W maskowni-
cy SLP-2FALM wbudowany jest odbiornik podczerwieni oraz 
sterownik PAR-SL100A-E. Żaden dodatkowy odbiornik nie jest 
zatem wymagany.

Poziomy nawiew powietrza

Opcjonalny czujnik 3D i-see

Urządzenia kasetonowe 4-stronne
Wymiar rastra euro

PAR-SL100A-EPLFY-P15–50VFM-E

Model PLFY-P15VFM-E PLFY-P20VFM-E PLFY-P25VFM-E PLFY-P32VFM-E PLFY-P40VFM-E PLFY-P50VFM-E

Maskownica do pilota przewodowego SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Maskownica do pilota bezprzewodowego SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,7
0,02

2,2
0,02

2,8
0,02

3,6
0,02

4,5
0,03

5,6
0,04

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,9
0,02

2,5
0,02

3,2
0,02

4,0
0,02

5,0
0,03

6,3
0,04

Model PLFY-P15VFM-E PLFY-P20VFM-E PLFY-P25VFM-E PLFY-P32VFM-E PLFY-P40VFM-E PLFY-P50VFM-E

Maskownica do pilota przewodowego SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA

Maskownica do pilota bezprzewodowego SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM SLP-2FALM

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś / W 390 / 450 / 480 390 / 450 / 510 390 / 480 / 540 420 / 480 / 570 450 / 540 / 660 540 / 660 / 780

Poziom hałasu (dB(A))* N / Ś / W 26 / 28 / 30 26 / 29 / 31 26 / 30 / 33 26 / 30 / 34 28 / 33 / 39 33 / 39 / 43

Wymiary (maskownica) (mm)** Szer. / Gł. / Wys. 570 (625) / 570 
(625) / 245 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 245 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 245 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 245 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 245 (10)

570 (625) / 570 
(625) / 245 (10)

Masa (maskownica) (kg) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3)

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) 0,19 / 0,14 0,21 / 0,16 0,22 / 0,17 0,23 / 0,18 0,28 / 0,23 0,40 / 0,35

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.




