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POMIESZCZENIE

Sala Konferencyjna

Toaleta

Toaleta

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury

Sala Narad

Przewodniczący Rady

Toaleta dla niepełnosprawnych

Radca Prawny

Informatyk

Ksero - Pom. gospodarcze

Izba Rolna

Hall III Piętra

PODŁOGA POW. m

Sekretariat54

91,49

50,49

4,44

4,54

9,19

19,04

19,03

18,52

18,38

26,04

17,89

18,17

18,23

18,60

16,52

Parkiet

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

350,57SUMA POWIERZCHNI:

24/24

PLFY-P25VFM Qch=2,8kW
Jednostka kasetonowa 

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW
Jednostka ścienna 

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW
Jednostka ścienna 

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW
Jednostka ścienna 

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW
Jednostka ścienna 

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW
Jednostka ścienna 

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW
Jednostka ścienna 

K

K

K

- jednostka ścienna wewnętrzna

LEGENDA:

- jednostka ścienna zewnętrzna 

- instalacja freonowa

- przewód odprowadzający skropliny

UWAGA:
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW POD PODCIĄGAMI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE.

PLFY-P20VFM Qch=2,2kW
Jednostka kasetonowa 

PLFY-P20VFM Qch=2,2kW
Jednostka kasetonowa 

PLFY-P20VFM Qch=2,2kW
Jednostka kasetonowa 

PLFY-P50VFM Qch=5,6kW
Jednostka kasetonowa

PLFY-P50VFM Qch=5,6kW
Jednostka kasetonowa

PLFY-P50VFM Qch=5,6kW
Jednostka kasetonowa

PLFY-P50VFM Qch=5,6kW
Jednostka kasetonowa

ŚREDNICA PRZEWODU 

INSTALACJI SKROPLIN
L.P. TYP KLIMATYZATORA

PKFY-P15VBM Qch=1,7kW1

PKFY-P20VBM Qch=2,2kW2

PKFY-P25VBM Qch=2,8kW3

Ø 16

Ø 16

Ø 16

PLFY-P20VFM Qch=2,2kW

PLFY-P25VFM Qch=2,8kW

PLFY-P50VFM Qch=5,6kW

4

5

6

Ø 16

Ø 16

Ø 20

17

K1 - zasilenie klimatyzatora 
nr 1 w serwerowni

K2 - zasilenie klimatyzatora 
nr 2 w serwerowni


