OPIS TECHNICZNY
Ochrona przeciwpozarowa

Przeznaczenie : budynek dydaktyczny , na potrzeby szkolnictwa .

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek niski / N / z wysokoscig 8,1m

Liczba kondygnacji : nadziemne dwie ; jedna podziemna nie przeznaczona na pobyt
ludzi.

Powierzchnia zabudowy : 1153 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 1503 m2

Lokalizacja :

Budynki posiadajace $ciany zewnetrzne 1 dachy z elementéw nie
rozprzestrzeniajacych ogien. Sciany zewnetrzne budynku projektowanego i
sasiednich z klasg odpornosci pozarowej E , na powierzchni ponad 65%.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki : budynek ze S$cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w odlegtosci mniejszej jak 4m za ktérymi znajduje si¢ dziatka
nie zabudowana nr 156/2 oraz pozostatymi w odlegtosci co najmniej 4m od granic
dziatki. Do granic dziatki za ktérymi znajduja si¢ dziatki drogowe odleglosci nie
normowane. Budynki ze $cianami w odlegtos$ci co najmniej 4m od granic dziatki

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje si¢ na
konieczno$¢ zwigkszenia odleglosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na

planowana lub istniejaca zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich , istniejacych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien : ponad 8m .

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa : wymagana.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i drogi na
terenie dzialki . Droga pozarowa umozliwia przejazdu bez koniecznos$ci cofania .
Droga pozarowa zakonczona rownowaznym do placu manewrowego
umozliwiajgcym zawrdcenie pojazdu bez koniecznosci cofania droga pozarowq .

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowe;.
Dopuszczalny nacisk na 0§ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Budynek potaczony z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m 1 dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m. Dojscie prowadzone do wyjscia



ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;j .

Zaopatrzenie w_wode do celéw gasdniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —
wymagane 20 dm3/s. Z dwoch hydrantow DN 80 w odleglo$ci nie przekraczajacej

75m od najblizszego i 150m do kolejnego , zlokalizowanych przy drogach
dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdhuz drog i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie 1 zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku
1 przyjetych funkcji uzytkowych szkolnych .

W  budynku nie =zaklada si¢ magazynowania lub przerobu materiatéw
niebezpiecznych pozarowo .

Przewidywana wielko$¢ gestosSci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostala w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do
wlasciwe] kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie
oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze , magazynowe 1 techniczne funkcjonalnie zwigzane
z budynkiem posiada¢ beda gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartag w przedziale do
500 MJ/m2.

Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczb¢ osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Poszczegdlne pomieszczenia przeznaczone dla statych uzytkownikow budynku .

Sala sportowa bez funkcji widowiskowych .

Poszczegdlne pomieszczenia sal lekcyjnych o zagospodarowaniu umozliwiajacym

przebywanie do 50 os6b . Sala sportowa dla statych uzytkownikéw w liczbie nie

przekraczajacej 200.

Na poszczeg6lnych kondygnacjach budynku przebywanie :

- kondygnacja podziemna z pomieszczeniami technicznym 1 , nie przeznaczona na
pobyt ludzi ;

- Parter do 300 os6b

- Pigtro do 200 0s6b. do 50 oséb jednorazowo.

W budynku przebywanie do 500 oséb.



Pomieszczenia techniczne , gospodarcze i szatnie, nie przeznaczone na pobyt ludzi z
mozliwo$cia przebywanie do 2 godzin w ciagu doby tych samych o0sob.
Pomieszczenia powigzane funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL i na ich potrzeby.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowa¢ wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe : budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 1503 m2 1 nie przekracza
dopuszczalnych 4000 m2 .

W strefie pozarowej wydzielona pozarowo piwnica techniczno gospodarcza i
kotlownia na kondygnacji pietra.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynkéw : ,,D .
Na podstawie § 212 ust. 3 WT.
Kondygnacja podziemna w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Elementy konstrukceyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j :

e Gloéwna konstrukcja nosna speilnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
R301 R60 w obrebie kondygnacji podziemne;j

e Konstrukcja dachu spelnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

e Stropy speliaja wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30 i R60
w obrgbie kondygnacji podziemnej,

e Sciany zewnetrzne spehiaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30
(0e>1), w zakresie pasow miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej
co najmniej 0,8m , z powyzszego zwolnione elementy $cian zewngtrznych w
pomieszczeniu holow 1 pionowych oraz poziomych droég komunikacji

e Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania nie rozprzestrzeniania ognia i jako
obudowy poziomych drég ewakuacyjnych speiniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 15.

e Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .
Poszczegdlne przekrycia o powierzchni nie przekraczajacej 1000m2.

Elementy $cian zewngtrznych i wewnetrznych oraz stropow spelniaja wymagania
klasy odpornosci ogniowej R60 , jezeli sg konstrukcyjnie wykorzystywane jako
elementy gtoéwnej konstrukcji nosne;.

Elementy drewniane konstrukcji dachu i przekrycia impregnowane do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.



W $cianach zewngtrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowano pasy
mi¢dzykondygnacyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8 m.

Za réownorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsow 1 balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome
1 pionowe o sumie wysiggu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i sg
takie projektowane. Powyzsze elementy z materialow nie rozprzestrzeniajacych
ogien.

Warunki okreslone powyzej , nie dotycza Scian holu 1 drég komunikacji ogolne;.

Uwaga :

Ewentualne elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposob speiniajacy wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI Sciany zewnetrznej, za$ izolacja cieplna $cian zewngtrznych
winna by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby
nie rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki do mocowania
mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " D " odporno$ci pozarowej
jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodow PN-EN
1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i slupéw oraz stropow
zelbetowych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zalgcznikiem nr 3do rozporzqdzenia WT / Dz.U z 2015 nr
1422 ze zm/.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing
zewnetrzng lub tylko z okladzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie si¢ elementy budynku
nierozprzestrzeniajqce ognia zarowno przy dzialaniu ognia wewngtrz, jak
i od zewngtrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

- czgsci Scian zewnetrznych w pasie blizszym niz 4m od granicy dziatki za ktéra
znajduje si¢ dziatka nie zabudowana nr 156/2 , w klasie odpornosci ogniowej REI60
z materiatow niepalnych .

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej



elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowg,
izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla danego elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Wrydzielenia pozarowe :

Kottownia na paliwo gazowe z kotlami o mocy 100 kW , wydzielona $cianami
wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 i stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI60. Drzwi z klasg odpornosci ogniowej EI30.

Piwnica wydzielona §cianami 1 stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60. Drzwi
do pomieszczen piwniczych techniczno — gospodarczych z klasg odpornosci
ogniowej EI30.

Uwaga : Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E I 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1 60) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub
R E 160, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EIS wymagang dla
elementu wydzielanego.

Warunki ewakuacji

Zapewniono ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Pomieszczenia techniczne , higieniczne , gospodarcze oraz nadbudowki techniczne ,
ponad dachem budynkow nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob , a czynnosci wykonywane
maja charakter dorywczy.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,,drogami
ewakuacyjnymi".

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0s6b o szerokosci 0,9m
w $wietle o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°. Okreslajgc
wymagang szerokosc¢ i liczbe przejs¢, wyjs¢ oraz drog ewakuacyjnych w budynku, w
ktorym z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania  pomieszczen — wynika
jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikow, liczbe t¢ nalezy przyjmowac na
podstawie ustalonego zagospodarowania. Dla tak ustalonej ilosci osob zapewnia sie



drzwi o szerokosci co najmniej 0,9m (0,6m dla 100 osob ale nie mniej anizeli 0,9m
pomiedzy skrzydlem a oscieznicg)

Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w §wietle oScieznicy co najmniej 2,0m — warunek
spelniony.

Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydlem nie blokowanym o
szerokosci 0,9m — warunek spetniony.

Pomieszczenie Sali sportowej dla 200 uczniéw z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi
oddalonymi od siebie o ponad 5m. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia .

Pozostale pomieszczenia z wymaganymi jednymi drzwiami ewakuacyjnymi .
Kierunek otwierania dowolny .

Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona lacznie poprzez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia powigzane ze sobg funkcjonalnie . Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla ktorych wspolne przejscie
ewakuacyjne bez wymagan w zakresie klasy odpornos$ci ogniowe;j.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30m z
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej . We wielu kierunkach ewakuacji nie
przekracza 60m oraz 120m dla dtuzszego gdy kierunki ewakuacji si¢ nie pokrywaja i
nie krzyzuja . Dopuszcza si¢ pierwszy wspdlny odcinek dojscia o dlugosci do 2m.
Ewakuacja prowadzona do dwoéch klatek schodowych nie wymagajacych zamykania
1 oddymiania. Szeroko$¢ uzytkowa biegéw klatki schodowej 1,2m 1 szeroko$é
spocznika 1,5m , zachowana .

Biegi i spoczniki jako zelbetowe z klasg odpornosci ogniowej R60. Liczba stopni w
biegu schodow wewnetrznych nie przekracza 17. Wysokos$¢ stopni nie przekracza
0,175m

Korytarze o dlugosci nie przekraczajacej S0m.

Poziome drogi ewakuacyjne o szeroko$ci minimalnej 1,4m , przewidziane do
ewakuacji do 100 os6b. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym
otwarciu , nie zwe¢zaja szerokosci drog ewakuacyjnych lub sg wyposazone w
samozmykacze .

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajagcym 1,5m.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
wymagang dla $cian wewng¢trznych EI 15 .

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz.
otwierane na zewnatrz budynku. Zgodnie z wustaleniami szerokos$¢ drzwi
stanowigcych wyjsécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi (na drodze
ewakuacyjnej) z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku powinna by¢



nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, czyli mie¢ szeroko$¢ co najmniej
1,2m.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
$wiatlem naturalnym .

Projektowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

Elementy wykonczenia wnetrg

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiqce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.[dotyczy to
rowniez szaf i innego wyposazenia wstawianego na korytarze lub w klatce
schodowej]

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sq
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwosciq zapalenia lub zweglenia elementow wystroju.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidlowos¢ ich dziatania .

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje sie w szczegolnosci: stale i polstate
urzqdzenia gasnicze i zabezpieczajqce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzqdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzqdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i
urzqdzenia  odbiorcze  sygnatow  uszkodzeniowych, instalacje  oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w  pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzqdzenia oddymiajgce,
urzqdzenia zabezpieczajqgce przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpozZarowe, o
ile sqg wyposazone w systemy sterowania.

wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku projektowany Przeciwpozarowy  wylacznik pradu. Zgodnie z
ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu winien zapewnic
wytaczanie  doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas



pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu
umieszczony w obregbie holu wejsciowego do budynku w poblizu glownego wejscia
do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrddla energii elektrycznej w tym np. zespolu
pradotwoérczego lub UPS , za wyjatkiem zrodia zasilajacego o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli begdzie zasilane z tego zespolu. Odcigcie przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu napigcia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia
na kablu zasilajagcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
ratownikOw przez wyeliminowanie porazenia pradem elektrycznym przez odcinek
kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtownego wejscia do
obiektu lub ztacza 1 odpowiednio oznakowany.

Przewody 1 kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé cigglos¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia 1 dzialania urzadzenia. Ocena zespoldw kablowych w zakresie
ciggto$ci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okre§lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowe;.

Przewody 1 kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego 1 tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dzialania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ochrona odgromowa wymagana . budynek chroni¢ przed wyladowaniami
atmosferycznymi ochrong odgromowa w wykonaniu podstawowym .

Hydranty wewnetrzne:
Projektowane hydranty 25

Hydranty 25 , projektowane na kazdej kondygnacji. Hydranty z wezami
potsztywnymi o dtugosci 30 m, zasigg poszczegodlnego hydrantu: 33 m, pokrywaja
swoim zasiggiem, poszczegoOlne kondygnacje , uwzgledniajac podziat na strefy .
Hydranty w poszczegdlnych strefach pozarowych . lokalizacja na rzutach
kondygnacji. Zawory odcinajace hydrantow, powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajno$¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25 : 1,0 dm’/s.



Przewody =zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢
wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkéw wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje si¢
hydranty wewng¢trzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego powinno zapewniaé
wydajno$¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe] na
zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinajgcych hydrantow nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa zasilana z sieci wodociggowe;j .

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne .

Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych nie
posiadajacych o$wietlenia naturalnego .

W miejscach tych beda zastosowane lampy oswietlenia ewakuacyjnego o czasie
dziatania co najmniej 1 godzina z chwilg zaniku o$wietlenia podstawowego.

Lampy powinny zapewni¢ o$wietlenie drog ewakuacyjnych o nat¢zeniu co najmnie;j
1 Ix, a miejsca usytuowania szafek hydrantowych i przyciskéw pozarowych poza
drogami ewakuacyjnymi 5 Ix.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

. w poblizu schodow, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33

oraz przyciskOw recznego ostrzegacza pozarowego).

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda mialy zapewnione zasilnie rezerwowe.



Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Elektroenergetycznej :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji 1 przeznaczenia obiektu tak , aby
spetnialy one wymagania warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach

1 przepisach szczegdlnych .
Zasilanie podstawowe z sieci elektroenergetyczne;j .
Rezerwowe z agregatu pradotworczego z zapasem paliwa na prace do 2 godzin.

Ogrzewczej : c.0. z kottowni gazowej z moca kottéw 100 kW.

kottownia gazowa na najwyzszej , jako pomieszczenie techniczne.

Szczegodty rozwigzan instalacyjnych w dokumentacji branzowe; .

Kotlownia wymaga wyposazenia w urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace doptyw
gazu do tej kotlowni.

Glowny zawor gazu ziemnego moze by¢ zlokalizowany na zewngtrznej Scianie
budynku w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od najblizszej krawedzi okna, drzwi
lub innego otworu. W budynku dopuszcza si¢ tylko jeden rodzaj instalacji gazowej
(gazu).

Przewody lub obudowa przewodoéw spalinowych powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominow.
Kottownia posiada oswietlenie naturalne , a powierzchnia okien jest nie mniejsza niz
I: 15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni, przy czym co najmniej 50%
powierzchni okien powinno mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Kottownig¢ nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

W kottowni powinien znajdowac si¢ sygnalizator akustyczny informujacy
uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zalozonego, dopuszczalnego stgzenia
wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.
Zaleca si¢ polaczenie sygnalizatora akustycznego z ukladem automatycznego
odcigcia doptywu gazu do kottowni.

Instalacja zasilania gazem powinna by¢ taka, aby mozliwe bylo odcigcie:

- doptywu gazu do kazdego kotla,

- wewnatrz kottowni wspolnego doptywu gazu do wszystkich kottow,

- z zewnatrz budynku doptywu gazu do kottowni.

Powinna by¢ mozliwa reczna obstuga wspolnych odcig¢ doptywu gazu, wewnatrz i
na zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa doprowadzajaca gaz do kotlowni powinna by¢ przeznaczona tylko
do zasilania kottéw.

wentylacyinej :




Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowsa, ktorej nie obsluguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$¢
(E IS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych
oraz nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni
grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez
przeplywu powietrza.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materialow niepalnych.

Elastyczne elementy laczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dlugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego [$ciany 1 stropy]. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materialdow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé
nastepujagce wymagania: przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane
i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza
niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody [$ciany
lub stropy] w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu,
zamocowania przewodow do elementow budowlanych [$cian ,stropow , stupow]
powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie silty
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,- dla omawianego budynku co
najmniej 60 minut. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji, filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich
wngetrza palacych si¢ czastek, iskier.
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