Nazwa elementu D1 D1a D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D5 D6 D6 D7
llogé 1 1 1 2 3 3 5 3 1 4 1 1 1 2
T Szel s W 160205 160206 90x200 90x200 90x200 90x200 80x185 80x185 80x200 80x200 80x200 160206 160%206 90x200
Szerokos¢ otworru 194 178 100 100 100 100 80 80 90 90 90 178 178 100
Wysokos¢ otworu 217 216 205 205 205 205 185 185 206 206 206 216 216 205
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Widok z przodu | L T = i L
z aluminium cieptego z Drzwi Drzwi
zastosowaniem Drzwi z wewnetrzne wewnetrzne
montazu cieptego (U= | z aluminium zimnego Drzwi 2 laminatu laminatu Drzwi wewnetrzne wzmochnione wzmochnione drzwi 2 aluminium drzwi 2 aluminium Drzwi wewnetrzne
1,3 dla catych drzwi) | w kolorze j.szarym, | Drzwiwewngtrzne | Drzwiwewngtrzne | Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne A . wzmocnione peine z petne z piyty petne z ptyty : - wzmocnione peine z
) e . : ; . wysokocisnieniowe | wysokocisnienio . . . . . . zimnego w kolorze zimnego w kolorze - .
w kolorze j.szarym, wypetnienie wzmocnione peine z | wzmocnione petne | wzmocnione petne z | wzmocnione peine z plyty wiérowej widrowej widrowej . L . - plyty widrowej
- . . - . . ] . . - . gogr.2cm wego gr.2cm ) : . f j.szarym, wypelnienie | j.szarym, wypetnienie . :
wypetnienie ze szkla | bezpiecznego, okucia plyty widrowej Z plyty widrowej plyty wiérowej plyty widrowej dostarczane dostarczane otworowej, okleina otworowej, otworowej, 76 szkla bezpiecznedo | ze szkia bezpiecznedo otworowej, okleina HPL
Uwagi: termoizolacyjnego i samozamykacze otworowej, okleina | otworowej, okleina | otworowej, okleina | otworowej, okleina lacznie ze lacznie ze HPL w kolorze okleina HPLw | okleina HPLw odoomeao 2a zbicig odoornedo ga zbicig w kolorze j.szarym,
bezpiecznego od dobrej jakosci. Po HPL w kolorze HPL w kolorze HPL w kolorze HPL w kolorze écfilankami w écailankami w j.szarym, okucia dobrej | kolorze j.szarym, | kolorze j.szarym, P ol?ucia i ’ po olgucia i ’ okucia dobrej jakosci.
wewnatrz i P4 od otwarciu gt. skrzydfa | j.szarym, okucia j.szarym, okucia j-.szarym, okucia j.szarym, okucia okuciach ze stali okuciach ze jakosci. drzwi z frezem | okucia dobrej okucia dobrej samozamykacze samozamvkacze dobrei drzwi z frezem na
zewnatrz okucia i Swiatto przejscia min dobrej jakosci dobrej jakosci dobrej jakosci dobrej jakosci nierdzewnei stali na nawiew o pow. 220 | jakosci. drzwi z | jakosci. drzwi z dobrei iakosc 'a){(oéc 1| nawiewo pow. 220
samozamykacze 90cm ) nierdzewnei cm2 frezem na frezem na 1} J cm2
dobrej jakosci. swiatlo ! nawiew o pow. nawiew o pow.
przejscia min 90 cm 220 cm2 220 cm2
Zestawienie Drzwi
Nazwa elementu D7 D8 D9 D10 D10 D10 D10 D11 D12 D13 D14
llogé 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Rozmiar Szer xnys. W 90%200 90%200 200%220 90%200 90%200 90%200 90%205 90%200 138x210 120%200 100%200 100%200
Szerokos¢ otworru 100 106 216 106 106 106 106 106 148 130 335 110
Wysokos¢ otworu 206 208 228 208 208 208 213 208 240 205 208 206
Rozmieszczenie: L L L L P P L L P L L P
:ch"lfrxs'::}’ gnacji Parter Parter Parter Parter Parter Parter Pigtro Parter Parter Parter Pietro Parter
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Widok z przodu
<
Drzwi wewnetrzne

Uwagi:

opow. 220 cm2

wzmochione Zimnego w
pex?grgvsgty kolorze j.szarym,
! wypetnienie ze
otworowej, szkia
okleina HPLw bezpiecznego
kolorze j.szarym, odpomego na
. okt{ci_a dObr?j zbicie, okucia i
jakosci. erW|_ z samozémykacze
frezem na nawiew

drzwi z aluminium

dobrej jakosci

drzwi z aluminium
zimnegow kolorze
szarym, okucia i
samozamykacze
dobrej jakosci

drzwi z aluminium
zimnego w kolorze
szarym, wypetnienie ze
szkta bezpiecznego,
okuciai samozamykacze
dobrej jakosci

drzwi z aluminium
Zimnego w
kolorze j.szarym,
wypetnienie ze
szkia
bezpiecznego,
okucia i
samozamykacze
dobrej jakosci

drzwi z aluminium
zimnego w kolorze

dobrej jakosci

drzwi z aluminium

j.szarym, zimnegow kolorze
wypelnienie ze | j.szarym, wypetnienie ze
szkta szkfa bezpiecznego,
bezpiecznego, okucia i
okucia i samozamykacze dobrej
samozamykacze jakosc

drzwi z aluminium
zimnegow kolorze
j.szarym, wypenienie
ze szkfa bezpiecznego,
okucia i
samozamykacze
dobrej jakosci

drzwi z aluminium
zimnego w kolorze
j-szarym, wypetnienie

cm

szkta bezpiecznego,
okuciai samozamykacze
dobrej jakosci. Skrzydio
gt. po otwarciu 90 stopni
Swiatto przejscia min 90

ze

Drzwi wewnetrzne

wzmocnione peine z piyty
widrowej otworowej, okleina

HPL w kolorze j.szarym,

okucia dobrej jakosci.drzwi
z frezem na nawiew o pow.

220 cm2

drzwi z aluminium zimnego w
kolorze j.szarym, wypelnienie ze
szkia bezpiecznego, okucia i
samozamykacze dobrej jakosc

widrowej

Drzwi wewnetrzne
wzmocnione peine z plyty

HPL w kolorze j.szarym,
okucia dobrej jakosci.

otworowej, okleina

Swiatto drzwi po otwarciu skrzydta pod katem 90

powinno wynosi¢ min 90cm

Wymiary otworéw nalezy dopasowac do

zakupionej stolarki

Wymiary w [cm]

Drzwi wykladane na $ciane (otwieranie
180°) wyposazy¢ w odboje
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