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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE
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Dylatacja wypełniona
masą elastyczną

powiększenie przejścia z 196x203cm
 na 271x250cm, wykucie nadproża,
 proj. przesklepienie
2xIPE 200 L=301cm

wykucie okien 136x200 powiększenie
 otworu z przesklepieniem (stal N1)
2xIPE 240 L=419cm wg Detalu nr1

Kurtyna powietrzna proj.

wykucie okien 136x200 powiększenie
 otworu z przesklepieniem (stal N1)
2xIPE 240 L=454cm uzupełnienie ściany
z cegły

R1 24x30 R1a 24x24
R1 24x30

R1 24x30 R1 24x30

R1 24x30

R1 24x30

R2 24x40 R4 24x51

Detal nr2 Detal nr2

 ściana murowana z cegły pełnej gr. 12 cm

R2a 24x40

demontaż okna 136x200
powiększenie otworu

zamurowanie wnęku cegłą pełną gr. 12 cm

demontaż okna 136x200
powiększenie otworu

wykonanie wnęki
174x265x31cm

proj. przesklepienie pod
ist. nadprożem okna

Szafka 260x40 wys.70cm
z blatem z blachy nierdzewnej

wykucie drzwi 144x196 powiększenie
 otworu wykucie nadproża,
 proj.przesklepienie 2xIPE 200 L=330cm

Projektowane wykucie otworu dla okna
z nadprożem 2xIPE180

R5 24x24

R7 40x24

wykonać montaż samozamykacza tak,
by wysokość w świetle 200 cm
drzwi szer 158 w świetle przejścia
ze skrzydłem szer. 90 cm w świetle przejścia

R9a 24x24

Wnęka na szafkę gazową
88x88cm dół +13cm ppp w stanie surowym ocieplona

styropianem gr.14cm

punkt czerpania
wody pitnej proj.

punkt czerpania
wody pitnej do

demontażu

wysokość w świetle 200 cm
ze skrzydłem szer. 90 cm w świetle przejścia
po otwarciu skrzydła o kąt 90o

W miejscu rozbudowy istniejące docieplenie do rozebrania
 a istniejące tynki zewnętrzne przeznacza się do wymiany

271
250

odpowietrzenie separatora
wyprowadzić ponad dach
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2xIPE 180 L=130cm2xIPE 200 L=192cm
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Konstrukcja zadaszenia
wg detalu nr 10

blat z blachy nierdzewnej
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WC nauczycieli ist.
gres ist.

Sala lekcyjna proj.0.3
54,96 m2 wykładzina pcv

Stołówka proj.0.4
69,69 m2 gres proj.

Wydawka z funkcją podgrzewania proj.0.5
10,62 m2 gres proj.

Zmywalnia proj.0.8
7,41 m2 gres proj.

Magazyn proj.0.6
5,65 m2 gres proj.

Komunikacja proj.0.7
11,58 m2 gres proj.

Pom. gosp. proj.0.11
1,25 m2 gres proj.

WC proj.0.9
3,48 m2 gres proj.

Pom. soc. proj.0.10
3,51 m2 gres proj.

Sala lekcyjna ist.0.18
32,74 m2 gres ist.

Sala lekcyjna ist.0.17
32,67 m2 gres ist.

Sala lekcyjna ist.0.16
34,50 m2 gres ist.

Pokój nauczycielski proj.0.13
23,19 m2 gres proj.

Sekretariat proj.0.14
20,10 m2 gres proj.

Gabinet Dyrektora proj.0.15
18,78 m2 gres proj.

Schody ist.0.12A
13,87 m2 lastriko ist.

sejf ist.

31
5

24
86

13
2

95

145 121 145 172145 120 145 11944 110

19
6

90

30
0

335

-105

0,00=153,85 mnpm

162

12
10

5
7,

5
13

9
24

263 12 236

7
20

3
24

10
0

10
0

21
25

12
6

11
0

4
12

24
0

43
90

4

66
5

42
9

30
1

10
35

5

39
3

14
27

1
15

15
27

0
15

18

37
5

80
18

1
30

79 106 15

190 10 375

10
0

10
6

13
4

100 100 35

6
11

0
25

6

12 103 7,5 112 7,5 103 12

24 2112869 12 731

3 039 24 21

3 084

240 30 240 24 116 30 240 30 240 30 33 30 240 30 234 24 21

234 36 234 176 234 36 234 99 234 312

22
4

24
15

9
10

6
10

10
0

25
6

19
8

12
42

0

263 12 235
38

45

12

74 89 56

141 7,5 174 12

4824 100

365
2

63
5

11
3

12
6

28
3

60
52

24
56

5
24

20
1

24
6

12

334 12 165 24 20 1

60

32 40 715 51 283 40 162

106 136 12 731 12

31

411

8
10

90
10

90
10

90
10

20 10 320 10

45 90 6
7,5

22 130 22

1
90

48

70

30

15
9

39

30
14

1

49

12 255

19
13

0
14

2
13

11

11
0

14
0

24
63

1

393 187 24

-0,02

44

157

12 263 12 236 6 14 25

A

Hydrant poż.
HP-25

- demontaż drzwi
- zamurowanie otworu cegłą pełną
-przesklepienie wnęki dla HP

szafa pancerna ist.

Wzmocnienie stropu pod zabudowę wg rys. szczegółowego

Dylatacja 2cm

szafa dwustronna z wbudowanym
od strony sekretariatu sejfem i szafą
pancerną , szafy wykonać z płyt laminowanych
o gr. 18 mm obrzerza PCV  0,7 mm
od szafą zabudowa z płyt GK

SZCZEGÓŁ A

Instalację wentylacji z obudową wykonać przed wykonaniem wykończenia ścian
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