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Rura spustowa ist do przeniesienia

Rura spustowa  wyprowadzona
na połać proj.

Świetlik tunelowy
śr. 600mm

Świetlik tunelowy
śr. 600mm

kanał dymowy do rozbiórki
po wykonaniu rozbiórki komina dymowego
należy uzupełnić warstwy dachu, wykonać
izolacje i opierzenia blacharskie
Wykonać naprawy i ocieplenie komina went.

Świetlik tunelowy
śr. 600mm

wywiewka kanalizacyjna wyprowadzona ponad dach

demontaż rynny 7,25m

demontaż okapu

daszek ze szkła akrylowego
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
należy zastosować rozwiązanie systemowe

rynna 190mm z bl. powlekanej w kolorze ist. orynnowania

rura spustowa f160mm z bl. powlekanej w kolorze ist. orynnowania
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Uwaga: z uwagi na charakter budowy należy sprawdzić
 wszystkie podane wymiary w odniesieniu  do istniejących
 elementów

Konstrukcja zadaszenia
wg detalu nr 10 Rynna śr.10cm

Rura spustowa śr.8cm

Świetlik nr 1 Świetlik nr 2 Świetlik nr 3

Świetlik + obudowa
  klatki schodowej

Wyrzutnia

Wyrzutnia

Wyrzutnia

Wyrzutnia

Fotoogniwa wg. proj. instalacje elektryczne i niskoprądowe Fotoogniwa wg. proj. instalacje elektryczne i niskoprądowe

Konstrukcja pod fotoogniwa wg detalu nr 5
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Fotoogniwa wg. proj. instalacje elektryczne i niskoprądowe
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Rura spustowa  ist. wyprowadzona
na połać proj.

Komin wentylacyjny ist.

Komin wentylacyjny ist.

Komin wentylacyjny ist.

Komin wentylacyjny ist.

Komin wentylacyjny ist.

budowa ścianki attykowej wysokości 30 cm ponad dach
warstwy licząc od zewnątrz:
- wyprawa elewacyjna w kolorze ist. elewacji
- wełna mineralną elewacyjna l=0,034  gr. 22 cm
- ścianka murowana z bloczków silikatowych gr. 24 cm
- wełna mineralna l=0,034  gr. 12 cm
- 2x papa termozgrzewalna
wykonanie opierzeń blacharskich

kanały spalinowekanały spalinowe
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