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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE
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C
rewizja kanału ciepłowniczego 90x45cm
podmurowanie, proj otwierana klapa (z zamknięciem
na kluczyk) z blachy obłożona wykł. antypoślizgową

wykucie otworu z przesklepieniem
2xIPE 200 L=208cm

wykucie okna 152x196 powiększenie
 otworu z przesklepieniem

2xIPE 200 L=277cm

wykucie otworu z przesklepieniem
1x IPE 200 L=308cm
1x IPE 200 L=208cm

Demontaż drzwi 144x202cm
przystosowanie otworu

dla montażu okna 236x186cm
z przesklepieniem 2x IPE 200 L=266cm

parapet wykonać jako drewniany gr. 4 cm
krawędzie wystajace sfazowane, lakierowany na kolor jasny orzech

Demontaż drzwi 90x200cm
poszerzenie otworu z

przesklepieniem
2xIPE 200 L=250cm

Drzwi 149x197 do demontażu
przystosowanie otworu

dla drzwi proj z wykonaniem nowego nadproża
2xIPE 180 L= 139 cm

wykucie otworu z przesklepieniem
2xIPE 180 L=131cm

wykucie otworu z przesklepieniem
2xIPE 180 L=248cm

Dylatacja wypełniona
masą elastyczną

demontaż docieplenia w miejscu rozbudowy

Demontaż drzwi  98x200cm
oraz zamurowanie otworu

wykucie okna 152x196 przystosowanie
 otworu dla drzwi z przesklepieniem
2xIPE 200 L=213cm

wykucie okien 136x200 powiększenie
 otworu z przesklepieniem (stal N1)
2xIPE 240 L=454cm
wg Detalu nr1

wykucie okien 136x200 powiększenie
 otworu z przesklepieniem (stal N1)
2xIPE 240 L=419cm wg Detalu nr1

R1 24x30

R1 24x30 R1 24x30 R1 24x30

R1 24x30

R1 24x30 R1 24x30 R1a 24x24

Detal nr2Detal nr2

R6

rura spustowa ist.
do likwidacji

demontaż docieplenia w miejscu rozbudowy

Dylatacja wypełniona
masą elastyczną

NW-2 L=9,62m

R3a 24x24

R3 24x24

R3 24x24

Wykucie otworu dla okna
z przesklepieniem 2xIPE 200 L=177

parapet wykonać jako drewniany gr. 4cm
krawędzie wolne sfazowane, lakierowany na kolor jasny orzech

wykucie drzwi 144x196 powiększenie
 otworu wykucie nadproża,
 proj.przesklepienie 2xIPE 200 L=330cm

powiększenie przejścia z 140x200cm
 na 256x250cm wykucie nadproża,
 proj.  przesklepienie
2xIPE 200 L=266cm

Rozbiórka schodów

zamurowanie kratek wentylacyjnych

zamurowanie kratek wentylacyjnych

R8 24x18
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R9b wieniec obnizony pod otworem
na kanał
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WC dz. ist.0.21
15,82 m2 gres ist.

WC ch. ist.0.20
13,80 m2 gres ist.

WC nauczycieli ist.0.19
3,14 m2 gres ist.

Sala lekcyjna proj.0.2
56,08 m2 wykładzina pcv

Sala lekcyjna proj.0.3
54,96 m2 wykładzina pcv

Pom. pielęgniarki proj.0.22
19,41 m2 gres proj.

Sala lekcyjna ist.0.18
32,74 m2 gres ist.

Sala sportowa ist.0.1
279,49 m2 posadzka sportowa ist.

Komunikacja proj.0.12
174,62 m2 gres proj.

Łazienka proj.0.23
16,78 m2 gres proj.

Szatnia proj.0.24
11,10 m2 gres proj.

Pom. gosp. proj.0.24a
1,18 m2 gres
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A

Demontaż zadaszenia
Demontaż drzwi 157x202cm

oraz zamurowanie otworu ścianką
z cegłu pełnej  gr. 12 cm

Hydrant poż.
HP-25

hp 16

SZCZEGÓŁ B Instalację wentylacji z obudową wykonać przed wykonaniem wykończenia ścian
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