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C
C

rewizja kanału ciepłowniczego 90x45cm
podmurowanie, proj otwierana klapa (z zamknięciem
na kluczyk) z blachy obłożona wykł. antypoślizgową

wykucie otworu z przesklepieniem
2xIPE 200 L=208cm

Drzwi 146x201 do demontażu
otwór do zamurowania

wykucie okna 152x196 powiększenie
 otworu z przesklepieniem

2xIPE 200 L=277cm

wykucie otworu z przesklepieniem
1x IPE 200 L=308cm
1x IPE 200 L=208cm

Demontaż drzwi 144x202cm
przystosowanie otworu

dla montażu okna 236x186cm
z przesklepieniem 2x IPE 200 L=266cm

parapet wykonać jako drewniany gr. 4 cm
krawędzie wystajace sfazowane, lakierowany na kolor jasny orzech

Demontaż drzwi 90x200cm
poszerzenie otworu z

przesklepieniem
2xIPE 200 L=250cm

Drzwi 149x197 do demontażu
przystosowanie otworu

dla drzwi proj z wykonaniem nowego nadproża
2xIPE 180 L= 139 cm

wykucie otworu z przesklepieniem
2xIPE 180 L=131cmwykucie otworu z przesklepieniem

2xIPE 180 L=248cm

Dylatacja wypełniona
masą elastyczną

Dylatacja wypełniona
masą elastyczną

powiększenie przejścia z 196x203cm
 na 271x250cm, wykucie nadproża,
 proj. przesklepienie
2xIPE 200 L=301cm

demontaż docieplenia w miejscu rozbudowy

Demontaż drzwi  98x200cm
oraz zamurowanie otworu

wykucie okna 152x196 przystosowanie
 otworu dla drzwi z przesklepieniem
2xIPE 200 L=213cm

wykucie okien 136x200 powiększenie
 otworu z przesklepieniem (stal N1)
2xIPE 240 L=454cm
wg Detalu nr1

wykucie okien 136x200 powiększenie
 otworu z przesklepieniem (stal N1)
2xIPE 240 L=419cm wg Detalu nr1

Kurtyna powietrzna proj.

wykończenie ścian wraz z
wymurowaniem należy
dopasować do zakupionych
brodzików 90x90 cm

wykucie okien 136x200 powiększenie
 otworu z przesklepieniem (stal N1)
2xIPE 240 L=454cm uzupełnienie ściany
z cegły

wnęka grzejnikowa 70x207x12

R1 24x30
R1 24x30 R1 24x30 R1 24x30

R1 24x30
R1 24x30 R1 24x30 R1a 24x24 R1 24x30 R1 24x30 R1 24x30

R1 24x30
R1 24x30

R2 24x40 R4 24x51

Detal nr2Detal nr2 Detal nr2

R6

 ściana murowana z cegły pełnej gr. 12 cm

R2a 24x40

rura spustowa ist.
do likwidacji

demontaż docieplenia w miejscu rozbudowy

demontaż okna 136x200
powiększenie otworu

zamurowanie wnęku cegłą pełną gr. 12 cm

demontaż okna 136x200
powiększenie otworu

wykonanie wnęki
174x265x31cm

proj. przesklepienie pod
ist. nadprożem okna

Dylatacja wypełniona
masą elastyczną

NW-2 L=9,62m

R3a 24x24

R3 24x24

R3 24x24

Wykucie otworu dla okna
z przesklepieniem 2xIPE 200 L=177

parapet wykonać jako drewniany gr. 4cm
krawędzie wolne sfazowane, lakierowany na kolor jasny orzech

Szafka 260x40 wys.70cm
z blatem z blachy nierdzewnej

wykucie drzwi 144x196 powiększenie
 otworu wykucie nadproża,
 proj.przesklepienie 2xIPE 200 L=330cm

powiększenie przejścia z 140x200cm
 na 256x250cm wykucie nadproża,
 proj.  przesklepienie
2xIPE 200 L=266cm

Rozbiórka schodów

okno ist. do demontażu 136x183 cm
otwór do zamurowania gr. 42 cm

okno ist. do demontażu 136x183 cm
otwór do zamurowania gr. 42 cm

zdemontować ist. ocieplenie z 12 cm styropianu
wykonać ocieplenie gr. 22 cm z wełny mineralnej l=0,034

Projektowane wykucie otworu dla okna
z nadprożem 2xIPE180

R5 24x24
R7 40x24

wykonać montaż samozamykacza tak,
by wysokość w świetle 200 cm
drzwi szer 158 w świetle przejścia
ze skrzydłem szer. 90 cm w świetle przejścia

zamurowanie kratek wentylacyjnych

zamurowanie kratek wentylacyjnych

zamurowanie kratek wentylacyjnych

R6

R9a 24x24

Wnęka na szafkę gazową
88x88cm dół +13cm ppp w stanie surowym ocieplona

styropianem gr.14cm

R8 24x18

R8 24x18

Konstrukcja pod podgrzewacz
wg rys. szczegółowego

R8 24x18

R9b wieniec obnizony pod otworem
na kanał

punkt czerpania
wody pitnej proj.

punkt czerpania
wody pitnej do

demontażu

wysokość w świetle 200 cm
ze skrzydłem szer. 90 cm w świetle przejścia
po otwarciu skrzydła o kąt 90o
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W miejscu rozbudowy istniejące docieplenie do rozebrania
 a istniejące tynki zewnętrzne przeznacza się do wymiany
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Wykładzina antypoślizgowa

Na podeście i pochylniach
wykładzina antypoślizgowa

W-1 - wycieraczka zewnętrzna 120x80cm z osadnikiem z kompozytu bez odpływu ruszt kratowy
W-1a- wycieraczka zewnętrzna 200x90cm z osadnikiem z kompozytu bez odpływu ruszt kratowy
W-2 - wycieraczka wewnętrzna 120x80cm z profili aluminiowych z wkładem gumowo- szczotkowym
NS- nadproże strunobetonowe 12x12cm
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Konstrukcja zadaszenia
wg detalu nr 10

Wymiar dla rdzeni
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konstr. wsporcza dla centrali went.
z [ 120 L=283cm zakotwiony w ścianie
konstr. wsporcza dla centrali
 wentylacyjnej
z [ 100 L=206cm
zamocowany do [120
w zależności od wymiarów
centrali
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Minirekuperator 230m3/h otwory należy wykonać wiertnicą nie uszkadzając elewacji
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Uwaga: z uwagi na charakter budowy należy sprawdzić
 wszystkie podane wymiary w odniesieniu  do istniejących
 elementówSZCZEGÓŁ ASZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ C

Ściany istniejące
Ściany i ścianki projektowane z bloczków sylikatowych
lub zamurowania w ścianach  ist. z cegły pełnej

Ścianki projektowane z płyty g/k

dB1

OTW-1 otwór 78x40cm w ścianie dla kanału wentylacji dół poziom + 304
wieniec W1 w tym miejscu z zachowaniem ciągłości wokół otworu otwór przesklepiony
kształtownikiem stalowym 100x50x5
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pk bruzda dla pionu kanalizacji lub w zabudowie
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schP1

WC dz. ist.0.21
15,82 m2 gres ist.

WC ch. ist.0.20
13,80 m2 gres ist.

WC nauczycieli ist.0.19
3,14 m2 gres ist.

Sala lekcyjna proj.0.2
56,08 m2 wykładzina pcv

Sala lekcyjna proj.0.3
54,96 m2 wykładzina pcv

Stołówka proj.0.4
69,69 m2 gres proj.

Wydawka z funkcją podgrzewania proj.0.5
10,62 m2 gres proj.

Zmywalnia proj.0.8
7,41 m2 gres proj.

Magazyn proj.0.6
5,65 m2 gres proj.

Komunikacja proj.0.7
11,58 m2 gres proj.

Pom. gosp. proj.0.11
1,25 m2 gres proj.

WC proj.0.9
3,48 m2 gres proj.

Pom. soc. proj.0.10
3,51 m2 gres proj.

Pom. pielęgniarki proj.0.22
19,41 m2 gres proj.

Sala lekcyjna ist.0.18
32,74 m2 gres ist.

Sala lekcyjna ist.0.17
32,67 m2 gres ist.

Sala lekcyjna ist.0.16
34,50 m2 gres ist.

Sala sportowa ist.0.1
279,49 m2 posadzka sportowa ist.

Komunikacja proj.0.12
174,62 m2 gres proj.

Łazienka proj.0.23
16,78 m2 gres proj.

Szatnia proj.0.24
11,10 m2 gres proj.

Szatnia proj.0.27
10,46 m2 gres proj.

Łazienka proj.0.26
13,49 m2 gres proj.

WC N proj.0.25
4,20 m2 gres proj.

Pokój nauczycielski proj.0.13
23,19 m2 gres proj.

Sekretariat proj.0.14
20,10 m2 gres proj.

Gabinet Dyrektora proj.0.15
18,78 m2 gres proj.

Wiatrołap proj.0.28
4,26 m2 gres proj.

Pom. nauczyciela WF proj.0.29
9,36 m2 gres proj.

WC Nauczyciela WF proj.0.30
5,44 m2 gres proj.

Pom. gosp. proj.0.24a
1,18 m2 gres

Magazyn proj.0.31
19,15 m2 gres proj.

Schody ist.0.12A
13,87 m2 lastriko ist.

sejf ist.
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A A
Demontaż zadaszenia

Demontaż drzwi 157x202cm
oraz zamurowanie otworu ścianką

z cegłu pełnej  gr. 12 cm

Hydrant poż.
HP-25

Hydrant poż.
HP-25

- demontaż drzwi
- zamurowanie otworu cegłą pełną
-przesklepienie wnęki dla HP

rura spustowa do demontażu

rura spustowa proj. rura spustowa proj.

szafa pancerna ist.

Wzmocnienie stropu pod zabudowę wg rys. szczegółowego

Dylatacja 2cm

szafa dwustronna z wbudowanym
od strony sekretariatu sejfem i szafą
pancerną , szafy wykonać z płyt laminowanych
o gr. 18 mm obrzerza PCV  0,7 mm
od szafą zabudowa z płyt GK

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
nr pom..

0.1
0.2
0.3
0.4

0.5

0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12

0.12A
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.24a
0.25
0.26
0.27
0.28

0.29

0.30
0.31

nazwa pomieszczenie
Sala sportowa ist.
Sala lekcyjna proj.
Sala lekcyjna proj.
Stołówka proj.
Wydawka z funkcją
podgrzewania proj.
Magazyn proj.
Komunikacja proj.
Zmywalnia proj.
WC proj.
Pom. soc. proj.
Pom. gosp. proj.
Komunikacja proj.
Schody ist.
Pokój nauczycielski proj.
Sekretariat proj.
Gabinet Dyrektora proj.
Sala lekcyjna ist.
Sala lekcyjna ist.
Sala lekcyjna ist.
WC nauczycieli ist.
WC ch. ist.
WC dz. ist.
Pom. pielęgniarki proj.
Łazienka proj.
Szatnia proj.
Pom. gosp. proj.
WC N proj.
Łazienka proj.
Szatnia proj.
Wiatrołap proj.
Pom. nauczyciela WF
proj.
WC Nauczyciela WF proj.
Magazyn proj.

podłogaposadzka
sportowa ist.wykładzina pcv
wykładzina pcv
gres proj.

gres proj.

gres proj.
gres proj.
gres proj.
gres proj.
gres proj.
gres proj.
gres proj.
lastriko ist.
gres proj.
gres proj.
gres proj.
gres ist.
gres ist.
gres ist.
gres ist.
gres ist.
gres ist.
gres proj.
gres proj.
gres proj.
gres
gres proj.
gres proj.
gres proj.
gres proj.

gres proj.

gres proj.
gres proj.

pow. (m2)
279,49
56,08
54,96
69,69

10,62

5,65
11,58
7,41
3,48
3,51
1,25
174,62
13,87
23,19
20,10
18,78
34,50
32,67
32,74
3,14
13,80
15,82
19,41
16,78
11,10
1,18
4,20
13,49
10,46
4,26

9,36

5,44
19,15
1 001,78 m²
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