Zakiad Uslug Geotechmicznych Pomiary wspétczynnika filtracji k4 Tab.
3
in2..Krzysztof Szytafiski Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego
Miejsce budowy: Klodawa - dziatka nr 155/1
Powierzchnia probki = 50,24 [em?]
Spadek . £
Lp. Wa:;Wy N préby | hy drr;uliczny Czas Przeptyw Temp. W spétczynniki
i t Q T ki k1o k1o
SHIENE [] [] [s] [cm’] [C] [cms] [cm/s] [m/dobe]
1 I 1-1,0 1,0 30 35,0 17,0 2,32E-02 1,92E-02 1,66E+01
2 I 1-3,0 1,0 30 43,0 17,0 2,85E-02 2,36E-02 2,04E+01
3 | 2-1,0 10,0 86 400 11,0 17,0 2,53E-07 2,09E-07 1,81E-04
4 1 3-1,0 10,0 86 400 14,0 17,0 3,23E-07 2,67E-07 2,30E-04
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Srednie wspdtczynniki filtracji kyq:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: I Kio= 2,38E-07 2,06E-04
dla warstwy: Il Kyo= 2,14E-02 1,85E+01
dla warstwy: kyo=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: kyo=
dla warstwy: kyo=




