czujka temp.
zewnetrzna

250 cm

regulator
z rozszezeniami
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rozwinigcie c.o. 2

sali gimnastycznej

grzejniki

Gazowy kociot kondensacyjny ‘
jednofunkcyjny, wiszgcy ok 50kwW

Widoczna numeracja elementéw inst. c.

Uwaga:

0. przyjeta takze w zestawieniu materialow.

Automatyke dopasowac do proj. instalacji c.o.

Gazowy kociot kondensacyjny
rL jednofunkcyjny, wiszgcy ok 50kW
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wewnetrznej gazu
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO

5§|1 ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W Kt ODAWIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

UPR. NR GP-KZ 7342/425/94
W specj. inst. sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE SKALA 1:100
Schamat instalaciji c.o. NR RYS
PROJ. INST. SANITARNYCH ASYSTENT PROJ. INST. SANIT. SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI mgr inz. EWA TENEROWICZ .
UPR. NR 661/68 mgr inz. JAKUB GORLIK
UPR. NR 299/74 Bg POM/0052/PWOS/10

w specj. inst. sanitarnych

30.04.2019

30.04.2019

30.04.2019




