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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej d]a ,,ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J IM.
PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE WRAZ Z INFR. TECHNICZNA 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR 155/1 1156/1 WM KLODAWA”.

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2.0. Dane ogolne

Projektowany obiekt to rozbudowa szkoty o sale lekcyjne i zaplecze socjalne przy
istniejacej sali sportowej oraz budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb wyzej
wymienionej inwestycji.

3.0. Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje wewngtrzng instalacje wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej pomieszczen higieniczno sanitarnych przy sali sportowej 1 w salach lekcyjnych.

4.0. Opis techniczny instalacji

4.1. Opis instalacji wody zimnej.

Do projektowanych pomieszczen doprowadzony jest przewod wody zimnej z
istniejacego przylacza wody do budynku szkoly. Na przewodzie w pomieszczeniu
socjalnym woznego jest istniejacy zestaw wodomierzowy dla wody zimne, nalezy wykonaé
zestaw wodomierzowy dla instalacji p.poz. wodomierze zamkna¢ w szafce drewnianej lub
metalowej zabezpieczajacej zamkiem
Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym BA i1 wodomierzem istn. przed
wodomierzem p.poz proj rowniez zawor antyskazeniowym EA

Przewody wewnetrzne wody zimnej wykonac z rur z polietylenu lub polipropylenu
stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowang warstwe aluminium. Poziomy rozprow.
umiesci¢ w posadzkach kondygnacji, zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej 1
prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtos$ci pomigdzy réznymi instalacjami.
Piony 1 podej$cia do przyboréw montowa¢ w bruzdach w Scianach lub obudowywacé
ptytami gipsowo kartonowymi, przewody zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o
grubosci 3-5 mm rury uktada¢ ze spadkiem 0,3%,. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z
instrukcja wydang przez producenta uzytych rur. Montowac¢ punkty stale i przesuwne
zgodnie z wytycznymi montazu instalacji przyjetego systemu. Pod pionami zamontowaé
zawory odcinajace. Przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nie prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Przy punktach
poboru wody stosowa¢ mocowania, ptuczki ustepowe podtynkowe ze stelazami
standardowymi. W pomieszczeniu gospodarczym, w przedsionku wc. meskiego oraz w w.c.
kobiet i niepelnosprawnych projektuje si¢ zawory czerpalne chromowane ze ztagczka do weza
z zaworami antyskazeniowymi HD 208.

Obliczenia $rednic przewodoéw wodociggowych wg. wzoru Maninga w egzemplarzu
archiwalnym.



4.2 Opis instalacji cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa doprowadzana be¢dzie do proj. urzadzen z projektowanych
zasobnikdw o pojemnos$ci wg danych na rysunkach zasilanych elektrycznie. Zasobniki
elektryczne zastosowane poniewaz dla szkoly projektowana jest instalacja fotowoltaiczna.
Rozprowadzenie wody za pomoca przewodoéw wewnetrznych wody wykonaé z rur z
polietylenu lub polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowang warstwe
aluminium.

Poziomy rozprowadzajace umiesci¢c w warstwie ocieplenia posadzki zaizolowa¢ tupkami z
pianki poliuretanowej i prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
réznymi instalacjami lub przy $cianach w zabudowie. Piony i podejscia do przyboréw
montowa¢ w bruzdach w $cianach lub obudowywac ptytami gipsowo kartonowymi ,
przewody zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 3-5 mm Rury uktada¢ ze
spadkiem 0,3%, .

Dla projektowanych natryskow woda doprowadzana przez mieszacze nastawione na
okreslong temperature ( zabezpieczenie przed poparzeniem) wykonane w zamykanych
szafkach stanowigcych zabezpieczenie przed regulacjg osob niepowotanych.

Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta. Montowac
punkty stale i przesuwne zgodnie z wytycznymi  montazu instalacji przyjetego
systemu. Pod pionami zamontowac¢ zawory odcinajgce. Przez przegrody budowlane
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nie prowadzi¢ przewoddéw wodociaggowych
nad przewodami elektrycznymi. Przy punktach poboru wody stosowa¢ mocowania.

4.3 Proba szczelnosci
Probe nalezy przeprowadzi¢ po odpowietrzeniu i napetieniu instalacji woda,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow...”

4.4 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy przewdd

wodociggowy podda¢ plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Woda z
proj. instalacji po ptukaniu powinna by¢ poddana badaniom fizyko-chemicznym i
bakteriologicznym w najblizszej jednostce PSSE. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe
dezynfekcji przewodu , proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 h ( zalecane stezenie 11. podchlorynu na 5001. wody). Po
tym okresie kontaktu pozostato$§¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg.Cl,/dm’.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac
a wode podda¢ ponownym badaniom.

4.5 Instalacja p.poz.

W budynku zainstalowa¢ oznakowane hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym DN25
zgodnie z normg PN-EN 671-1 wg. zalaczonej karty katalogowej w skrzynkach
umieszczonych w $cianie, oznakowane. Projektowane hydranty w budynku z we¢zem o
dhugosci 30 mb. Przed kazdym zaworem hydrantowym nalezy zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy. Wysokos$¢ zaworu hydrantowego 135cm. nad posadzka. W kazdej
skrzynce hydrantowej projektowana gasnica 4 kg.

Do hydrantow wode doprowadzi¢ przewodami stalowymi.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz
Scian i stropodw przez ktore przechodza.



5.0. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji wewnetrznej podtaczona bedzie do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora na terenie szkoty.

Przewody wewnetrzne poziome pod posadzka wykona¢ z rur PCV oraz pionowe 1 poziome
wykona¢ z rur 1 ksztaltek z PCV wyposazy¢ w rewizje z czyszczakami. Poziomy prowadzi¢
jak na rysunkach pod posadzka parteru a cz¢sciowo w bruzdach $ciennych. Piony
kanalizacyjne w bruzdach lub w zabudowie gipsowo-kartonowej zakonczone nad dachem
rurami wywiewnymi lub korkami w pomieszczeniach.

Srednice, sposob prowadzenia rur przyboréw zgodnie z rysunkiem. Wysokosé

zamontowania zlewu w pom. gospodarczym 45 cm. od posadzki, umywalki montowane na
wysokosci 75¢m. Miski ustepowe montowane na wysokosciach 35cm. Dla nauczycieli

montaz umywalek i misek ustepowych na wysokosciach standardowych przewidzianych
normami.

Podejscia do przybordéw ze spadkiem 2.5%o0. Przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wyposazenie w urzadzenia sanitarne:

wpusty podt. ze stali nierdzewnej z odptywem ¢100.

zestaw w.c. ze sptuczky podtynkows i deska sedesowa twardg z duroplastu w komplecie
trwate, wysokiej jakosci

zestaw w.c. ze sptuczka podtynkowa dla niepelnosprawnych (zestaw w.c. z deskg sedesowa
twardg z duroplastu w komplecie) trwate, wysokiej jakosci

umywalka ceramiczna trwata, wysokiej jakosci 50x42cm. z pétpostumentem

umywalka ceramiczna trwala, wysokiej jakosci dla niepelnosprawnych min 55x55cm. Z
syfonem podtynkowym lub chromowanym

pisuary ceramiczne trwate, wysokiej jako$ci z zaworem pisuarowym

6.0. Uwagi koncowe

-Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami , instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow .

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



OBLICZENIA

1.0 Obliczeniowy przeplyw wody zimnej

woda przeciwpozarowa dla budynku

dla dwoch jednoczesnie pracujacych hydrantow 25mm.
qp=1+11/s=2 /s

szt. qn 2 qn

umywalki 32 007 224
miski ust. 13 0.13 1,69
natrysk 9 0,14 1,26
pisuar 3 0,07 0,21
zlew 7 007 042

5,82

q - przeptyw obliczeniowy
qn - normatywny wyptyw z punktu czerpalnego
q=0.682*(Zqn)"*-0.14 I/s= 1,5/s

przewdd zasilajacy wody zimnej wg. wzoru Maninga dla predkosci

optymalnej 1 - 1,75 m/s, istniejacy przewdd wodociagowy o $rednicy 50

2.0 Obliczenia pionéw i rozprowadzen dla wody zimnej w projekcie archiwalnym.

3.0 Obliczono przeplyw $ciekdw bytowo — gospodarczych do istniejagcego w budynku
przylacza kanalizacji sanitarnej
szt.  AWs X AWs

umywalki 32 0,5 16,0
miski ust. 13 2,5 32,5
natrysk 9 0,5 4,5
pisuar 3 0,5 1,5
kratki Sciekowe 13 2,0 26,0
zlew 7 0.5 3.0

83,5

q=K *IZTAWs =0,50* 83,5=4,6 /s
dwa przykanaliki 0,16 PCV

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



Zestawienie materialow dla inst. wodociagowej wewnetrznej
Zawory odcinajace kulowe

DN 15 szt. 76
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 12
Zawory odcinajace kulowe
DN 25 szt. 6
Zawory odcinajace kulowe
DN 40 szt. 1
Zawory odcinajace kulowe
DN 50 szt. 1
Zawory do ptuczek szt.5
Wezyki do ptuczek w
oplocie metalowym szt.5

Phuczki zbiornikowe (compact ) podtynkowe montowane na stelazu profilowanym malowanym
kataforetycznie szt.5

Zawor z koncoéwka do weza ¢ 15 szt. 8

zawor antyskazeniowy HD208 szt. 10 (montowa¢ przed kazdym zaworem z koncowka do
weza 1 mieszaczem)

Baterie umywalkowe stojace z mieszaczem szt. 14

Baterie zlewowe 1 zlewozmyw szt. 6

Bateria zlewozmyw. z ruchoma wylewka (w zmywalni) szt. 1

Baterie czerpalne natryskowe przewod do glowicy prysznicowej w Scianie

1 glowica prysznicowa 8 kpl
Bateria czerpalna z mieszaczem natryskowa przewod do glowicy prysznicowej w $cianie
1 glowica prysznicowa 1 kpl(pom. nauczyciela)

mieszacze centralne termostat.(montowane w zamykanej na klucz szafce na wys ponad 2m) szt. 2
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
16 x2.0 mb 170
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
20x 2.0 mb 120
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
26x 3.0 mb 110
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
32x3,0 mb 10
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
40x 4,0 mb 20
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
50x 4,5 mb 40
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
63x4,9 mb 25
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dnl6. mb 170
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn20. mb 120
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn26. mb 110
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. mb 10
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn40. mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn50. mb 40
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn63. mb 25
podgrzewacze wody zbiornikowe elektryczne
51. (np.OW-E-5) szt. 3
151. (np.OW-E-15) szt. 4
301. (np.Viking E-30) szt. 1
1501. ( np. Viking E-150) szt. 2



nalezy wyposazy¢ instalacje przed zasobnikiem w wymagane akcesoria danego urzadzenia takie
jak: zawor spustowy ze zbiornika dn 15 szt.10

zawory odcinajgce (wliczone w ogdlne)

zawOr zwrotny typu EA

dnl5 —szt. 3
dn20 —szt. 5
dn25 —szt. 2

dla E-30 1 E-150 naczynie przeponowe szt. 3

Zestawienie materialow dla inst. p.poz. wewnetrznej

Hydrant wewne¢trzny HW-25W-KP-30 — 4 szt. z miejscem na gasnice 1 gasnice 4 kg (z
zaworem antyskazeniowym wbudowanym lub typ EA291NF)

rura stalowa ¢ 25 — 15mb

rura stalowa ¢ 32 — 1,5mb

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb

32x3,0 mb 50
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
40x 3,5 mb 20

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn25. Mb 15

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. Mb 52

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn40. mb 20

ksztaltki przej$ciowe z rury stalowej na rurg z tw. sztucznego
DN25 stal -PE-Xb/Al/PE-Xb 32 szt.3

DN32 stal -PE-Xb/Al/PE-Xb 40 szt.1

Zestawienie materialow dla kanalizacji sanitarnej

rura PCV 0.05m.  w wykopie mb - 85,00

rura PCV 0.075m. w wykopie mb - 20,00

rura PCV 0.11m.  w wykopie mb- 85,00

rura PCV 0.16m. w wykopie mb - 40,00

przewod PE32 w wykopie mb- 5,00

rura PCV 0.032m. na $cianie mb - 20,00

rura PCV 0.05m. na $cianie mb - 90,00

rura PCV 0.11m. na $cianie mb - 80,00

rura PCV 0.16m. na Scianie mb- 15,00

czworniki, tréjniki, kolana 1 redukcje wg potrzeb

korek PCV 0.11 szt - 4

korek PCV 0.05 szt - 15

rewizja PCV 110 szt - 5

rewizja PCV 50 szt - 4

rura wywiewna PCV 160 szt - 5

muszla klozetowa wiszaca typu kompakt ze spluczka w stelazu montowanym podtynkowo (zestaw
w.c. z deska sedesowg twarda z duroplastu w komplecie) trwale, wysokiej jakosci kpl- 5

muszla klozetowa wiszaca typu kompakt ze sptuczka w stelazu montowana podtynkowo dla
niepetnosprawnych (zestaw w.c z deska sedesowg twardg z duroplastu w komplecie) trwate,
wysokiej jakosei kpl- 1

umywalka ceramiczna trwala, wysokiej jakosci 50x42cm. z syfonem 1 potpostumentem kpl - 23
umywalka ceramiczna trwata, wysokiej jakosci 55x45cm. z syfonem wpuszczana w blat kpl - 1
(W pokoju nauczycielskim)
zlewozmywak 1 komorowy z ociekaczem z syfonem kpl- 2

wpust podt. ze stali nierdzewnej z syfonem z odptywem ¢100 kpl- 10



umywalka ceramiczna trwala, wysokiej jakos$ci dla niepelnosprawnych min 55x55cm. z syfonem

chromowanym lub podtynkowym kpl- 1
zlew stalowy z syfonem kpl- 3
zlew stalowy z syfonem wpuszczany w blat kpl- 2
pompownia do wc szt.- 1

istn. studnia 42x42x78cm powiekszy¢ do dn80 lub 70x70x78
przekucia 30szt
bruzdy w $cianach 102mb

UWAGA: Materiaty technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych s
materiatami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne lecz
musza one spelia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w
dokumentacji  projektowej] 1 pod warunkiem zloZzenia stosownych —dokumentéw
uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow 1 urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przykltadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatow 1 urzadzen réwnowaznych.

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakos$ci
wzglednie oznaczonych znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujace.

Rozwigzania techniczne szczegdtéw moga odbiegaé od przedstawionych w

projekcie jezeli przyczynia sie do podniesienia jakos$ci wykonania propozycje taka
nalezy konsultowaé z projektantem.

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. s
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