projekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

dB1 Belka dachowa dB1
Wysokos¢ zastepcza h, = 182 J = 12119 vik = 0,00
obc. char. - g1k = 24,1 [kN/m] nachylenie - 0 [deg] Ix = 324 [cm] k d o oD vki = 0,00
300 1 kupic Réwnomierne 1 Réwnomierne 2 qik 24,1 24,1 31,0 31,0 k d o oD
’ Nik | 00 00 00 00 10 10 13 13
20,0 A Tik -39,0 -39,0 -50,2 -50,2 My =| 31,6 31,6 40,7 40,7
Mik 0,0 0,0 0,0 0,0 x =/ 16 1,6 1,6 1,6
10,0 1 NKi | 00 00 00 00 |Ne=| 00 00 00 00
0.0 Tki -39,0 -390 -50,2 -50,2 | Togp =| 0,0 0,0 0,0 0,0
" 0.0 10 20 30 X[m] Mki | 00 00 00 00 |Mw,= 00 00 00 00
-60 - Momenty Tnace Normalne M N T M N T
x = 05 b= 12 47 0,0 47,2 4,7 0,0 47,2
-40 1 X'= 05b= 12 | 47 00 -47.2 47 00 472
-20 A
0 . . . ) = 82 1305 00 251 305 00 251
= 82 30,5 0,0 -25,1 30,5 0,0 -25,1
20 - X[m] X
40 4 x= 05 1= 162 [ 407 00 00 | [407 00 00 ]
60 4 N 1
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 B M|l = 1,00 40,7 — 40,7
Materiat: Beton: C20/25 (B25) Stal: A-lIN 40 B500SP
Przesto: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2  Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekroj zbrojenia jest mniejszy od min. N Nqg M
Fac = 0 ¢ 12 b= 24 Ah= 0 h= 3 h,= 220 00 0,0 41
X ‘ Fac ‘ % ‘ g Przyja¢ ¢ ‘ szt. ‘ Fac ‘ % X ‘ Fa ‘ % ‘ Przyjaé ¢ szt. Fa %
69| 00 00/ 03 16 | 4 | 80 1,52 69| 55| 10| 03 16 | 4 | 80 1,52
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnego  z = h, - 05x = 18,6 Fac Fa
(] \ szt. ] \ szt.
Podpora: b = 24 N Ny M Fac 8,04 Fa 8,04
i1 x= 12 Ah= 0 h= 30 h,= 22 0 0 5 0,0 0,5
Fac =| 0 12 ° J :
nigm |7 ¢ x= 8 Ah- 0 h- 3 h= 2 o o 3 |00 16 4 35/16 4
Fac 8,04 Fa 8,04
"k1" x' = 12 Ah= 0 h = 30 h, = 22 0 0 5 0,0 0,5
Fac =| 0 12 ° b ’
"k2n| ¢ x= 8 Ah- 0 h=- 3 h= 2 o o 3 oo 16| 4 35/16] 4
(O Do obliczenia sztywnoéci belki wstawiaj moment rysujacy x 3 (® Do obliczenia sztywnoéci belki wstawiaj moment ze statyki
4' A Sita $cinajgca przenoszona przez beton Q i, = 40,8 4' B
211 I22 Ix = 70 | - Lix=_70 | 22 | L 2
A T [s2] T . K
I |
. 0 [ Ah 0./ Ah :
| 42,0 42,0 |
12 % 12 42,0 | szt. 52 216,0 szt. 52 | 42,0 12 5 12
Tel o 6 cot00lu= 02 6 6 co 23 m= 0,29} ¢ 6 co 100} e
s =24 ¢ 8 co 10,0 l, = 300 ¢ 8 co 100, s=. 24
J.' l,b, = 324 1
. Przekroj betonowy nie przenosi $cinania "
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2019-05-31 |Max ugiecie 1,0 cm Dop ugiecie | 1,62 | cm



