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= 99,2 [kN/m²]

𝑄𝑡𝑟 ≤ 𝑚𝑡𝑄𝑡𝑓 𝑄𝑡𝑓=mσ𝐺𝑟𝑖

0,22μ =

przesunięcie:

naziom-sn[kN/m
2] 

𝑄𝑓𝑁𝐵 = 85,1 [kN/m²]

mt = 0,9531,1 [kN], dla<

ℎ0 ≥ 0,5𝑎𝑠𝐵 1 +
4 2𝐵 𝐿 − 𝑎𝑠𝐿 − 𝐵 − 𝑎𝑠𝐵 2
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B/L=
Dmin=
ϕ=
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ρD=
ρB=
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γM=

10,9

80,2 [kN/m²]

wykres naprężeń:
Typ[A]

12,7 [cm]

𝑞𝑟𝑜ś𝑟 =

gruntNaStopie

stopaCiężar

starterCiężar

projekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE

dB2F dB2F

dB2F

2 - piasek drobny nawodniony [IIA] / spoistość: = TRUE / ρ [kg/m³] = 1,669 / Cu [kN/m²] = 0 / Φu = 29,25 
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ciężar stopy: 28,4 [kN]
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ciężar startera: 1,5 [kN]
grunt na stopie: 29,5 [kN]
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