projekt: budynek mieszkalny jednorodzinny, Witunia dziatka nr 204/1
jedn. ewid. 041304_6 Wiecbork, obreb. ewid. 041304_5.0016 Witunia
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A Obciazenie w kN na 1 m belki b= 100 "k" | "w" | "o"
- obcigzenie catkowite X 1,0 + 0,0 11,1 11,1| 1,25| 13,9
w tym dtugotrwate X 1,0 11,11 11,1 1,25 13,9
Suma 11,1 1,25 | 13,9
W tym diugotrwate 11,1 1,25 | 13,9
Schemat M[kNm] od obcigzen obliczeniowych a = 1T - (-My + Mg)/(10M,) = 1,0
q =139
G | | j) typ: 00 1 K d o op
L l, = 574 L My = 00 00 00 0,0
; ; Mq= 00 00 00 0,0
24 550 24 M, = 457 457 57,1 571
Tk= 319 31,9 39,8 398
wezet "i" Te= 319 319 398 398
Wymiarowanie: Beton B25 Stal _A-IlIN_40,0 f cd = 1,33 f yd = 40,0
Zginanie: M, = 0,0 b =100 h =20 a=4 ho = 16 Ear = 0,6
Dla przekroju pojedynczo zbrojonego: IMg, = fqb/2x% - fubhox + M = 0 A= 66,5 B = -2128 C = 0 Ja = 2128
Y N X | Fa | % | & Przyja¢ ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 00 320 00 z X =0 F,=fgbx/fy 00 00] 00| 00] 00 12 ] o | 00] 0,00]
wezet "k"
Wymiarowanie: Beton B25 Stal _A-IlIN_40,0 f cd = 1,33 f yd = 40,0
Zginanie: M, = 0,0 b =100 h =20 a=4 a =4 h, = 16 Ear = 0,6
Dla przekroju pojedynczo zbrojonego:  IMg, = fqb/2x% - fubhox + M = 0 A= 66,5 B = -2128 C = 0 Ja = 2128
Y N X | Fa | % | & Przyja¢ ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 00 320 00 z X =0 F,=fgbx/fy 00 00] 00/ 00 [ 0,00 12 ] o | 00]o0,00]
przesto
Wymiarowanie: Beton B25 Stal _A-IlIN_ 40,0 feg = 1,33 f yd = 40,0
Zginanie: M, = 571 b =100 h =20 a=4 a =4 h, = 16 Eqr = 0,6
Dla przekroju pojedynczo zbrojonego: IMg, = fqb/2x% - fubhox + M = 0 A= 66,5 B = -2128 C = 5714 JA = 1734
Y N x | Fa| % | & Przyjaé ¢ | szt. | Fa| % | co
X = 30 290 30 z X =0 F,=fgubx/fy 98 30| 98] 06| 02 12 | 12 | 136] 0,85] 83
Max ugiecie ptyty wynosi 5,4 [cm] 2 ] 2-¢
Dopuszozalne ugiscie plyty 2.5 [om)] N wykonac podniesienie wykonawcze o wartosci 2,3 [cm].
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