projekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE. IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KL ODAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

1 tawa Zelbetowa 1
(® Brak sity (O Rozkfad jednostronny (O Rozktad dwustronny Kat rozktadu naprezen: 30 deg= 05 rad
A Obciazenie skupione w kN. L= 100 "w" "o"
- dach lw = 550 L =1 100 X 1,0 2,8| 15,5
- inne lw = 250 L =/ 100 X 0,0 14,4/ 0,0
- inne ly = 100 L =1 100 X 0,0 51,2| 0,0
- ze $ciany fundamentowej b= 240 L=| 100 | h= 120 X 1,0 1,1 21,0 6,7
- tynk b= 30 L=|100| h= 120 X 1,0 1,1 19,0/ 0,8
- ze $ciany nadziemia b= 240 L=| 100 | h= 300 X 1,5 1,1 16,0/ 19,0
- tynk b= 30 L=| 10| h= 300 X 1,5 1,1 19,00 2,8
- wieniec b= 240 L=| 100 | h = 24 X 2,5 1,1 24| 3,8
- ocieplenie g = 15 L=| 100 | h = 300 X 1,0 1,1 0,4 0,2
Suma Ne= 49 e = 10 M= 05 48,7
B Obcigzenie na powierzchni stopy "o"
- obcigzenie naziomem A= 06 X 1 10,0] 5,9
- ciezar wlasny fawy X 1 25,01 11,0
- dodatkowo na odsadzke s = 50 X 1 18,0 5,3
Suma Ns = 49 N, = 71 22,2
0,0 wiatr: gq= 06 0,0 __ 100 . 41 .
, ) ) = — 1,0 = 1
L= 10 B= 10 W= 02 N.= 49 My= 05 € 2 30 : fem]
gdzie: przesunigcie niezamierzone przyjeto en = 1 [cm]
1)
Gomax = Ng/BL + MJ/W = 487 + 29 = 51,6 zprawej 30 41 30
Qomn = Ng/BL - My/W = 487 - 29 = 458 zlewej
o (X) = Gumn * (Gomex = Gomn )/ LX = 46 * 6 x . 4912 P 8
< 1) strzzlgc?“sco 5 e
2) e = Mg/ Ng = 001 op= Ngv/S, 66 i
v = 3(L/2 - |e|) = 147 S,=Bv(v/2) 1,08 L ! 100 L
1 1
Naprezenia wywotujgce zginanie tawy max = 52 kN/m* Momenty zginajgce fawe M pax = 2,2 kN m
52 0,0 T /.
50 // ?g \ /
v / 1y5 \ /
46 +- 2,0 \\_,/
44 T T 2,5
0,0 0,5 1,0 1,5 0,0 0,5 1,0 1,5
Sprawdzenie no$noscigruntu Qng = 127 m = 10 magwns= 127 L= 10 B= 10 W= 02 N = 71 My= 05
Oromax N./BL + Mp/W 70,9 & 3 = 738 < 126,9 OK
Aromin N./BL - Ma/W 709 . 3 68,0 > 0,0 OK
Naprezenia w gruncie rozktad trapezowy Qo (X) = Qromin * ( Gromax - Gromin )/ L X = 68 + 6 x
Naprezenia w gruncie rozktad tréjkatny e = 00 v = 3(L/2 - |e]) 1,5 S, =Bv(v/2) = 11 omax = NVI/S, = 96
- Naprezenia w gruncie pod fawg _ . —
75 TN m? ] Ostatecznie:  Qomax = 73,8
0l _—" OK
Qromin = 68,0
65 T T
0,0 0,5 1,0 1,5
Wysoko$¢ fawy: a= 50 h= 40 Zewzgledu na zakotw. pretéw przy zbrojeniu Sciany pretami ¢ 12
h = 08*40¢ + a = 434 cm 43,4 > 40 Zwigksz wysoko$c¢ tawy !!!
Scinanie h, =0,35 Ng= 49 L= 10 B= 10 Qe = 46 q.= 52 Ryz; = 0,075 kN/cm*
. 29,5 29,5 N Kat rozktadu naprezern @ = 450 0,8
1 i
F, =Bf, = 0,0 Fo Q = 0 < Ryh,B = 2625
° f, 0.8 fo
= -10,5 ] ~ -10,5 F, =Bf, = 00 Fo Quw = 0 < Ry,h,B = 2625
P 40,0 40,0
kr kr
Zginanie hp= 35 Ng= 49 L= 10 B= 10 Ra = 35 Ry, = 0,075 kNn/cm
Mpa= 22 Fo = M/(08R,h,) = 02 Przyja¢ = 100
Myt = 26,8 Zbrojenie poprzeczne tawy jest zbedne N = 100
h= 40
H
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