projekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

d. Rozstaw dzwigaréw co 350 Rozstaw pfatwiico 300 cm

Budowa typowa - bez wspotczynnika poprawkowego do wartosci charakterystycznego ci$nienia wiatru H =

9,0

L =

d.

12

B =

12,0

Nachylenie: o = 3,0

H/L = 0,75 B/L = 1,00 wspt. 1,0 Strefa obcigzenia éniegiem| 3 | Strefa obcigzenia wiatrem | I

A Obciazenie state w kN na 1 m? pofaci "k" | "W" |"O max ""0 min
- izolacja g = 3,00 1 12,0| 0,36 | 1,20 | 0,43 | 0,29
- izolacja termiczna g = 20,0 1 1,00| 0,20 | 1,20 | 0,24 | 0,16
- folia dachowa + blacha trapezowa g =02 x 1 78,5\ 0,16 | 1,20 | 0,19 | 0,13
- pfatwie - stezenia A = 250,0 co 300 cm x 1 6,0| 0,05 | 1,70 | 0,06 | 0,05
- dzwigar _la=25 co 350 x 1,0 __85| 006 1,70 | 0,06 | 0,05
- obcigzenie dodatkowe g =25 x 1 12,0| 0,30 | 1,30 | 0,39 | 0,21
Suma 1,12 | 1,22 | 1,37 | 0,88
/cos a| 1,12 | 1,22 | 1,37 | 0,88
[~ [43]
SNIEG strefa | 3 | Dach dwuspadowy Stropodach  Ocieplony c= 0,80 | 1,000 "k" | "w" |"0 max'1"0 min "
B worki $niezne = 1,0 1,20\ 0,96 | 1,50 | 1,44 | 0,00
. \ Hala
WIATR NA POtAC strefa | I L = 1,8 C. = 10 > 1 "k" | "w" |"0 max "0 min "
C NAWIETRZNA SSANIE al C, =04 0,25| 0,41 | 1,30 | 0,53 | 0,00
D NAWIETRZNA PARCIE all C, =20 0,25| 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00
E ZAWIETRZNA SSANIE b C, 0, 0,25| 0,18 | 1,30 | 0,23 | 0,00
F  WIATR - OD CZOtA MAX (PARCIE) C.'= .0 0,25| 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00
MIN (SSANIE) C. =, 0,25| 0,41 | 1,30 | 0,53 | 0,00
Obcigzenie faczne w kN na 1 m2 rzutu pofaci "k" | "w" "0 max "0 min "
- stafe:cosa 1,12 | 1,22 | 1,37 | 0,88
- $nieg 0,96 | 1,50 | 1,44 | 0,00
w tym dfugotrwate w = 075 A 0,72
Obciazenie catkowite 2,08 | 1,35 | 2,81 | 0,88
W tym dtugotrwate 1,84
PARCIE SSANIE
2 Nawietrzna (Y) + SNIEG "k" | "W" "0 max | "k" | "w" |"O min"
- obcigzenie catkowite 2,08 | 1,35 | 2,81 2,08 | 1,35 | 1,36
- w tym dfugotrwate 1,84 1,84
- wiatr nawietrzna D 0,00 | 1,30 | 0,00 -0,41| 1,30 | -0,53
Obciazenie catkowite 2,08 | 1,35 | 2,81 1,68 | 0,50 | 0,83
W tym dtugotrwate - 1,84 1,64
Obcigzenie prostopadte do potaci bez ciezaru dzw ~ar: oraz obc. dodatkowych 1,7 | 1,72 | 1,35| 232 | 1,3 | 1,32 | 0,50 | 0,65
Obcigzenie réwnbolegte do potaci bez ciezaru dzwigara oraz obc. dodatkowych 0,09 | 1,35 | 0,12 0,09 | 0,50 | 0,04
PARCIE SSANIE
3 Zawietrzna (Y) + SNIEG a "k" | "W" "0 max "k" | "w" |"O min "
obcigzenie catkowite 2,08 | 1,35 | 2,81 2,08 | 1,35 | 1,36
- w tym dfugotrwate 1,84 1,84
- wiatr zawietrzna v - -0,18| 1,30 | -0,23 -0,18| 1,30 | -0,23
Obcigzenie catkowite 1,90 | 1,35 | 2,57 1,90 | 0,59 | 1,13
W tym dtugotrwate o \ 1,75 1,75
Obcigzenie prostopadte do potaci be. ‘ez ru dzwigara oraz obc. dodatkowych 1,5 | 1,54 | 1,35 | 209 | 1,5 | 1,54 | 0,59 | 0,91
Obcigzenie réwnbolegte do potaci . = ciezaru dzwigara oraz obc. dodatkowych 0,09 | 1,35 | 0,12 0,09 | 0,59 | 0,05
PARCIE SSANIE
4 Od czota + SNIEG / -SNIEG "k" | "W" "0 may k" | "w" "0 min"
- obcigzenie catkowite 2,08 | 1,35 | 2,81 0,82 | 1,22 | 0,65
- w tym dfugotrwate 1,84 0,82
- wiatr nawietrzna i zawietrzr -/ ,...etrycznie 0,00 | 1,30 | 0,00 -0,41| 1,30 | -0,53
Obcigzenie catkowite 2,08 | 1,35 | 2,81 0,42 | 0,3 | 0,12
W tym dtugotrwate - 1,84 0,62
Obcigzenie prostopadte do pc. ci bez ciezaru dzwigara oraz obc. dodatkowych 1,7 | 1,72 | 1,35| 232 | 0,1 | 0,06 | 0,3 0,0
Obcigzenie réwnbolegte do potaci bez ciezaru dzwigara oraz obc. dodatkowych 0,09 | 1,35 | 0,12 0,02 | 0,3 0,0
istniejgce
Obcigzenie na blache: [ 1,5 14 21]
dopuszczalne
TR 136/330.dwuprzestowa * 1,25 [mm] ==dlaly= 70 Qqup =171 90,0 % \ 1,5
Warunek ugigcia f < 1/200 Quop = 1,71 1,71 |
Obcigzenie wiatrem w kN na 1 m2 obudowy "Kk" \ "w" \"o max 'f"o min
- parcie p = 18 C, = 07 1,0 X 1 0,25| 0,32 | 1,30 | 0,41
- ssanie p = 18 C, = 04 1,0 X 1 0,25| 0,18 | 1,30 | 0,23
- od czofa ssanie s = 18 C, = 05 1,0 X 1 0,25| 0,23 | 1,30 | 0,29




