
stalB1

Belka wspornikowa

l  = 182 N Dane materiałowo - geometryczne Stal fd  = 21,50 E  = 20500 e  = 1,0 a = 0,00

q1ik  = Szerokość zbierania obc. 150 cm

k d o oD

qik 38,11 38,11 46,53 46,53

Nik 0,0 0,0 0,0 0,0

Tik -80,0 -80,0 -97,7 -97,7

Mik -72,8 -72,8 -88,9 -88,9

Nki 0,0 0,0 0,0 0,0

Tki 0,0 0,0 0,0 0,0

Mki 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0 0,00 0 IPE 240 0,00 0 m * lo mlo   l n

h  = 24,0 Jx  = 3890,0 Jy = 284,0 tw  = 0,6 J(v)   =   tw h
3
 / 12   = 0,0

bf  = 12,0 ix  = 10,0 iy = 2,7 tf   = 1,0 J ( v ) / Jx   = 0,00 x  -  x 0,9 1,0 182 164 16,4 1,2

A  = 39,1 wx  = 324,2 wy = 47,3 i1 = 0,0 hw / tw = 35,5 bf / tf  = 12,2 y  -  y 0,9 1,0 182 164 60,7 1,2

l1  = 0,0 0 l1  = 0,00 0

N 13,3 fd

Zginanie Płaszczyzna x-x b M  = 0,0 Mmax = 72,0 e  = 21,50 minimalne Wx  = 125 cm
3 fd = 21,50 kN/m

2 stal Stal

Współczynnik zwichrzenia    f L  = 1,00 b  = 0,40 IPE 240 Wx = 324 cm
3 ap   = 1,07 MR = ap W fd  = 75 kNm

Nośność 1 b M / (fL MR) = 0,00 < 1,0 Nośność 2 M / ( fL Mmax )  =0,97 < 1,0 dla fL  = 1 OK

N 1

Zwichrzenie: iy  = 2,7 e  = 1,0 h  = 24,0 bf  = 12,0 tf  = 0,98 l1
istn

  = 0 n  = 2,5 c  = 1,00

Rozstaw stężeń bocznych pasa ściskanego lub odległość między przekrojami zabezpieczonymi przed obrotem i przemueszczeniem bocznym

236 istniejący rozstaw stężeń l1  =  0 < 236 Można nieuwzględniać zwichrzenia

lL  =  c 0,045 e  [ l1 h / ( b tf ) b ]
1/2

  = 0,05 0 0,00 f L  =  ( 1 +lL
2n 

)
-1/n    

= 1,0 -0,4 1,00

x i k

N 157,0 43,0 43,0

Ściskanie odpwiednio dla N( x )  = 0,0 0,0 0,0 minimalne A  = 0,0 0,0 0,0 fd  = 21,5 kN/m
2 stal Stal

Wspóczynnik wyboczenia min     f   = 0,73 IPE 240 A  = 39,1 NRC  =  A fd  =

x i k

N / fx  NRC    = 0,00 < 1 N / fy  NRC    = 0,00 < 1 N / NRC    = 0,00 0,00 0,00 < 1,0 OK

Wyboczenie Y płaszczyzna x   l  = 16,4 lp  = 84 l  = 0,20 n  = 1,2 f   = ( 1 + l 
2n 

) 
- 1 / n  

= 1,0 -0,8 0,98 0,98

płaszczyzna y   l  = 60,7 lp  = 84 l  = 0,72 n  = 1,2 f   = ( 1 + l 
2n 

) 
- 1 / n  

= 1,5 -0,8 0,73 0,73

Ściskanie z wyboczeniem + zginanie

1. płaszczyzna x - x N / (fi NRc)  +  bx Mxmax / (fL MRx)  <=  1  -  Di 0,00 0,00 = 0,00 < 1,00 OK

Składnik poprawkowy - płaszczyzna x - x: Dx = 0,00 Dx = 1,25 fi li
2
 ( bi Mimax )/ MRi   N / NRc  <=  0,10 Dx = 0,00

gdzie f  = 0,98 l  = 0,2 b  = 0,40 Mmax  = 0 MR  = 75 N  = 0 NRC  = 840,7

2. płaszczyzna y - y N / (fi NRc)  +  bx Mxmax / (fL MRx)  <=  1  -  Di 0,00 0,00 = 0,00 < 1,00 OK

Składnik poprawkowy - płaszczyzna y - y: Dy = 0,0

3. warunek dodatkowy N / ( NRc )  +  Mxmax / (fL MRx)  <=  1 0,00 0,97 = 0,97 < 1,00 OK

Przekroje przypodporowe:

N 23,0

Zginanie  " i " Płaszczyzna x-x M  = 72,0 x  = 20 cm minimalne Wx  = 313 cm
3 fd = 21,50 kN/m2 stal Stal

Współczynnik zwichrzenia    f L  = 1,0 b  = 1,0 IPE 240 Wx = 324 cm
3 ap   = 1,07 MR = ap W fd  = 74,6 kNm

Nośność 1 b M / ( fL MR )     = 0,97 < 1 Nośność 2 M / ( fL MR )     = 0,97 < 1,0 OK

4. warunek dodatkowy N / ( NRc )  +  Mxmax / (fL MRx)  <=  1 0,00 0,97 = 0,97 < 1,0 OK

N 23,0

Zginanie  " k " Płaszczyzna x-x M  = 0 x'  = 0 cm minimalne Wx  = 0 cm
3 fd = 21,50 kN/m2 stal Stal

Współczynnik zwichrzenia    f L  = 1,0 b  = 1,0 IPE 240 Wx = 324 cm
3 ap   = 1,07 MR = ap W fd  = 75 kNm

Nośność 1 b M / ( fL MR )     = 0,00 < 1 Nośność 2 M / ( fL MR )     = 0,00 < 1,0 OK

5. warunek dodatkowy N / ( NRc )  +  Mxmax / (fL MRx)  <=  1 0,00 0,00 = 0,00 < 1,0 OK

840,65

zwichrzenie

W
Y

B
O

C
Z

E
N

I

E

Zwichrzenia nie uwzględnia się !
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l1 = 35 e iy / b =

Zastosowany profil Wskaźniki przekroju

projekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE
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Belka wspornikowa

projekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE

stalB1 stalB1
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Uwzględnienie ścinania: N 0,0

Ścinanie x - x  " i " V  = Tk = 87,9 M  = 72,0 zał. hw / tw <= 70 e
* hw  /  tw    = 35,5 e  = 1,0 35,5 < 70,0

Nośność obliczeniowa przy ścinaniu prz y spełnieniu war. *  (jak dla przekr dwuteownika, ceownika lub skrzynki) ap  = 1,07 Wx  = 324 fd  = 21,50

VR   =   0,58 Av fd   = 185,6 kN A v   -  pole części przekroju czynnego przy ścinaniu.Av  = S hw tw = 15 cm
2 gdzie h  = 24,0 tw  = 0,6

MR   =   ap  Wx  fd    = 75 kNm dla  V > Vo = 0,6 VR MRx,V  =  MR  [ 1,1  -  0,3  ( V / VR )
2 
]    = 75 1,0 77

dla  V > Vo = 0,3 VR MRx,V  =  MR  [ 1  -   I(v) / I  (V / VR )
2 
]    = 75 1,0 75 gdzie J(v) / Jx    = 0,00

Ponieważ    V < 0,6 VR MRx,V  =  75 M / MR,v  = 0,97 < 1,00

VR     = 185,6 V / VR      = 0,47 < 1,00

Dodatkowo:  VR,N  =  VR  [ 1   -   (  N  /  NRc )
2 
]
1/2   

=  186 1,0 186 gdzie N  = 0,0 NRC  =  A fd  = 840,7 gdzie   A    = 39

 VR,N = 186 V  /  VR,N    = 0,47 < 1

6. warunek dodatkowy N / ( NRc )  +  Mxmax / MRx,v  <=  1 0,00 0,97 = 0,97 < 1,00 OK

N 34,0

Ścinanie x - x  " k " V  = Tk = 0,0 M  = 0 zał. hw / tw <= 70 e
* hw  /  tw    = 35,5 e  = 1 35,5 < 70,0

Nośność obliczeniowa przy ścinaniu prz y spełnieniu war. * (jak dla przekr dwuteownika, ceownika lub skrzynki)ap  = 1,07 Wx  = 324 fd  = 21,50

VR   =   0,58 Av fd   = 185,6 kN A v   -  pole części przekroju czynnego przy ścinaniu.Av  = S hw tw = 15 cm
2 gdzie h  = 24,0 tw  = 0,6

MR   =   ap  Wx  fd    = 75 kNm dla  V > Vo = 0,6 VR MRx,V  =  MR  [ 1,1  -  0,3  ( V / VR )
2 
]    = 75 1,1 82

dla  V > Vo = 0,3 VR MRx,V  =  MR  [ 1  -   I(v) / I  (V / VR )
2 
]    = 75 1,0 75 gdzie J(v) / Jx    = 0,00

Ponieważ    V < 0,6 VR MRx,V  =  75 M / MR,v  = 0,00 < 1,00

VR     = 185,6 V / VR      = 0,00 < 1,00

Dodatkowo:  VR,N  =  VR  [ 1   -   (  N  /  NRc )
2 
]
1/2   

=  186 1 186 gdzie N  = 0,0 NRC  =  A fd  = 840,7 gdzie   A    = 39

 VR,N = 186 V  /  VR,N    = 0,00 < 1

7. warunek dodatkowy N / ( NRc )  +  Mxmax / MRx,v  <=  1 0,00 0,00 = 0,00 < 1,00 OK

N 72,8 N 2,4

Ugięcie Mk = 0,0 minimalne Jx = -42 cm
4 Ea = ak  = ##### 1,0 fdop  =   l / 250

IPE 240 Jx = 3890 cm
4 l = 182 N 280,0

f   =   5 / 48  ak  M l
2 
/ Ea I    = -0,01 <   l / 250 = 0,73 OK

h = 24,0

bf = 12,0

tf = 0,98

tw = 0,62
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20500

1240 szt.przyjęto IPE
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