projekt: Ktodawa

stalRegB1 Belka wzmacniajgca (pod regatem)
I = 600 Dane materialowo - geometryczne Stal f4 = € = 0,00
qly = 34,01 Szeroko$é zbierania obc. 100 cm
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Zastosowany profil | HEB 240 | Wskazniki przekroju 0 n
h= 240 Jx= 112600 Jy= 39200tw = 1,0 J(v) = t,h®/12 = 00
bf = 240 ix= 103 iy= 61 tf = 1,7 J(v)/JIx = 0,00 gz 0,9 1,2
A= 1060 wx= 9383 wy= 3267 i1= 00 h,/t, 20,6 b/t = 14,1 £d 0,9 1,2
Iy = 0
fd
Zginanie Ptaszczyzna x-x BM = 181,5 My = 1815 ¢ =\| 21,50 minimalne cm® Stal
Zwichrzenia nie uwzglednia sie !
Wspbtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,00 B = 100 HEB 240 W, = 1,07 kNm
Nosnos¢ 1 B M/ (¢ Mg)= 0,84 < 1,0 Nosnos¢ 2 M/ (& Mpa) 0,84 < OK
N 1
Zwichrzenie: iy = 6,1 € = 1,0 h= 240 b= 240 ¢t = n =
Rozstaw stezen bocznych pasa Sciskanego lub odlegto$¢ miedzy przekrojami zabezpieczonymi przed obrotem i przemueszczeniem bocznym
I, =35¢i. /B = 213 istniejgcy rozstaw stezen Iy = 0 < Mozna nieuwzglednia¢ zwichrzenia
A =c0045e [I,h/(bt)p]" = 0,05 X 0 =000 ¢, = (1+1,2)y" = 1,0
X i k
Sciskanie odpwiednio dla N(x) = 0,0 0,0 0,0 minimalne A = Stal
Wspéczynnik wyboczenia min - ¢ = 0,53 HEB 240 A = Nrc = Afy = 2279
i k
N/ ¢, Ngc = 0,00 < 1 N/é Nge = 0,00 < 1 N/Nge = 0,00 0,00 0,00 OK
Wyboczenie Y  pfaszczyzna x A= 524 X, = 84 A= 062 o =(1+12)" V= 0,79
plaszczyzna y A= 888 A, = 8 A= 106 12 ¢ =(1+12")-tn= 0,53
Sciskanie z wyboczeniem + zginanie
1. ptaszczyzna x - x N/ (¢i Nre) + Bx Mymax / (0 Mry) <= 1 - A 0,0C + 0,84 < OK
Sktadnik poprawkowy - ptaszczyzna x - x: A, = 0,00 Ac=1,25 ¢ A ( BiMimax )/ M N/ Ngg <=
gdzie ¢ = 079 L= 0,6 B = 1,00 Mpax = 181 Mg = Nrc = 2279
2. ptaszczyznay -y N/ (§i Nrc) + Bx Mymax/ (. Mre) <= 1 - A 00C+ 084 = < OK
Sktadnik poprawkowy - ptaszczyznay -y:  A,= 0,0
3. warunek dodatkowy N/ (Ngc) + Mymax/ (0 Mgy) <= 1 0,0C + 0,84 = < OK
Przekroje przypodporowe:
Zginanie "i" Ptaszczyzna x-x M= 142 x = 12 cm minimalne cm® 21,50 kN/m2 stal Stal
Wspbtczynnik zwichrzenia ¢, = 10 B = 10 HEB 240 W, = 1,07 Mg=a, W fy = 2159 kNm
Nosnos¢ 1 BM/ (¢ Mg) = 0,07 < 1 Nosnosc 2 0,07 OK
4. warunek dodatkowy N/ (Ngrc) + Mymax / (0. Mgy) <= 1 0,07 OK
Zginanie " k" Ptaszczyzna x-x M = 7 X = 12 cm minimalne cm® 21,50 kN/m2 stal  Stal
Wspbtczynnik zwichrzenia ¢, = 10 B= 10 HEB 240 W, = 1,07 Mr=a,Wfy = 216 kNm
Nosnos¢ 1 BM/ (¢ Mg) = 0,03 < 1 Nosnos¢ 2 0,03 OK
5. warunek dodatkowy N/ (Ngrg) + Mymax/ (0 Mgy) <= 1 0,03 OK



projekt: Klodawa

stalRegB1 Belka wzmacniajgca (pod regatem) stalRegB1
Uwzglednienie $cinania:
Scinanie x-x "i" V= T,= 1161 M= 142 zal h,/t,<=70¢€ hy / t, = 20,6 e= 10 20,6 < 70,0
Nosno$c¢ obliczeniowa przy $cinaniu prz y spetnieniu war. * (jak dla przekr dwuteownika, ceownika lub skrzynki) o, = 1,07 W, = 938 f4= 2150
Vg = 058A,fy = 299,3 kN A, - pole czesci przekroju czynnego przy Scinanit A, =< h, t,= 24 cm? gdzie h = 240 t,= 1,0
Mg = agW, fy = 216 kNm dlaV>Vo=06Vr Mgy = Mg [1,1 - 0,3 (V/VR)] = 216 « 1,1- 228
dlaV>Vo=03Vg Mgey= M [1 - I/l (VIVRY] = 216 x 1,0- 216 gdzie J(v)/Jx = 0,00
Poniewaz V < 0,6 Vg Mgxv = 216 M/ Mg, = 0,07 < 1,00
Vr = 299,3 V/Vg = 0,39 < 1,00
Dodatkowo: Van = Ve [1 - ( N/ Nro)’1™ 299 «1,0= 299 gdzie N = 0,0 Ngc = Afy = 2279 gdzie A = 106
VR.N= 299 VvV / VR,N = 0,39 < 1
6. warunek dodatkowy N/ (Ngc) * Mymax/ Mrey <= 1 0,0C + 0,07 = 0,07 < 1,00 OK
Scinanie x-x "k " V= Tg= 1185 M = 7 zat. h,/t,<=70¢ hy /' t, = 20,6 e = 1 20,6 < 70,0
Nosnos¢ obliczeniowa przy Scinaniu prz y spetnieniu war. * (jak dla przekr dwuteownika, ceownika lub skrzynk a, = 1,07 W, = 938 f4 = 21,50
Vg = 058A,fy = 299,3 kN A, - pole czgsci przekroju czynnego przy Scinanit A, =< h, t,= 24 cm? gdzie h = 240 t,= 1,0
Mg = apW, fy = 216 kNm dlaV>Vo=0,6Vg Mg,y = Mg [1,1 - 0,3 (V/Vr)?] = 216 « 1,1= 227
dlaV>Vo=03Vg Mgy = Mg [1 - I/l (V/IVR)] = 216 « 1,0- 216 gdzie J(v)/Jx = 0,00
Poniewaz V < 0,6Vg Mrxyv = 216 M/ Mgy = 0,03 < 1,00
Vg = 299,3 V/Vg = 040 < 1,00
Dodatkowo: Van = VR [1 - ( N/ Ngo)’1™ 299 « 1 = 299 gdzie N = 0,0 Ngc = Afy = 2279 gdzie A = 106
Ven= 299 V / Vgny = 0,40 < 1
7. warunek dodatkowy N/ (Nge) + Mymax !/ Mpey <= 1 0,0C + 0,03 = 0,03 < 1,00 OK
0,0 N 2,4
Ugiecie M= 151,5 minimalne Je= 11549 cm* E,= 20500 o = 1,0 1,0 fap = 1/ 250
HEB 240 Jy= 11260 cm* I= 600 N 2800
f = 5/48 o MPP/E,l = 2,46 > I/ 250 = 2,40 NO
h=24,0
bf = 24,0
rzyjeto HEB 240 szt 1 1o
przyje - tw= 1,00
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