_pl  Piyta zelbetowa _P1.
r 125 &
“g1 O o [e] [e} o - maksymalny rozstaw pretéw 19,2 cm
i @12.c0 12,5
L 100 !
+ 4
A Obcigzenie w kN na 1 m belki b= 100 "k" "o"
- obcigzenie catkowite X 14 # 8,3 10,0
w tym diugotrwate X 1,0 83 10,0
Suma 10,0
W tym diugotrwate 1,20} 10,0
Schemat M[kNm] od obcigzer obliczeniowych o = 1T - (=My+ Mg)/(10M,) = 1.0
q = 10,0
(il k) typ: 00 1 k d 8. oy
L L, = 274 i M= 98 00 00 00
1 ¥ Mg= 68 00 00 00
i 250 “ M,= &8 7.8 9,4 9.4
Tk=: 314 114 137 137
wezet "i" Te= 414 114 137 137
Wymiarowanie: Beton B25 Stal A-IIIN 40,0 f cd = 133 f yd = 40.0
Zginanie: M = 0,0 b = 100 h =186 ac=6g h, = 10 o =
Dla przekroju pojedynczo zbrojonego:  SMg, = fiqb /252 - fubhox + M =0 A= 665 B= -1330 C= 0 Ja - 1330
Y N X l Fa I % ! £ Przyja¢ ¢ l szt. ] Fa [ % I co
x = 00 200 00 2z =X =0 F,=f4bx/fy 00 00| 00| 00| 00 ¢ | 001 000]
wezef "k”
Wymiarowanie: Beton B2S Stal A-JIIN 44,0 f o =133 F yd = 400
Zginanie: M, = 0,0 b = 100 h =18 a==8 a =8 h, = 10 Ew = e
Dla przekroju pojedynczo zbrojonego: Mg, = fab/2x - fubh,x + M =0 A= 665 B= -1330 C= 0 A = 1330
Y N x | Fal % | ¢ Przyjac__ ¢ | szt. | Fa | % | co
x = 00 200 00 z X =0 F,=f4bx/fy 00 00/ 00] 00 ] 0,00 2 ¢ | 00 | 0,00]
przesto
Wymiarowanie: Beton B25 Stal _A-HiIN 400 fog = 133 f yd T 40,0
Zginanie: M, = 8,4 b = 160 h =16 a==6 a =6 h, = 10 Ear = 0.6
Dia przekroju pojedynczo zbrojonego: IMg, = fub/2X* - fybh,x + M = 0 A = 66,5 B = -1330 C = 937 J_A = 1233
Y N X f Fa f % f £ Przyja¢ ¢ I szt. ! Fa [ % ! co
x = 07 193 07 z X =0 F,=f4bx/fy 24 07 ] 24| 02 ] 01 ; ¢ | 63 063] 125
Max ugiecie plyty wynosi 0,8 [cm] oK
Dopuszczalne ugiecie ptyty 1,4 [em] )
PRZYJAC zbrojenie podporowe - gérg
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@12co 12,5 - )
! ' prety rozdzielcze @ 6 co 33 [cm]
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