projekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE IM. PRZYJACIOt ZIEMI W KL ODAWIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

ngl.l Analiza nos$nosci podfoza gruntowego. ngl.l

przyjeto nastepujgce zatozenia:

szerokos¢ fundamentu B = 1

stosunek szerokosci do dtugosci B/L = 0

obliczeniowa srednia ge stos¢ obje tosciowa grunto w powyz ej poziomu posadowienia [t/m?*] p = 1,75
gtebokos¢ posadowienia Dmin = 1

zwierciadto wody grunfoweji¢ wodH = 2

27
gleba-1,3 [m]

p=1,6 [kg/m?’]
Cu = 3 [kN/m?]
@ =2[deg]

218,3
glina piaszczysta [1A]-1,2 [m]

p = 2,055 [kg/m?]
Cu = 23 [kN/m?]
@ =15 [deg]

woda

1,3

, . 105,2
glina piaszczysta [1]

p =1,85[kg/m’]
Cu = 15 [kN/m?]
@ =11,4 [deg]

2,5



