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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKOW IST.

dla projektu:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM.
PRZYJACIOL ZIEMI W KEODAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZ. NR 155/1, 156/1 W
m. KEODAWA gm. CHOJNICE

1. PODSTAWA, MATERIALY ZRODLOWE I CEL OPRACOWANIA
1.1. Ekspertyze¢ opracowano jako zalacznik do projektu budowlanego

1.2. Materialy Zrédlowe:
inwentaryzacja budowlana
dane uzyskane w wyniku ogledzin w 2019 r

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku Szkotly
Podstawowej im. Przyjaciot Ziemi w Klodawie na dz. nr 155/1, 156/1

2.0. OPIS

2.1. Dane ogolne
Budynek zlokalizowany na dzialce nr 155/1 w Klodawie
Rok budowy: lata 70 XX wieku w 1974 szkota zostata oddana do uzytku.
Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych , czg¢sciowo podpiwniczony.
Sciany kondygnacji nadziemnych i cokotu murowane i ocieplone styropianem i otynkowane, $ciany
kondygnacji podziemnej murowane.
Stropodach ptaski wielospadowy pokryty papa
Stropy migdzy kondygnacyjne kl. schodowej zelbetowe oraz na pozostatych gestozebrowy typu Akerman

2.3. Opis konstrukeji budynku

0 Podbudynkiem fundamenty bezposrednio na gruncie.

0 Sciany fundamentowe murowane

0  Sciany piwnic murowane otynkowane od wewnatrz i od zewnatrz

0  Sciany parteru murowane otynkowane od wewnatrz i ocieplone i otynkowane od zewnatrz

[  Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe typu Akerman . Wykonano odkrywke w pom. nr 0.12.
0  Nadproza okienne i drzwi zelbetowe.

0 Schody wewnetrzne zelbetowe pokryte lastryko

2.4. Wykonczenie wewnetrzne budynku

- Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne , malowane farba emulsyjna , lamperie do r6znej
wysokosci zaleznie od miejsca



- Posadzki: — ptytki gresowe, lastryko
- Stolarka drzwiowa wewngetrzna z ptyt widrowych okleinowanych, oraz PCV przeszklona

w kolorze biatym

- Stolarka okienna wewngetrzna PCV
- Wykonczenie wewngetrzne: sufity biate, Sciany malowane farbg emulsyjna oraz lamperie w WC

glazura

2.5. Wykonczenie zewnetrzne budynku.
Elewacja ocieplona styropianem wykonczona wyprawa elewacyjng w kolorze bezowym.
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym.

2.6. Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczng 1 strukturalng , c.o. zasilang
z kotlowni opalanej eko-groszkiem

3. KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzgledniono obowiazujace Polskie Normy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. Wplyw czynnikoéw oddziatujacych na budynek i
otoczenie przyjeto zgodnie z PN-ISO 6241 Normy uzytkowe w budownictwie. Zasady ich opracowania i
czynniki, ktore powinny by¢ uwzglednione.

Podziat na elementy budynku wykonano w oparciu o:
§ 5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r (Dz. U. Nr 47 poz

836)

Polska Norme PN-ISO 6241 Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowania i
czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione.
Przyjeto kryteria oceny technicznej elementow:

Ip. Klasyfikacja stanu
technicznego elementu

Procentowe zuzycie
elementu

Kryterium oceny

1 Dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom norm.

2 Zadowalajacy

16-31

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelniajacych, konserwacji, impregnacji

3 Sredni

31-50

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia,
ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy
jest czesciowy remont kapitalny.

4 Zty

51-70

W elementach budynku wystepuja znaczne urzadzenia,
ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatlow
obnizaja klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny
wzglednie wymiana.

4. OPIS I OCENA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZALECENIA

4.1.0CENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCIJI

4.1.1. Fundamenty — stan dobry ,

4.1.2. Sciany fundamentowe murowane — stan dobry ,

4.1.3. Sciany piwnic murowane otynkowane od wewnatrz i od zewnatrz ponad terenem wykonczone wyprawa
elewacyjng. Poddane termomodernizacji do 1 m ponizej terenu — stan dobry brak izolacji cieplnej w czgsci
podpiwniczenia ponizej 1m ponizej terenu od strony pétnocnej i poludniowe;j




4.1.4. Sciany parteru murowane otynkowane od wewnatrz oraz ocieplone i wykonczone wyprawa elewacyjng

od zewnatrz— stan dobry
4.1.6. Stropy — stan dobry

4.1.9. Nadproza okienne i drzwi — stan dobry
4.1.12. Schody wewnetrzne zelbetowe — stan dobry

4.1.14. Stolarka okienna i drzwiowa — stan dobry :
- stolarka okienna stan dobry

- stolarka drzwiowa zewngtrzna stan dobry

- stolarka drzwiowa wewngtrzna stan dobry

4.2 OCENA WPLYWU PROJ. INWESTYCJI NA BUDYNKI W BEZPOSREDNIM
SASIEDZTWIE

Projektowana inwestycja na dz. nr 155/1, 156/1 w m. Ktodawa nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw budynkow ist. w bezposrednim sasiedztwie oraz nie obnizy ich przydatnos$ci do uzytkowania.

Ekspertyza techniczna wykonana na podstawie wizji lokalnej ist. budynku
4.3. USTALENIA SZCZEGOLOWE I ZALECENIA

-USTALENIA:
— istniejacy budynek pozwala na przebudowe i pdzniejsze jego uzytkowanie bez zmiany
funkcji podstawowej obiektu

ZALECENIA:
—nalezy wykona¢ demontaz ocieplenia $cian zewnetrznych w obrgbie projektowanych
pomieszczen

OPRACOWALA:
mgr inz. Mirostawa Pilarska
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