projekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

dB2 Podciag drewniany dB2
= 755 Ix = 755 \ DREWNO KLEJONE "c" [ GL30c | Ama= 1635 a= 0
b= 160 A= 888 J,= 227939 W,= 8214 k= 16,0 my= 1,0 I = 755 A, = 471 > 15
h= 555 J, = 18944 W, = 2368 iy= 46 my= 10 I,= 755 A, = 1635 > 15
Pasmo obcigzenia dziatajgce na belke ----- 450 cm  -----
15,0 - -100,0 Mmax = 70,5 70,5 942 94,2
Kk d 0 oD
10,0 0 / gk | 99 99 132 132
4 0,0 } ! Nik 0,0 0,0 0,0 0,0
50 50,0 Tik | 37,3 -37,3 -499 -499
) Mik 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0 .
0.0 150.0 NKi 0,0 0,0 0,0 0,0
4 j ' ' ' d Tki | -37,3 -37,3 -49,9 -49,9
0,0 2,0 4,0 6,0 X[m] 0,0 2,0 4,0 6,0 X[m] Mki | 00 0.0 0.0 0.0
Obcigzenie charakterystyczne ----- 9,4 kN/m2  -----
Zginanie ze $ciskaniem M,= 942 M,= 0,0 N = 0 T= 00 W, = 8214 W, = 2368 A = 888
warunek ogolny Rge = 1,06 Re = 25 Rgnm = 1,3 m = 09 E(= 1080 k, = 0,79 kg = 2
6 = N/(Ay ky) + (My/ Wy + M/ W,) Rye/ Rgm * 1/(1 - (Ky/ke N/Ag * 1/R) = 000 +094 « 100 = 094 < mRg: 095 OK
wspotczynnik wyboczenia:
paszczyznax -x | Ae= 47 kg = WEJ/(ReAD = 20 r=W/A= 93 n, = el(A ) = 0,004 przyjac 0,004
mimo$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 jak dla $ciskania osiowego | = 755 cm I:> e = 1,7 przyjaé: 1,7
Ky = O,5[(l+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2xcRdc/Rdm)kE)2-4kE)] = 0,50[3,3 - 106 - 7,8'] = 0,79
pfaszczyznay-y | Ae = 163 kg = mEJ(Rerd) = 016 r=W/A= 27 m, = el(rr) = 0004 przyaé 0,004
mimo$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 jak dla $ciskania osiowego | = 755 mm I:> e = 1,7 przyjaé: 1,7
Ky = O,5[(l+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2xcRdc/Rdm)kE)2-4kE)] = 0,50[1,25 -y 18 - 0,7'] = 0,15
ostateczny wspotczynnik wyboczenia: \ ke = 0,79 keg= 2,0 \plaszczyzna X -X
warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:
W, = 2368 A= 888 r = W/A : 27 cm M= 942 N = 0 e = M/N = 7355216 cm R = 1,1 kw = 0,79
ng = 1-75e/(ri,) = -126551 A,= 163 n = 14 - A, /150 = 0,3 jezeli ny < m to: wptyw wspt. n, pomijamy
przyjeto: Na = 1 o = N/(Agns kw) = 00 < MRg: 1,0 OK
Zginanie ze $ciskaniem ( ik ) M= 00 M,= 0,0 N = 0 T= -50 W, = 8214 W, = 2368 A = 888
warunek ogolny Rge = 1,06 R = 1,1 Rgn = 1,3 m = 0,9 E(.= 1080 k, = 100 k= 10
o. = N/(Ay ka) + (M/ W, + My/W,)Rge/ Rgm * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/Ry) = 000 4+ 0,00 % 1,00 = 0,00 < 0,95 OK
Zginanie ze $ciskaniem (ki) Mi= 0,00 My,= 0,0 N = 0 T= -50 W, = 8214 W, = 2368 A = 888
warunek ogolny Rge = 1,06 R = 1,1 Rgn = 1,3 m = 0,9 E(= 1080 k, = 100 k= 10
o, = N/(A, ka) + (My/ W, + My/W,)Rge/ Rgm * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/Ry) = 000 +0,00 « 1,00 = 0,00 < mRy: 095 OK
\ 00 N[ 24 |
Ugiecie | = 755 x 1 =755 M=|705]|o = 10 E = 1080 I= 227939 h = 56 ugiecie |/ 250
f= 1,70 < I/ 250 = 3,02 OK
jac Rodzaj drewna Klasa . . .
Przyjac - Za) crew W tym uwzgledniono dodatek przeciwpozarowy --- 2 cm ’
3’; DREWNO KLEJONE "c"| GL30c
20,0
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