PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZIStAW KUFEL

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE

NG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
‘ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZ. NR 155/1,
156/1 W m. KLODAWA gm. CHOJNICE
INWESTOR I GMINA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: UL. 31 STYCZNIA 56a

89-600 CHOJNICE

NAZWA OPRACOWANIA: TECHNOLOGIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
NAZWA I ADRES
JEDNOSTKI PROJ EKTOWAN,IE I NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL
PROJEKTOWANIA: UL. SUKIENNIKOW 6, 89-600 CHOJNICE

TEL. (52) 3975483

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. poz. 1202 z 2018
r. Z pézniejszymi zmianami / my niZej podpisani oSwiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJ. ARCHITEKTURY upr. w spec. architektonicznej

mgr inZ. arch. Z. Kufel Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

Chojnice, dnia 30.04.2019r



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa.

2. Spis zawarto$ci projektu.
3. Opis techniczny

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy - technologia

2. Rzut parteru - technologia

3. Rzut pietra - technologia

4. Sekretariat - zabudowa meblowa

5. Poko6j nauczycielski — zabudowa meblowa
6. Biblioteka - wyposazenie

w skali
w skali
w skali
w skali
w skali
w skali

Pk ek ke

: 100
: 100
: 100
: 100
: 100
: 100



Opis techniczny

do projektu technologii wydawki dla projektu budowlanego ROZBUDOWA 1
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI
W KLODAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZ. NR 155/1, 156/1 W m. KEODAWA gm.
CHOJNICE

W wydawce ze stotowka beda wydawane positki w naczyniach wielokrotnego uzytku.

1.0 Dane ogo6lne

przyjeto nastepujaca obstuge
- illo$¢ pracownikoéw obstugi wydawki - 20soby x 1 zmiang= 2 osoby

Wysoko$¢ wszystkich pomieszczen zaplecza na parterze 3.0m. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na staly pobyt ludzi maja odpowiednie o$wietlenie - spelniaja warunek, ze
powierzchnia okien jest rowna lub wigksza od jednej 6smej powierzchni podtogi.

2.0.0pis pomieszczen wydawki

Dla potrzeb stotéwki szkolnej przewidziano wydawke z funkcjg podgrzewania wody z
zapleczem w postaci zmywalni i magazynu. Zaprojektowano zaplecze socjalne z pomieszczeniem
wC.
W wydawce porcjowane bedg positki przywozone przez firme¢ zewnetrzng w szczelnych termosach
Positki wydawane bedg z pomieszczenia wydawki poprzez lade do stotéwki lub roznoszone przez
pracownika poprzez drzwi taczace wydawke ze stotowka.

2.1.Pomieszczenia przeznaczone na wydawke i jej zaplecze sg wyposazone w wode

biezaca ciepla i zimna. Scieki z pomieszczen wydawki z zapleczem odprowadzone sa przez
zbiorczy tapacz thuszczOw umieszczony w studni kanalizacyjnej na zewnatrz budynku , a

nastgpnie do kanalizacji sanitarnej .

Projektuje si¢ kuchenke z piekarnikiem 1 inne urzadzenia grzejne elektryczne .

Wentylacja pomieszczen mechaniczna nawiew 1 wyciag.

Podloga w wydawce i1 pozostatych pomieszczeniach zmywalna i wyposazona w kratki
Sciekowe .

Okna i otwory wentylacyjne w wydawce i jej zapleczu zabezpieczone przed muchami
siatkami .

2.2.Przygotowanie potraw jest prowadzone poza szkotg i przywozone w szczelnych termosach.
Positki do sali stotowki bedg dostarczane poprzez wydawke nr 0.5

2.2.3. Wydawka z funkcja podgrzewania pom. nr 0.5
- stol roboczy ze stali nierdzewnej do porcjowania i lada ze stali niedzewnej do wydawania
positkow

- szafa przelotowa migdzy zmywalnig a wydawka na naczynia czyste ze stali nierdzewnej
- stot ze stali nierdzewnej ze zlewem
- kuchenka do gotowania wody 1 mleka
Do wydawki positki bedg dostarczane przez zewngtrzng firme¢ w szczelnych termosach i
szczelnych pojemnikach poprzez wejscie przeznaczone tylko na potrzeby wydawki z zapleczem i
komunikacje nalezaca do wydawki z zapleczem. Positki ciepte beda porcjowane w pomieszczeniu
wydawki i wydawane za posrednictwem lady ze stali nierdzewnej z roleta oddzielajaca wydawke
od stoléwki. Roleta podnoszona bedzie tylko na czas wydawania positkow.
Z sali naczynia beda dostarczane do zmywalni Nr 0.8. Czyste naczynia bedg przechowywane w
szafie przelotowe;.

- $ciany wykonczone ptytkami glazurowanymi na calej wysokosci pomieszczenia

- posadzka - plytki gres

- umywalka porcelanowa



- w posadzce kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej z odptywem dn110

2.2.4 Zmywalnia Nr 0.8
stot z otworem na odpadki i zlewem
- pod stolem szczelny pojemnik jezdny na odpadki
zmywarka z funkcja wyparzania Nr 3
- blat do odstawiania wyjetych koszy ze zmywarki
Naczynia po spozyciu positkow beda odnoszone do zmywalni. Talerze beda czyszczone z grubych
resztek na stole z otworem pod stotem pojemnik jezdny szczelny zmywalny zamykany
hermetycznie na resztki nastepnie optukiwane w zlewozmywaku z jedng komorg zlewowa Nr 1
odprowadzenie $ciekéw ze zlewozmywaka do kanalizacji technologicznej zakonczonej separatorem
thuszczu. Talerze zmywane w zmywarce, zmywarka musi posiada¢ funkcje dezynfekcyjna i
wyparzania . Naczynia stotfowe po procesie mycia i dezynfekcji nalezy ztozy¢ do szafy
przelotowej . W pomieszczeniu nalezy umiesci¢ pojemnik hermetyczny do gromadzenia
odpadkdéw grubych, ktére nie mogg by¢ rozdrobnione , po napetnieniu nalezy go przekaza¢ go
firmie dowozacej positki i odbierajacej brudne termosy i resztki. Po wyniesieniu pojemnika z
odpadkami posadzke korytarza umy¢ i1 zdezynfekowac¢. Posadzke nalezy wykona¢ z plytek
glazurowanych antyposlizgowych klasa §cieralnosci V .

- $ciany wykonczone ptytkami glazurowanymi na cata wysoko$¢ pomieszczenia,

- posadzka - ptytki gres

- umywalka porcelanowa
- w posadzce kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej z odptywem dn110

2.2.4.Spozywanie positkow bedzie si¢ odbywalo w stotdwce

- sala stotlowki przewidziana na 32 miejsca przy stolikach

stot o wymiarach 1200x800x18 mm : blat z materialu: twardego, tatwozmywalnego,
okleinowanego tworzywem sztucznym gr. | mm wywini¢tym takze na obrzeza blatu, do
zastosowan wewn. i zewn., odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporny na
wysokg temp. do 180°, zadrapnia, uderzenia ci¢zkimi przedmiotami, obijanie krawedzi. Podstawa
stolu 4 nogi metalowe lakierowane na kolor aluminium z rur f 32mm przechodzacych w stozek na
f19 mm. Nogi wyginane na zewn. polaczone metalowymi poprzeczkami4 krzesta o metalowe;j
lakierowanej ramie na kolor aluminium i oparciu wyk. z rurki z 3 metalowymi ptaskownikami.
Nogi z trzech stron potaczone pretem f8mm, siedzisko tapicerowane (ksztatt trapezu) (siedzisko
wyk. w 100% z poliestru pokrytego 100% warstwg PCV). Wymiary krzesta : wysoko$¢ 875mm
siedzisko na wysokosci 480mm

- biurko nauczyciela nadzorujacego
Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek gres antyposlizgowych. Cokolik na $cianie na wys. 7cm
Magazyn produktow suchych i zasobow pom. 0.6.

- regaly ze stali nierdzewne;j

- szafa chlodnicza dwudrzwiowa poj. ok 1000 1 (wybor szaty chtodniczej uzgodnié z
Uzytkownikiem)

- wykonczenie $cian - plytki glazurowane na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

- posadzka ptytki glazurowane antyposlizgowe

Opakowania wynoszone bezposrednio po rozpakowaniu do $mietnika szkolnego

3.0. Komunikacja

- posadzki ptytki glazurowane antyposlizgowe

- $ciany nalezy wykonczy¢ lamperia do wysokosci drzwi.

Po wyniesieniu pojemnika z odpadkami posadzke komunikacji umy¢ i zdezynfekowaé. Posadzke
nalezy wykona¢ z ptytek glazurowanych antyposlizgowych klasa $cieralnosci V .

4.0 Pom. gospodarcze Nr 0.11
- posadzki ptytki glazurowane antypo$lizgowe



- §ciany nalezy wykonczy¢ ptytkami $ciennymi calg wysoko$¢ pomieszczenia
- kratka $ciekowa stalowa w posadzce z odptywem dn 110
- zlew na wysokosci 45 cm. od podtogi

5.0.Pomieszczenia zaplecza socjalnego

5.1.Pom. Socjalne Nr 0.10 dla pracownikéw wydawki

- w pomieszczeniach tych zaprojektowano szafki dwudzielne odziezowe na odziez roboczg i1
odziez osobista stolik z krzestem dajacy mozliwo$¢ spozycia II §niadania

- posadzki ptytki glazurowane antyposlizgowe

- §ciany zmywalne w kolorze jasnym

pom. wc Nr 0.9
- muszla ustgpowa porcelanowa
- umywalka porcelanowa z syfonem nierdzewnym
- §ciany nalezy wyltozy¢ plytkami $ciennymi do wysoko$ci pomieszczenia
- posadzki nalezy wykonczy¢ plytkami glazurowanymi antypos$lizgowymi
- pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng wg projektu wentylacyjnego

6.0.Uwagi koncowe dotyczace zaplecza wydawki
- wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w wentylacje wg projektu wentylacyjnego
- materialy do wykonczenia $cian w kolorach pastelowych farby akrylowe zmywalne (odpychajace
brud )

- wyznaczone drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne
- okna uchylno-rozwieralne z mozliwoscig rolet siatkowych
- grzejniki w pomieszczeniach wydawki ptytowe higieniczne z wbudowanym zaworem ,a zaplecza
wydawki plytowe z radiatorami z wbudowanym zaworem wg projektu CO instalowane w
odlegtosci 6 cm. od $ciany 1 min12 cm. od podtogi.

- pozostalo$ci organiczne wynoszone z pom. zmywalni w zamykanych, szczelnych,

metalowych pojemnikach.

- Produkty spozywcze spozywane na zimno bg¢dg dostarczane przez drzwi zaplecza wydawki i
przedsionek (komunikacja 0.7) do magazynu. Z magazynow bg¢da dostarczane do wydawki.
Odpadki grube w zmywalni bedg gromadzone w pojemniku zamykanym hermetycznie po
napetnieniu nalezy je wywiez¢ na zewnatrz budynku . Po dostarczeniu wywiezieniu odpadkéw
korytarz bedzie dezynfekowany.

Pracownicy beda wchodzili drzwiami zaplecza wydawki do szatni. Z szatni pracownicy
komunikacja przechodza do wydawki i pomieszczen zaplecza.

12.0.Uwagi koncowe
- wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w wentylacje wg projektu wentylacyjnego
- materiaty do wykonczenia $cian : ptytki ceramiczne w jasnych kolorach oraz farby akrylowe
zmywalne w kolorach pastelowych
- wyznaczone drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne
- okna uchylno - rozwieralne
- narozniki $cian zaokraglone za pomocg ksztattek ceramicznych
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