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Nr rys.
13

SCHEMAT MONTAŻU HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80

                      skala: 1:20

Skrzynka uliczna do zasuw

z płytą podkładową

Obudowa teleskopowa

 do zasuw

Zasuwa kołnierzowa

        DN80

Prostka żeliwna dwukołnierzowa

FF DN80   L=500 mm

płyta betonowa

Grunt rodzimy lub

piasek zagęszczony

Kolumna dolna

hydrantu

Uszczelka DN80

Obsypka żwirowa

100x100x100cm, gr. 0-31,5 mm

wg PN-B-11111-1996.I

Łuk kołnierzowy 90°

ze stopką DN 80

Uszczelka DN80

1000

wypełnienie

chudym betonem

Trójnik kołnierzowy

LUB/0296/POOS/12

Głowica

hydrantu

kolumna górna

hydrantu

Zabezpieczenie hydrantu

przed złamaniem

Biłgoraj

Dz. Nr  2/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/1, 10/1,

11/1, 19/33, 19/36, 20/11, 20/14, 21/2, 22/2,

23/2, 35/9, 35/15, 35/18, 35/21 ark. 25,

1/41 ark. 23, 1/6, 9993/1 ark. 27, 2/1, 2/2 ark. 28,

9999/10, 9999/12, 9999/13, 999/14, 9999/47,

9999/48 ark. 22,
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