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Nazwa elementu D1 D1a D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D5 D6 D6 D7
Ilość 1 1 1 2 3 3 5 3 1 4 1 1 1 2
Rozmiar Szer.xWys. w
świetle przejścia 160×205 160×206 90×200 90×200 90×200 90×200 80×185 80×185 80×200 80×200 80×200 160×206 160×206 90×200

Szerokość otworru 194 178 100 100 100 100 80 80 90 90 90 178 178 100
Wysokość otworu 217 216 205 205 205 205 185 185 206 206 206 216 216 205

Rozmieszczenie: L L P L L P P L P P L P L P
Nazwa kondygnacji
macierzystej Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Parter Piwnica Parter Parter Parter Parter Parter

Symbol 2D

Widok z przodu

Uwagi:

z aluminium ciepłego z
zastosowaniem

montażu  ciepłego (U=
1,3 dla całych  drzwi)

w kolorze j. szary,
wypełnienie ze szkła
termoizolacyjnego
bezpiecznego od
wewnątrz  i P4 od
zewnątrz okucia i
samozamykacze

dobrej  jakości. swiatlo
przejścia min 90 cm

z aluminium zimnego
w  kolorze j.szarym,

wypełnienie
bezpiecznego, okucia

i  samozamykacze
dobrej  jakości. Po

otwarciu gł. skrzydła
światło przejścia min

90 cm

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne z

płyty  wiórowej
otworowej, okleina
HPL w kolorze j.
szarym,  okucia
dobrej jakości

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne
z płyty  wiórowej

otworowej, okleina
HPL w kolorze j.
szarym,  okucia
dobrej jakości

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne z

płyty  wiórowej
otworowej, okleina

HPL w kolorze
j.szarym,  okucia

dobrej jakości

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne z

płyty  wiórowej
otworowej, okleina
HPL w kolorze j.
szarym,  okucia
dobrej jakości

Drzwi z laminatu
wysokociśnieniowe

go gr.2cm
dostarczane
łącznie ze

ściankami w
okuciach ze stali

nierdzewnej

Drzwi z
laminatu

wysokociśnienio
wego gr.2cm
dostarczane
łącznie ze

ściankami w
okuciach ze

stali
nierdzewnej

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne z

płyty  wiórowej
otworowej, okleina

HPL w kolorze
j.szarym,  okucia dobrej
jakości. drzwi  z frezem
na nawiew o pow.  220

cm2

Drzwi
wewnętrzne
wzmocnione
pełne z płyty

wiórowej
otworowej,

okleina  HPL w
kolorze j.szarym,

okucia dobrej
jakości. drzwi  z

frezem na
nawiew o pow.

220 cm2

Drzwi
wewnętrzne
wzmocnione
pełne z płyty

wiórowej
otworowej,

okleina  HPL w
kolorze j.szarym,

okucia dobrej
jakości. drzwi  z

frezem na
nawiew o pow.

220 cm2

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze

j.szarym, wypełnienie
ze szkła bezpiecznego
odpornego na zbicie,

okucia i
samozamykacze

dobrej  jakośc

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze

j.szarym, wypełnienie
ze szkła bezpiecznego
odpornego na zbicie,

okucia i
samozamykacze dobrej

jakośc

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne z

płyty  wiórowej
otworowej, okleina HPL

w kolorze j.szarym,
okucia dobrej jakości.

drzwi  z frezem na
nawiew o pow.  220

cm2

Zestawienie Drzwi

Nazwa elementu
Ilość
Rozmiar Szer.xWys. w
świetle przejścia

Szerokość otworru

Wysokość otworu

Rozmieszczenie:
Nazwa kondygnacji
macierzystej

Symbol 2D

Widok z przodu

Uwagi:

Zestawienie Drzwi
D7 D8 D9 D10 D10 D10 D10 D10 D11 D12 D13 D14
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

90×200 90×200 200×220 90×200 90×200 90×200 90×205 90×200 138×210 120×200 100×200 100×200
100 106 216 106 106 106 106 106 148 130 335 110
206 208 228 208 208 208 213 208 240 205 208 206
L L L L P P L L P L L P

Parter Parter Parter Parter Parter Parter Piętro Parter Parter Parter Piętro Parter

SEKRETARIAT    DYREKTOR
CZYNNY: 800 -1500

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione
pełne z płyty

wiórowej
otworowej,

okleina  HPL w
kolorze j.szarym,

okucia dobrej
jakości. drzwi  z

frezem na nawiew
o pow.  220 cm2

drzwi z aluminium
zimnego w

kolorze j.szarym,
wypełnienie  ze

szkła
bezpiecznego
odpornego na
zbicie, okucia i

samozamykacze
dobrej  jakości

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze
j.szarym, okucia i
samozamykacze
dobrej  jakości

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze

j.szarym, wypełnienie  ze
szkła bezpiecznego,

okucia i  samozamykacze
dobrej  jakości

drzwi z aluminium
zimnego w

kolorze j.szarym,
wypełnienie  ze

szkła
bezpiecznego,

okucia i
samozamykacze
dobrej  jakości

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze

j.szarym,
wypełnienie  ze

szkła
bezpiecznego,

okucia i
samozamykacze
dobrej  jakości

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze

j.szarym, wypełnienie  ze
szkła bezpiecznego,

okucia i
samozamykacze dobrej

jakośc

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze

j.szarym, wypełnienie
ze szkła bezpiecznego,

okucia i
samozamykacze
dobrej  jakości

drzwi z aluminium
zimnego w  kolorze

j.szarym, wypełnienie  ze
szkła bezpiecznego,

okucia i  samozamykacze
dobrej  jakości. Skrzydło
gł. po otwarciu 90 stopni
światło przejścia min 90

cm

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne z płyty

wiórowej otworowej, okleina
HPL w kolorze j.szarym,

okucia dobrej jakości.drzwi
z frezem na nawiew o pow.

220 cm2

drzwi z aluminium zimnego w
kolorze j.szarym, wypełnienie  ze

szkła bezpiecznego, okucia i
samozamykacze dobrej  jakośc

Drzwi wewnętrzne
wzmocnione pełne z płyty

wiórowej otworowej, okleina
HPL w kolorze j.szarym,
okucia dobrej jakości.

Zestawienie Drzwi

Wymiary otworów należy dopasować do
zakupionej stolarki

Światło drzwi po otwarciu skrzydła pod kątem 90
powinno wynosić min 90cm

Wymiary w [cm]

Drzwi wykladane na ścianę (otwieranie
180o) wyposażyć w odboje 1:100
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