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ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY
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profil zamknięty 50/50/4 mm L=1213mm

profil zamknięty 100/50/4 mm L=1213mm

profil zamknięty 50/50/4 mm L=573mm
łączony za pomocą spawania

profil zamknięty 50/50/4 mm L=573mm
łączony za pomocą spawania

konstr. stalowa obudowana obustronnie płytą GKBI 12,5mm
górna powierzchnia wykończona płytkami ceramicznymi
na zaprawie klejowej

bl1 gr. 4mm mocowana na 4 śruby M8bl1 gr. 4mm mocowana na 4 śruby M8

podgrzewacz wody 30l

profil zamknięty 50/50/4 mm L=2606mm
łączony z konstr.poziomą za pomocą bl1 i śrub M8

profil zamknięty 50/50/4 mm L=2606mm
łączony z konstr.poziomą za pomocą bl1 i śrub M8

profil zamknięty 50/50/4 mm L=573mm
łączony za pomocą spawania

Warstwy licząć od strony WC:
-płytki ceramiczne w kolorze jasnym
szarym wymiary płytek 60x30cm klejone
na klej elastyczny
- ściana w technologii lekkiej gr. 12,5cm:
      -płyta GK impregnowana gr. 12,5mm
      - konstrukcja stalowa ocynkowana
         systemowa C100
      - płyta GK impregnowana gr. 12,5 mm
- gładź gipsowa
- farba emulsyjna zmywalna

-płytki ceramiczne w kolorze białym
wymiary płytek 60x30cm klejone  na klej elastyczny
- ściana w technologii lekkiej gr. 12,5 cm:
      -płyta GK impregnowana gr. 12,5mm
      - konstrukcja stalowa ocynkowana
         systemowa C100
      - płyta GK impregnowana gr. 12,5 mm
- gładź gipsowa
- do wysokości drzwi farba wielokolorowa zwana tapetą natryskową (pow. gładka zmywalna)
  powyżej farba emulsyjna zmywalna,

warstwy licząc od strony WC:
-płytki ceramiczne w kabinie przysznica w
kolorze jasnym szarym, reszta ściany
kolor biały, wymiary płytek 60x30cm
klejone  na klej elastyczny, nad umywalką
lustro wklejane 60x90 zlicowne z
krawędzią płytek
- ściana w technologii lekkiej gr. 12,5cm:
      -płyta GK impregnowana gr. 12,5mm
      - konstrukcja stalowa ocynkowana
         systemowa C100
      - płyta GK impregnowana gr. 12,5 mm
- gładź gipsowa
- farba emulsyjna zmywalna

Warstwy licząc od strony WC:
-płytki ceramiczne w kolorze białym , w kabinie prysznica kolor jasny szary
wymiary płytek 60x30cm klejone  na klej elastyczny
- ściana w technologii lekkiej gr. 7,5 cm:
      -płyta GK impregnowana gr. 12,5mm
      - konstrukcja stalowa ocynkowana
         systemowa C50
      - płyta GK impregnowana gr. 12,5 mm
- gładź gipsowa
- farba emulsyjna zmywalna

-płytki ceramiczne w kolorze białym
wymiary płytek 60x30cm klejone  na klej elastyczny
-ściana ist.

-płytki ceramiczne w kolorze białym
wymiary płytek 60x30cm klejone  na klej elastyczny
- ściana w technologii lekkiej gr. 12,5 cm:
      -płyta GK impregnowana gr. 12,5mm
      - konstrukcja stalowa ocynkowana
         systemowa C100
      - płyta GK impregnowana gr. 12,5 mm
- gładź gipsowa
- do wysokości drzwi farba wielokolorowa zwana tapetą natryskową (pow. gładka zmywalna)
  powyżej farba emulsyjna zmywalna,

-płytki ceramiczne w kolorze białym
wymiary płytek 60x30cm klejone  na klej elastyczny
- ściana ist.

- do wysokości drzwi farba wielokolorowa zwana tapetą natryskową (pow. gładka zmywalna)
  powyżej farba emulsyjna zmywalna,
-gładź gipsowa
-wykonać naprawy
- ściana ist.

- do wysokości drzwi farba wielokolorowa zwana
tapetą natryskową (pow. gładka zmywalna)

  powyżej farba emulsyjna zmywalna,
-gładź gipsowa

-wykonać naprawy
- ściana ist.

Konstrukcja pod podgrzewacz
wg rys. szczegółowego

płytki 30x30 kolor szary

płytki 60x60 kolor szary

płytki 60x60 kolor szary

płytki 60x60 kolor szary

pk

Magazyn proj.0.31
19,15 m2 gres proj.

Pom. nauczyciela WF proj.0.29
9,36 m2 gres proj.

WC Nauczyciela WF proj.0.30
5,44 m2 gres proj.
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- do wysokości drzwi farba wielokolorowa zwana
tapetą natryskową (pow. gładka zmywalna)

  powyżej farba emulsyjna zmywalna,
-gładź gipsowa

-wykonać naprawy
- ściana ist.

podłoga : płytki typu gres o wymiarach 60x60 cm w kolorze jasnym
szarym  gr. 1 cm na zaprawie klejowej gr. 1 cm

ściany ist. od wewn. oczyścić
płytki na ścianach łazienki wykonać do wysokości drzwi,
powyżej płytek ściany wykończone gładzią i malowane farbą lateksową

sufit ist. oczyszczony i wykończony gładzią gipsową, malowany farbą
lateksową zmywalną w kolorze białym

Uwaga : rysunek nie zawiera konstrukcji systemowej ścian z płyt GK
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