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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
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 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE
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wykucie drzwi 144x196 powiększenie
 otworu wykucie nadproża, proj.rzesklepienie
2xIPE 200 L=330cm

Wymiana nadproża na 2x IPE200 L=266cm

powiększenie przejścia z 140x200cm
 na 256x250cm wykucie nadproża, proj.  przesklepienie
2xIPE 200 L=266cm

powiększenie przejścia z 196x203cm
 na 271x250cm, wykucie nadproża,
 proj. przesklepienie
2xIPE 200 L=301cm

Rozbiórka schodów

powiększenie przejścia z 160x203cm
 na 300x250cm
 proj. przesklepienie 2xIPE 200 L=330cm

parapet drewniany gr. 4cmparapet drewniany gr. 4cm

okno wewnętrzne szyba mleczna

okno wewnętrzne
szyba bezpieczna przejrzysta
odporna na zbicie

strop istniejący

demontaż drzwi wejściowych
zamurowanie ist. otworu ścianą gr.12 cm z  cegły pełnej

-warstwy posadzki ist.
-strop istniejący
- sufit podwieszony kasetonowy z wełny mineralne gr. 2 cm

zamurowanie
otworu drzwiowego
poniżej otworu okiennego

demontaż drzwi wejściowych
zamurowanie ist. otworu ścianą gr.50 cm z  cegły pełnej

tablice ist.tablice ist.

grzejnik proj.

Oist

połączenie wypełnić pianką poliuratonową

Minirekuperator 230m3/h Minirekuperator 230m3/h

okno ist. okno ist.

grzejnik proj. grzejnik proj. grzejnik proj.

demontaż okna
otwór do zamurowania

demontaż okna
otwór do zamurowania

drzwi proj. D10

ściana z płyt gk 12,5,mm+50 mm +12,5 mm
wypełniona wełną mineralną gr. 50 mm

na stelażu stalowym ocynkowanym systemowym

połączenie szczelne akustycznie

drzwi proj. D18 EI30

drzwi proj. D15 drzwi proj. D3drzwi proj. D10drzwi proj. D10

punkt czerpania wody pitnej po przeniesieniu

7,3%

Istniejącą posadzkę lastryko z podkładami
przeznacza się do rozbiórki.
Proj. warstwy
Płytki Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

Wykładzina  antypoślizgowa na podeście
i pochylniach
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm

Pianka PIR gr 18 cm
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm

Blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm obustronnie ocynkowana
Pustka powietrzna

Sufit podwieszony z płyty wełny mineralnej 2cm
 60/60 cm  na ruszcie systemowym

KLASA
NR

KLASA
NR

26
5

połączenie wypełnić pianką poliuratonową

-warstwy posadzki ist. (lastriko) należy skuć
 następnie wyk posadzkę z płytek typu gres 60x60 cm
-strop istniejący
- sufit podwieszony kasetonowy z wełny mineralne gr. 2 cm

-warstwy posadzki ist. (lastriko) należy skuć
 następnie wyk posadzkę z płytek typu gres 60x60 cm
 wejścia do klas należy wykonać bezprogowo
-strop istniejący
- sufit podwieszony kasetonowy z wełny mineralne gr. 2 cm
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