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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE
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Detal nr7
Detal nr 7h Detal nr7a Detal nr7b

Detal nr7c

Detal nr7d

Detal nr7e

Detal nr7f

Detal nr7g

Detal nr3a

Belka z drewna klejonego 10x30cm L=522cm

Belka z drewna klejonego 10x30cm L=478cm

Detal nr 9

bf1 24x25bf1 24x25

dB2F2 150x40

bf2 24x40

W3a 24x14
słup żelbetowy 51x24 cm

gres na zaprawie klejowej 1+1 cm
spocznik żelbetowy gr. 20 cm
tynk cem-wap. 1,5 cm
gładź gipsowa

centrala wentylacyjna

obudowa z 2x12,5mm płyty włóknowo-gipsowe na ruszcie stalowym ocynkowanym
drzwi rewizyjne tłumiące hałas centrali o 20 dB

Ł2 80x40Ł1 100x40Ł1 100x40

bf2 25x25

demontaż ist. ocieplenia
grzejnik proj.

Ł1 100x40

bf2 24x40

Ł2 80x40

dylatacja wypełniona masą elastyczną

grzejnik proj.

15x17,06x27,9

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm wywinięta
    na obróbkę

Obróbka systemowa świetlika z bl. aluminiowej
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm
Pianka PIR gr 8+10 cm l=0,023W/mK

Folia paroizolacyjna gr.0,3mm
Blacha trapezowa TR 55 gr.1,25mm obustronnie ocynkowana

Obudowa z płyty g/k gr.1,25 cm na ruszcie stalowym ocynkowanym

Kształtownik nr 1c
 50x100x4mm

Kształtownik nr 1c
 50x100x4mm

Kształtownik nr 1b
 50x100x4mm

Kształtownik nr 1a
 50x100x4mm L=269cm

Kształtownik nr 2
 50x100x4mm L=269cm

Kształtownik nr 2
 50x100x4mm L=269cm

Kształtownik nr 3
 50x100x4mm L=269cm

Kształtownik nr 3
 50x100x4mm L=269cm

Kształtownik nr 5
 50x100x5mm L=269cm

Kształtownik nr 1d
 50x100x4mm

Kształtownik nr 1b
 50x100x4mm

Płytki Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

Świetlik nr 1 Świetlik nr 2 Świetlik nr 3

Świetlik o konstr. al + obudowa  klatki schodowej

schP1KLASA
NR

KLASA
NR

Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

dB2 20x60-765

Płytki Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.4cm
Strop żelbetowy gr 14 cm
Obudowa z płyty g/k gr.1,25 cm na ruszcie stalowym ocynkowanym

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm
Pianka PIR gr 8+8 cm l=0,023W/mK

Folia paroizolacyjna gr.0,3mm
Blacha trapezowa TR 92 gr.1,25mm ocynkowana

Pustka powietrzna
Sufit  podwieszany z płyty GK 12.5mm na ruszcie stalowym

ocynkowanym
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Ł4 40x40
Ł1 100x40

Ł1 100x40orientacyjne położenie ławy ist.
połącznie ław projektowanych dopasować do położenia ist. ław
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