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NAZWA I ADRES
 PROJEKTOWANEGO

 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przekrój H-H

1:50SKALA

NR RYS.:

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE

ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY
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2xNS-160W4 18x25

Strop o konstrukcji stalowej
2 x farba zmywalna akrylowa
płyta włókno-gipsowa 1,25cm szer. 67,5cm
mocowana do kształtownika 80x50 od góry
konstrukcja z kształtowników wypełnienie z wełny
mineralnej gr.8cm
płyta włókno-gipsowa 1,25cm szer.72,5cm
mocowana do kształtownika 80x50 od dołu
wyprawa malarska

A

połączenie szczelne akustycznie połączenie szczelne akustycznie
połączenie szczelne akustycznie

masa bitumiczna gr. 3mm

papa zgrzewalna podkładowapapa zgrzewalna podkładowa

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm

Pianka PIR gr 8+10 cm l=0,023 W/mK
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm

Blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm obustronnie ocynkowana
Pustka powietrzna

Sufit podwieszony z płyty wełny mineralnej 2cm
 60/60 cm  na ruszcie systemowym

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm

Pianka PIR gr 8+10 cm l=0,023 W/mK
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm

Blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm obustronnie ocynkowana
Pustka powietrzna

Sufit podwieszony z płyt GK 1,25cm na ruszcie systemowym
stalowym ocynkowanym

Płytki Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

Wykładzina PCV homogeniczna gr.2mm
Warstwa wyrównawcza samopoziomująca 1cm
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

3%

Konstrukcja wejścia wg
rysunku detali

A

38 24

-1,50

50 12 38

Ł3 40x40
Ł4 60x40

belka B2 : 4f16 strzemiona f6
belkę należy zalać po wymurowaniu ścianki do spodu belki


	17 Przekrój H-H

