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J J

wykonać montaż umożliwiający
 otwieranie drzwi na 180o

- demontaż drzwi
- zamurowanie otworu cegłą pełną
-przesklepienie wnęki dla HP

powiększenie przejścia z 160x203cm
 na 300x250cm
 proj. przesklepienie 2xIPE 200 L=330cm

Wykucie otworu z przesklepieniem
2x IPE 200 L=280cm

-rozebranie  ścianki gr.11cm z cegły h=326cm
 z drzwiami 0,8x2,0cm
-przesklepienie otworu z IPE 160 L=365cm
- montaż ścianki przeszklonej z aluminium
335x213 z drzwiami
powyżej zabudowa gr. 7,5cm z płyty gk
 gr.1,25cm na ruszcie stalowym
ocynkowanym

świetlik
Obudowa kl.schod

rozbiórka komina od posadzki do wys. 2,51m od pos.
wstawienie 2x IPE200

N1 24x16 L=170

Dylatacja 2cm

Dylatacja 2cm

Rozebranie docieplenia
R10 24x24 zakończony marką 230x230x12

Wykonać otwór 280x250cm
wykonać nadproże 2xIPE 200 L=330

skuć tynki i ścianę, tak by po
naniesieniu warstw wykończeniowych
gł. spocznika wynosiła 150 cm

wentylator
wg proj. instalacyjnego

wentylator
wg proj. instalacyjnego

daszek ze szkła akrylowego 230x140 cm
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
należy zastosować rozwiązanie systemowe

rynna 190mm z bl. powlekanej w kolorze ist. orynnowania

rura spustowa f160mm z bl. powlekanej w kolorze ist. orynnowania

Świetlik tunelowy
śr. 600mm

Świetlik tunelowy
śr. 600mm

Świetlik tunelowy
śr. 600mm

Rura spustowa proj. wyprowadzona
na połać proj.
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2xIPE 180 L=130cm
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Uwaga: z uwagi na charakter budowy należy sprawdzić
 wszystkie podane wymiary w odniesieniu  do istniejących
 elementów

pk

pk bruzda dla pionu kanalizacji lub w zabudowie
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Wyrzutnia

Wyrzutnia

Świetlik nr 2 Świetlik nr 3Świetlik nr 1

Wyrzutnia

Rynna śr.10cm
Rura spustowa śr.8cm

Konstrukcja zadaszenia
wg detalu nr 10

3%

3%

3%

Minirekuperator 230m3/h otwory należy wykonać wiertnicą nie uszkadzając elewacji
Przy zastosowaniu minirekuperatora dla went. grawitacyjnej ist. założyć kratki wentylacyjne z zamknięciem lub zaślepić

0-1

Wyrzutnia

Sala lekcyjna ist.1.2
38,20 m2 gres ist.

Sala lekcyjna ist.1.3
34,59 m2 gres ist.

Biblioteka proj.1.1
34,14 m2 gres proj.

Sala lekcyjna ist.1.4
33,04 m2 gres ist.

Sala lekcyjna ist.1.5
33,02 m2 gres ist.

Sala lekcyjna ist.1.6
58,74 m2 gres ist. do uzup. o powiększoną pow. sali (5,27m2)

Komunikacja ist.1.7
63,27 m2 gres proj.

Schody ist.1.8
8,78 m2 lastriko ist.

Kotłownia proj.1.4
12,40 m2 gres proj
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Hydrant poż.
HP-25

Demontaż dwóch okien 133x197cm,
 rozbiórka części ściany
proj. nadproże 2xIPE 240 L=360cm

demontaż okna 136x200
zamurowanie otworu

demontaż okna 136x200
przystosowanie otworu dla drzwi

proj. przesklepienie

Słup 120x120x5 L=2978
z podstawą 250x250x12 i głowicą z blachy

130x130x10.Mocowanie do stropu 4 kotwy wklejane  M16-150

Rura spustowa  ist. wyprowadzona
na połać proj.

Rura spustowa  ist. wyprowadzona
na połać proj.

Rura spustowa proj. wyprowadzona
na połać proj.
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Zestawienie Pomieszczeń Piętra
nr pom..

1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

nazwa pomieszczenie
Biblioteka proj.
Sala lekcyjna ist.
Sala lekcyjna ist.
Sala lekcyjna ist.
Kotłownia proj.
Sala lekcyjna ist.
Sala lekcyjna ist.
Komunikacja ist.
Schody ist.

podłoga
gres proj.
gres ist.
gres ist.
gres ist.
gres proj
gres ist.
gres ist. do uzup. o powiększoną
pow. sali (5,27m2)
gres proj.
lastriko ist.

pow. (m2)
34,14
38,20
34,59
33,04
12,40
33,02
58,74
63,27
8,78
316,18 m²
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