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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektury ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KELODAWIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZ.NR
155/1,156/1 W m. KEODAWA, gm. CHOJNICE
1.0. Dane informacyjne ogdlne
1.1. Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu ,,Rozbudowa 1
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Przyjaciot Ziemi w Ktodawie wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1,156/1 w
m.Ktodawa, gm. Chojnice

1.2.Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektury

2.0. Podstawa opracowania
2.1.Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
2.2.Umowa z inwestorem
2.3.Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr BM.6733.20.7.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
2.4.Uzgodnienie materiatowe z Inwestorem
2.5.Wizja lokalna
2.6.Aktualne przepisy i normy budowlane

3.0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Obiekt obecnie pehni funkcje o§wiatowa: edukacyjng z pomieszczeniami obshugujacymi.
Projektowana przebudowa 1 rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu.

4.0. Wielkosci okreslajace budynek dla cze$ci przebudowy i rozbudowy :

powierzchnia uzytkowa :

przed przebudow3 i rozbudowg 1095,50 m’
w tym piwnica 128,42 m’
parter 1001,78 m?
pietro 316,18 m?
po przebudowie i rozbudowie 1446,38 m’
w tym piwnica 128,42 m?
parter 1001,78 m’
pigtro 316,18 m’
powierzchnia calkowita:
przed przebudowq i rozbudowg 1646,08 m’
w tym piwnica 165,70 m?
parter 786,92 m*
pigtro 693,46 m’
po przebudowie i rozbudowie 2023,81 m*
w tym piwnica 165,70 m?
parter 1150,11 m?
pigtro 708,00 m*

powierzchnia zabudowy:
przed przebudowa i rozbudowg 786,92 m’




po przebudowie i rozbudowie 1150,11 m’

kubatura :

przed przebudowg i rozbudows 5453,11 m’

po przebudowie i rozbudowie 6914,45 m’
whnioski :

powierzchnia uzytkowa po przebudowie irozbudowie zwigksza si¢ o 350,88 m?
powierzchnia catkowita po przebudowie i rozbudowie zwi¢ksza si¢ o0 377,73 m?
powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ 0 363,19 m*
kubatura po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ o 1461,34 m’

Zestawienie  poszczegOlnych — pomieszczen — umieszczono na  rysunkach  proj.
architektonicznego

5.0. Rozwigzanie architektoniczno - budowlane

5.1.Forma architektoniczna: istniejacy budynek szkoty w zabudowie wolnostojacej majacy w
czesci jedng, a w czesci dwie, kondygnacje nadziemne, czesciowo- podpiwniczony, z
dachami wielospadowymim dwuspadowym (na sali sportowej) oraz jednospadowym. W
budynku na parterze znajdujg si¢ sale lekcyjne, we, komunikacja oraz pomieszczenia biurowe 1
obslugujace oraz kompleks sportowy. Na pigtrze znajduja sie sale lekcyjne, komunikacja oraz
pomieszczenia pielggniarki. Na kondygnacji -1 znajduja sie istniejace pomieszczenie
przeznaczone do przebudowy na szatni¢, kottownia oraz pomieszczenia magazynowe i
komunikacja. Istniejagcy budynek szkoty przeznacza si¢ do przebudowy i rozbudowy.

5.2.Funkcja obiektu
Zostaje zachowana funkcja o§wiaty obiektu.

6.Uklad konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego
6.1. Zastosowano schematy konstrukcyjne: uktad §cian mieszany - bez zmian.
6.2. Zatozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych opracowanych przez

@)

ZAKYLAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM
ul. Bulonska 8¢ 80-287 Gdansk

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie
grunty mineralne wystepujace w badanym terenie za wyjatkiem glin piaszczystych
migkkoplastycznych. Jezeli w poziomie posadowienia obiektu poziomie obiektu
zalega¢ beda grunty slabonosne, nalezy dokona¢ cze$ciowej wymiany gruntu
usuwajac w/w grunty na glteboko§¢ minimum 0,5 m a ubytki uzupehiajac podsypka
zwirowa zageszcezong do uzyskania okreslonego przez konstruktora wskaznika
zageszczenia (lecz nie mniejszego niz Is>0,95). Zaleca si¢ wykonywanie robot
ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkéw przyjetych do
projektowania. W trakcie robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
saczeniami wod gruntowych, ktére moga pogorszy¢ parametry geotechniczne
zalegajacych w podtozu gruntow. W razie zalania wykopu przez wody opadowe lub
saczenia nalezy po osuszeniu wykopu usuna¢ uplynniong wierzchnig warstwe gruntu
a ubytki uzupetni¢ gruntem niespoistym lub podsypka z chudego betonu.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami no$nymi i1 sg ciagle
litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.



o Poziom posadowienia budynku jest okoto 2,0 m ponizej poziomu terenu dlatego
obiekt zaliczamy do II kategorii geotechniczne;.

©  Glgbokos¢ przemarzania wynosi 1,0m.

o Dla prawidlowego posadowienia nalezy pierwsza warstwe¢ organiczng zdjac i
dokona¢ wykopu pod tawy zgodnie z rzutem taw fundamentowych

© Posadowienie taw na gruntach nosnych gdyby okazalo si¢ Ze na poziomie
posadowienia wystgpuja grunty nienosne nalezy wykona¢ wymiany gruntu
mieszankg piaskowo- zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,95

7.Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczen dydaktycznych oraz
komunikacji
7.1.Zasady ogdlne
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Rozbiorki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukcji.
Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw 1 w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranvm elemencie.

7.2.Roboty budowlane

7.2.1.Sposéb prowadzenia robot : metoda tradycyjna

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i nalezyta ostroznoscia.
7.2.2.Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

7.2.2.1.1. Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe , zbrojone, wylewane w szalunkach
Pod tawy fundamentowe nalezy wykona¢ podktad z betonu C 8/10 na grubo$¢ 10cm. Lawy 1
stopy nalezy wykona¢ w/g rzutu taw fundamentowych czgéci konstrukcyjne;.

7.2.2.1.2. Sciany fundamentowe budynku socjalnego:
— zewnetrzne nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe o ukladzie liczac od zewnatrz :
e 15cm styropian ekstrudowany klejony za pomocg masy bitumicznej
e 24 cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie cementowej marki 5
(Mpa).wyréwnane powierzchnie i natozona izolacja bitumiczna szpachlowana o
gr. 3 mm prace nalezy wykona¢ od $rodka i od zewnatrz
— wewngtrzne nalezy wykonac jako jednowarstwowe
- 24 cm z bloczkow betonowych beton C12/15 na zaprawie
cementowej marki 5 (MPa) wyréwnane powierzchnie i natozenie
izolacji bitumicznej z obu stron.

7.2.2.1.3. Sciany zewnetrzne (liczac od zewnatrz):
- wyprawa elewacyjna identyczna z istniejaca
- styropian grafitowy elewacyjny EPS FS 031 gr. 20 cm
- Sciany murowane z bloczkow silikatowych gr. 24 cm
- tynk cem- wap. gr. 1,5 cm
-wykonczenie wewn w zaleznosci od pomieszczenia:
- pom suche: - wyprawa gipsowa
- farby akrylowe zmywalne/lamperia malowana nowoczesng wielokolorowg farba
tzw. tapeta natryskowa o gtadkiej powierzchni
- pom. mokre plytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej



ptytki dobrej jakosci o wymiarach 60x30 cm z fugg ok 1,5 mm epoksydowa
wysokoelastyczng

Zastosowac system docieplenia elewacji speiniajacy NRO

W miejscu wyznaczonym na rzucie parteru przy pom. 0.30 nalezy wykona¢ demontaz ist.
ocieplenia i wykona¢ ocieplenie z welny mineralnej gr. 22 cm A=0,034W/mK. Dwa okna magazynu
0.30 (wg rzutu parteru) zdemontowac i zamurowaé. Wykona¢ wykonczenie elewacyjne.

7.2.2.1.4. Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12,18 i 24 cm. Obustronnie
otynkowane i wykonczone w zaleznosci od pomieszczenia:
- pom suche: - wyprawa gipsowa
- farby akrylowe zmywalne/lamperia malowana nowoczesng wielokolorowa farba
tzw. tapeta natryskowg
- pom. mokre plytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej
ptytki dobrej jako$ci o wymiarach 60x30 cm z fugg ok 1,5 mm epoksydowa
wysokoelastyczng

7.2.2.1.5. Sciany wewnetrzne wykonane w technologii lekkiej: 7,51 12,5, 14, 15 cm :
Sciany gr. 7,5 cm :

- ptyta GK 12,5mm wykonczona w zalezno$ci o pomieszczenia

- stelaz systemowy S0mm, wypetienie z wetny mineralnej

- ptyta GK 12,5mm wykonczona w zaleznosci o pomieszczenia

Sciany gr. 12,5 cm

- ptyta GK 12,5mm wykonczona w zaleznos$ci o pomieszczenia
- stelaz systemowy 100 mm, wypetnienie z welny mineralnej

- ptyta GK 12,5mm wykonczona w zaleznosci o pomieszczenia

Sciany gr. 14 cm

- ptyta GK 12,5mm wykonczona w zaleznosci o pomieszczenia

- stelaz systemowy 100mm, wypelnienie z welny mineralne;j

- 2x plyta GK 12,5mmwykonczona w zaleznosci o pomieszczenia

Sciany gr. 15 cm

- 2x plyta GK 12,5mm wykonczona w zaleznos$ci o pomieszczenia
- stelaz systemowy 100mm, wypelnienie z welny mineralne;j

- 2x plyta GK 12,5mm wykonczona w zaleznos$ci o pomieszczenia

7.2.2.1.6. Stropy
Strop pod kottownig zelbetowy, stropy pod centrale wentylacyjne zelbetowe - wg rysunkow
konstrukcyjnych.

7.2.2.1.7. Nadproza zelbetowe sprezone, zelbetowe monolityczne oraz stalowe wg rysunkow
rzutow.

7.2.2.1.8. Schody zelbetowe wewnetrzne wg rysunkéw konstrukcyjnych

7.2.2.2. Stolarka drzwiowa

Wykona¢ montaz stolarki wg zestawienia stolarki oraz rysunkow rzutow.
Drzwi zewngtrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej cieptej kolor jasny szary, 3-
szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna , ciepty montaz
Drzwi aluminiowe wewnetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem



bezpiecznym, o konst. w kolorze jasnym szarym wg zestawienie stolarki w czgsci
przebudowy 1 rozbudowy
Drzwi wskazane w zestawieniu stolarki z podcigciem nawiewnym o powierzchni min.
220cm?
drzwi wewnatrz pomieszczen wc wzmocnione z ptyty widrowej otworowej okleinowane
HPL gr.0,7mm w kolorze jasnym szarym.
Wskazane w zestawieniu drzwi o konstrukcji aluminiowej szklone szybg przejrzysta
Drzwi do gabinetu Dyrektora i Pom. Pielegniarki szklone szyba mleczng
Uwaga:
Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.
Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
W miejscu drzwi wyktadanych cofnigty cokolik posadzkowy

7.2.2.3. Stolarka okienna
- wg zestawienia, cieply montaz

7.2.2.4. Slusarka

Pochwyt na schodach do projektowanej szatni ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
RAL 7012 na wysokos$ci 110 cm. Balustrada i pochwyt schodéw projektowanych w pomieszczeniu
Komunikacja 0.12 ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 na wysokosci
110 cm. Pochwyty wykona¢ tak by nie miaty ostrych kantow krawedzi.

Pochwyt wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 48,3/3mm

7.2.2.5. Wykona¢ wymiang posadzki komunikacji pom. nr 0.12 . Nalezy sku¢ ist. posadzke lastryko
z podktadami.

Proj. warstwy

-Ptytki Gres na zaprawie klejowej 2cm, kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypos$lizgowych fugi
szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki. Plytki o prostopadtych powierzchniach

-Szlichta cementowa 6¢cm zbrojona siatkg z preta 4,5mm oczko 15x15xm

- Styropian EPS 100-031 gr.15cm

- Papa zgrzewalna podktadowa 4mm

- Chudy beton C8/10 gr.10cm

- Piasek 15cm zageszczony

Uwaga: przy okres$laniu poziomow posadzki nalezy bra¢ pod uwage poziomy podiogi w
poszczegolnych pomieszczeniach. Posadzke nalezy wykonac tak, by do wszystkich pomieszczen
mozna wchodzi¢ bezprogowo.

Wyposazenie pomieszczen lazienek

Pomieszczenia tazienek wyposazy¢ w dozowniki mydla przy kazdej umywalce w ilosci 22szt.,
dozowniki papieru toaletowego przy kazdej muszli ustegpowej 5 szt., lustra 60x90 cm wklejane na
Sciang na klej do luster 10 szt., lustra nalezy wykona¢ jako wpuszczane (powierzchnia zlicowana z
powierzchnig plytek).

7.2.2.5. Wykonczenie zewnetrzne

7.2.2.5.1. Wykona¢ pokrycie stropodachu rozbudowy wraz z wykonaniem rynien, rur spustowych i
opierzen blacharskich oraz wychodzacych ponad dach elementéw instalacyjnych w warstwach
liczac od gory :

-Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm

-Papa zgrzewalna podktadowa gr.4mm

-Plyty z pianki PIR 8+10cm A=0,023W/mK (kotlownia 8cm +8 cm )

-folia paroizolacyjna gr. 0,3mm



-blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm ocynkowana

-Pustka powietrzna

-Sufit podwieszony z ptyty welny mineralnej 2cm na ruszcie systemowym (w salach lekcyjnych 1
komunikacji) w pomieszczeniach mokrych 1 kottowni sufit z ptyt gk wodoodpornych 12,5mm na
stelazu stalowym ocynkowanym systemowym.

Wszystkie przej$cia instalacyjne dokladnie zaizolowac¢ izolacjami przeciwwodnymi.

7.2.2.5.2.Wykona¢ demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu rury spustowej na $cianie
potnocno- zachodnie;.

7.2.2.5.3. Wzdhiz dtuzszego boku rozbudowywanej czesci budynku przy Scianie istniejacej nalezy
zamontowac¢ $wietlik o kacie nachylenia 15° o konstrukcji aluminiowej lakierowanej na kolor RAL
7042 zamocowanej do $ciany istniejacej oraz projektowanego stropu. Przestrzen migdzy $ciang a
swietlikiem nalezy wypehic¢ ociepleniem i zamaskowac blachg aluminiowa o gr. 2mm, i ptyta g/k
gr. 12,5mm.Nalezy zastosowaé $wietlik przeszklony o U nie wigkszym niz 1,1 W/m’K Nalezy
zastosowac szyby hartowane, dolna tafla powinna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego.

Nalezy zastosowac rozwigzane systemowe. Zastosowane rozwigzanie musi zabezpiecza¢ przed
whnikaniem wody. Swietlik wykona¢ wg rysunku detalu 6f.

W miejscu projektowanej klatki schodowej projektuje si¢ obudowe o konstrukcji aluminiowe]
malowanej proszkowo na kolor RAL 7042 1 konstrukcji wsporczej stalowej malowanej farba
antykorozyjng i nawierzchniowg (na kolor RAL7042). Kat nachylenia gornej czgsci obudowy 15°.
Opierzenia blacharskie przy $wietliku oraz przy obudowie klatki schodowej z bl. aluminiowej w
kolorze RAL 7042.

7.2.2.5.4. Sciany istniejace:

W przypadku zniszczenia wykona¢ naprawy. W przypadku dokonania napraw nalezy wykonaé
malowanie catej Sciany.

Minirekuperatory 235m3/h 1 125m3/h : otwory wykona¢ wiertnicg prowadzac prace starannie by
nie uszkodzi¢ elewacji.

Projektowane otwory w $cianie ist. : wykona¢ nadproza wg rzutdw kondygnacji

7.2.2.5.5. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze istniejacych
obrobek blacharskich

7.2.2.5.6. Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej
kolor szary szeroko$¢i 50 cm w obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku 10 cm o spadku 1%
od budynku.

7.2.2.5.7. Wykona¢ daszek szklany z szkta hartowanego nad wejsciem wsparty na konstrukcji
stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Daszek wykona¢ wg rysunkéw Deta 10a i 10b.

7.2.2.5.8. Daszek na wejsciem przy sali sportowej wykonany ze szkta akrylowego wsparty na
konstrukcji ze stali nierdzewnej systemowy. Wymiary daszku: 230x140 cm.

7.2.2.6. Wykonczenie wewnetrzne

Nalezy stosowa¢ materialy wykonczeniowe dobrej jakosci, zgodnie z zaleceniami producenta.
Plytki ceramiczne i gres kalibrowane o krawegdziach prostopadtych i ptaskiej powierzchni dobrej
jakosci. Posadzki wykonczy¢ cokolikami 10 cm. W miejscach drzwi wyktadanych zastosowac
cokolik cofnigty.

Wzory 1 materiaty wykonczeniowe muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz



Inwestora.
Nalezy stosowac farby zmywalne dobrej jakosci, przeznaczone do szorowania 1 wielokrotnego
zmywania.

7.2.2.6.1. Pomieszczenie 0.1 Sala sportowa

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ wg proj. Instalacji sanitarnych.

Istniejace kratki wentylacyjne zdemontowac , otwory zamurowac lub zamontowac kratki
wentylacyjne z zamknigciem.

Stolarke drzwiowa i1 okienng projektowang z przeszkleniami: przeszklenia od strony sali sportowej
powinny by¢ odporne na zbicie pitka. Istniejgce drzwi do sali z komunikacji poszerzy¢ pod proj.
okno, wykona¢ nowe nadproze. Drzwi do pokoju nauczyciela w-f wykonaé przesunigcie otworu
wraz z wykonaniem nowego nadproza. Wykona¢ drzwi do magazynu wg zestawienia stolarki z
nadprozem.

Nalezy wykona¢ naprawy $cian po prowadzonych pracach. Wykonczenie §cian wg zestawienie
pomieszczen proj. budowlanego Technologii.

Sufity podwieszone kasetonowe o module 120x60 cm gr. 4 cm, pochlaniajace dzwigk w kolorze
bialym, na stelazu systemowym. Nalezy zastosowac¢ sufit do sal sportowych odporny na uderzenia
pitki

Ptyty kasetonowe:

-widoczna strona ptyt kasetonowych: matowa, gladka, idealnie biata, pomalowany welon.

- tyl ptyt: tylny welon z wtokna szklanego

- Malowane, trwate krawedzie

7.2.2.6.2. Sale lekcyjne pom 0.2 , 0.3

Posadzki projektowanych sal lekcyjnych wykonczy¢ wykladzing PCV homogeniczna, o zywych
kolorach, przeznaczona do zastosowania w szkotach. Sciany wykonczyé farbami zmywalnymi w
jasnych kolorach dobrej jako$ci, przeznaczonych do szorowania i wielokrotnego zmywania.
Kanaty wentylacyjne obudowac¢ 2x ptyta gipsowo-wtoknowa na stelazu systemowym. Drzwu
rewizyjne do centrali wentylacyjnej w sali 0.3. wykona¢ z materiatéw niepalnych, thumigcych
dzwigk o min. 20 dB. Grzejniki umiesci¢ we wngkach podokiennych wg proj. instalacjnego.
Parapety wewngtrzne wykona¢ z plyty laminowanej. Meble wykona¢ wg proj. technologii z plyt
meblowych w kolorze jasnego drewna. Wz6r mebli oraz materiatu musi zosta¢ zaakceptowany
przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Projekt warsztatowy mebli wykonywanych na wymiar
oraz zestawienie materiatow leza po stronie Wykonawcy. W miar¢ mozliwos$ci nalezy stosowac
meble gotowe. Lawki, biurka oraz krzesta musza posiada¢ stosowne atesty.

Sufity podwieszone kasetonowe o module 60x60 cm gr. 2 cm, pochtaniajace dzwigk w kolorze
biatym, na stelazu systemowym.

Plyty kasetonowe:

-widoczna strona ptyt kasetonowych: matowa, gtadka, idealnie biata, pomalowany welon.

- tyl plyt: tylny welon z wtdkna szklanego

- Malowane, trwate krawedzie

7.2.2.6.3. Stolowka pom. 0.4.

Kanaty wentylacyjne i drzwi rewizyjne centrali jak w punkcie 7.2.2.6.2.

Posadzke projektowanej stotowki wykonaé z plytek gres antyposlizgowych o wymiarach 60x60 cm
na zaprawie klejowej 1+1 cm, z fugg ok 1,5 mm epoksydowa wysokoelastyczna.

Sciany malowane farba zmywalng dobrej jakosci, przeznaczonych do szorowania i wielokrotnego
zmywania.

Meble wykona¢ wg proj. technologii. Wz6r mebli oraz materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Projekt warsztatowy mebli wykonywanych na wymiar oraz
zestawienie materiatow leza po stronie Wykonawcy. Stoty, biurka oraz krzesta musza posiadac



stosowne atesty — nalezy zakupi¢ meble odpowiadajace wymaganiom z proj. technologii.

Lady migdzy stoléwka a wydawka oraz stoldwka a zmywalnig nalezy wykona¢ z materiatow
zmywalnych, gtadkich, higienicznych, odpornych na dzialanie wody lub skutecznie
zabezpieczonych przed jej dziataniem.

Rolety aluminiowe z kaseta miedzy stolowka a wydawka oraz stotowka a zmywalnig w kolorze
stolarki.Rolety powinny chroni¢ przed hatasem przedostajacym sie migdzy stotdéwka a
pomieszczeniami wydawki oraz zmywalni.

Sufit podwieszony jak w punkcie 7.2.2.6.2.

7.2.2.6.4. Pomieszczenia wydawki z zapeleczem: pom.0.5, 0.6, 0.8

Pomieszczenia wykonczy¢:

- posadzka: ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowe, dobrej jakos$ci na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jasniejsza od ptytek

-Sciany: plytki ceramiczne kolor jasny 60x30 cm, fugi 1,5mm kolor jasniejszy o ton od ptytki.
Ptytki nalezy wykona¢ na prawie catej wysokosci §ciany pozostawiajac pas ok 5-10 cm od sufitu.
- Sufity wykonac jako podwieszone z ptyt gk wodoodpornych na stelazu stalowym ocynkowanym
systemowym. Sufit wykonczy¢ farbg zmywalng w kolorze biatym.

- obudowy kanatéw wentylacyjnych wg punktu 7.2.2.6.2.

7.2.2.6.5. Pomieszczenie 0.7. Komunikacja
- posadzka: ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowe, dobrej jako$ci na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jasniejsza od plytek
-§ciany: nalezy wykonac:
- demontaz ocieplenia na $cianach ist.
- naprawy $cian istniejacych po wykonanych pracach
- §ciany wykonczy¢ do wysokosci drzwi farbg nowoczesng farbg wielokolorowg (potocznie
tapeta natryskowa) powyzej pomalowa¢ farba akrylowa zmywalng w kolorze biatym

7.2.2.6.6. Pomieszczenia WC i lazienki: 0.9, 0.23, 0.25, 0.26, 0.30 pom. soc. pracownikow
wydawki 0.10 oraz pom. gospodarcze 0.11.

Pomieszczenia wykonczyc¢:

- posadzka: ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowe, dobrej jakosci na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jasniejsza od ptytek

-Sciany: plytki ceramiczne kolor jasny 60x30 cm, fugi 1,5mm kolor jasniejszy o ton od ptytki.
Ptytki nalezy wykona¢ na prawie catej wysokosci §ciany pozostawiajac pas ok 5-10 cm od sufitu.
- Sufity wykonac jako podwieszone z ptyt gk wodoodpornych na stelazu stalowym ocynkowanym
systemowym. Sufit wykonczy¢ farbg zmywalng w kolorze biatym.

- obudowy kanatéw wentylacyjnych wg punktu 7.2.2.6.2.

7.2.2.6.7. Komunikacja pom. 0.12, Schody 0.12A , 1.8. , Wiatrolap 0.28,
- posadzka: ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowe, dobrej jakosci na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jasniejsza od plytek
W miejscu roOwni oraz spoczniku miedzy réwniami nalezy zastosowac¢ wyktadzing antyposlizgowa
z korundem dobrej jakosci. Przy $cianach wykona¢ cokolik wysokosci 10 cm rownolegty do
spadku.
-$ciany: nalezy wykonac:

- demontaz ocieplenia na $cianach ist.

- naprawy $cian istniejagcych po wykonanych pracach
- §ciany wykonczy¢ do wysokos$ci drzwi farbg nowoczesna farbg wielokolorowa (potocznie
tapeta natryskowa) powyzej pomalowac farba akrylowa zmywalng w kolorze biatym



Wykona¢ demotaz ist. punktu czerpania wody wraz z usunig¢ciem instalacji i wykonaniem
potrzebnych napraw. Punkt czerpania wody wykona¢ w miejscu wyznaczonym na rzucie parteru
oraz wg proj. instalacji sanitarnych.

Nalezy wykona¢ powigkszenie otworéw, wykona¢ nowe otwory wraz z nadprozami wg rysunku
rzutu parteru.

Sufit wykona¢ jako podwieszony kasetonowy modut 60x60cm gr. 2 cm oraz z ptyt gk na stelazu
stalowym ocynkowanym systemowym. Strop oraz sufit z plyt gk wykonczy¢ farbg zmywalng w
kolorze biatym.

- obudowy kanatéw wentylacyjnych wg punktu 7.2.2.6.2.

Schody 0.12A : wykonczenie schodow w formie lastriko pozostawi¢ — zadba¢ o bezprogowe
polaczenie ptytek gres na parterze i pietrze z powierzchnig lastriko. Spocznik: Sku¢ powierzchnie
$ciany tak by gltebokos¢ spocznika po wykonaniu wszystkich warstw wykonczeniowych wynosita
150 cm.

7.2.2.6.8. Pokoj nauczycielski 0.13, Sekretariat 0.14, Gabinet Dyrektora 0.15

- posadzka: ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowe, dobrej jakosci na zaprawie klejowej

wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jasniejsza od ptytek

- §ciany: wykona¢ naprawy $cian po prowadzonych pracach, §ciany pomalowa¢ farbg akrylowsa
zmywalng dobrej jako$ci w kolorach pastelowych

- §ciana nad zlewami 1 umywalkami wykonczona ptytkami ceramicznymi o wymiarach 60x30 cm z

fuga szer. 1,5mm, dobrej jakosci.

Meble wykona¢ wg proj. technologii z ptyt meblowych w kolorze jasnego drewna. Wzor mebli oraz

materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Projekt

warsztatowy mebli wykonywanych na wymiar oraz zestawienie materiatow leza po stronie

Wykonawcy. W miar¢ mozliwo$ci nalezy stosowa¢ meble gotowe. Lawki, biurka oraz krzesta

muszg posiada¢ stosowne atesty.

Powierzchnie mebli przy zlewach i umywalkach zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

7.2.2.6.9. Pom 0.16, 0.17, 0.18

- wykona¢ montaz umywalek wraz instalacjami

- wykona¢ naprawy $cian

- Przy zastosowaniu minirekuperatoréw dla went. grawitacyjnej ist. zalozy¢ kratki wentylacyjne z
zamknieciem lub zaslepi¢

- Wykona¢ malowanie farbg zmywalng dobrej jakosci

7.2.2.6.10. Pom. 0.19, 0.20, 0.21
obudowy kanatéw wentylacyjnych wg punktu 7.2.2.6.2.

7.2.2.6.11. Szatnie: Pom. 0.24, 0.27, Pom. Nauczyciela WF 0.29, Magazyn 0.31, Pom.
Pielegniarki 0.22

- posadzki : ptytki gres 60x60 cm, dobrej jakosci na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, kolor
jasny szary fuga 1,5 mm ton jasniejsza od ptytek. W magazynie 0.31 plytki gres 30x30 cm dobre;j
jakosci na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga 1,5mm ton jasniejsza od
ptytek.

- §ciany : §ciany wykonczy¢ do wysokos$ci drzwi farbg nowoczesng farba wielokolorowg (potocznie
tapeta natryskowa) powyzej pomalowac¢ farba akrylowg zmywalng w kolorze biatym

- Sufit wykona¢ jako podwieszony kasetonowy modut 60x60cm gr. 2 cm oraz z ptyt gk na stelazu
stalowym ocynkowanym systemowym. Sufity z ptyt gk wykonczy¢ farbg zmywalng w kolorze
biatym. Sufit w pom. 0.29 1 0.31 Wykona¢ naprawy, gtadZ i malowanie farba w kolorze biatym.



7.2.2.6.12 Szatnia pom. -1.1

- posadzki : ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowy dobrej jako$ci na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga 1,5 mm ton jasniejsza od ptytek.

- §ciany : §ciany wykonczy¢ do wysokos$ci drzwi farbg nowoczesng farba wielokolorowg (potocznie
tapeta natryskowa) powyzej pomalowac farba oddychajaca w kolorze biatym. Tapete natryskowa
nalezy wykona¢ w pasach ok 20 cm z 2 cm pasami pomalowanymi farba oddychajaca. Ponad
cokolikiem nalezy pozostawi¢ pas 5 cm pomalowany farba oddychajaca. Nie stosowac zapraw
gipsowych.

- Sufit ist. z ptyt gk zdemontowaé. Wykona¢ wymiang stropu pod regatem na strop zelbetowy wg
rysunkow konstrukcyjnych. Wykona¢ naprawy sufitu, szpachlowanie masami wapienno-
cementowymi i malowanie farba do oddychajaca w kolorze biatym

- stolarka wg zestawienia stolarki.

-wyposazenie zgodnie z proj. technologii. Wyposazenie musi mie¢ odpowiednie atesty z
przeznaczeniem dla szkot.

7.2.2.6.13. Magazyn pom. -1.2.

- Wykona¢ demontaz osprzetu kotlowni wraz z instalacjami. Wykona¢ rozbidrke komina
spalinowego(przez wszystkie kondygnacje tacznie z naprawieniem wszystkich poziomych przegrod
1 uszczelnieniem dachu). Uzupetienie brakéw posadzki, ptytek uszkodzonych z plytek gres.

- §ciany wykona¢ naprawy, oraz malowanie farbg oddychajaca. Nie stosowac zapraw gipsowych.
Wykona¢ naprawy sufitu, szpachlowanie masami wapienno-cementowymi i malowanie farba
oddychajaca w kolorze biatym

7.2.2.6.14. Pomieszczenie socjalne woznego pom. -1.4.

- posadzki : ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowy dobrej jako$ci na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga 1,5 mm ton jasniejsza od ptytek.

- Sciany wykona¢ naprawy, oraz

do wyoskos$ci drzwi nalezy wykonac tapete natryskowa w pasach ok 20 cm z 2 cm pasami
pomalowanymi farba oddychajaca. Ponad cokolikiem nalezy pozostawi¢ pas 5 cm pomalowany
farba oddychajaca.malowanie farbg oddychajaca. Nie stosowaé zapraw gipsowych.

Wykona¢ naprawy sufitu, szpachlowanie masami wapienno-cementowymi i malowanie farba
oddychajaca w kolorze biatym

7.2.2.6.15. WC mezczyzn pom. -1.5.

- posadzka: ptytki gres 60x60 cm, antyposlizgowe, dobrej jako$ci na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jasniejsza od plytek

-§ciany: plytki ceramiczne kolor jasny 60x30 cm, fugi 1,5mm kolor jasniejszy o ton od ptytki.
Ptytki nalezy wykona¢ na prawie cate] wysokos$ci Sciany pozostawiajac pas ok 5-10 cm od sufitu.
Wykona¢ naprawy sufitu, szpachlowanie masami wapienno-cementowymi i malowanie farba
oddychajaca w kolorze biatym

7.2.2.6.16. Komunikacja pom. -1.6.

- posadzka : ist.

- §ciany : Sciany wykonczy¢ do wysokosci drzwi farbg nowoczesng farbg wielokolorowa (potocznie
tapeta natryskowa) powyzej pomalowac¢ farba oddychajaca w kolorze biatym. Tapet¢ natryskowa
nalezy wykona¢ w pasach ok 20 cm z 2 cm pasami pomalowanymi farba oddychajaca. Ponad
cokolikiem nalezy pozostawi¢ pas 5 cm pomalowany farba oddychajaca.

Nie stosowac zapraw gipsowych.



7.2.2.6.17. Schody pom -1.7.

- posadzka ist.

- Sciany :

Nalezy wykona¢ demontaz obudowy kanatu poszerzajac w ten sposob schody. Wykona¢ pochwyt z
rury stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

sciany wykonczy¢ do wysokosci drzwi farbg nowoczesng farbg wielokolorowa (potocznie tapeta
natryskowa) powyzej pomalowa¢ farba oddychajaca w kolorze biatym. Tapete natryskowa nalezy
wykona¢ w pasach ok 20 cm z 2 cm pasami pomalowanymi farba oddychajacg. Ponad cokolikiem
nalezy pozostawi¢ pas 5 cm pomalowany farba oddychajaca.

Nie stosowac zapraw gipsowych.

7.2.2.6.18. Pom. -1.8
W pom. -1.8. nalezy wykona¢ obudowy wentylacji, naprawy §cian i malowanie $cian i sufitu farba
oddychajaca.

7.2.2.6.19. Biblioteka Pom. 1.1.

- posadzka: ptytki gres 60x60 cm, dobrej jako$ci na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, kolor
jasny szary fuga ton jasniejsza od plytek

- Sciany wykonczy¢ jak w salach lekcyjnych

Migdzy pom. Biblioteki a komunikacja rozebra¢ Scianke ist. 1 wykona¢ nowa Scianke z otworem
umozliwiajacym montaz stolarki aluminiowej przeszklonej wg zestawienia stolarki.

7.2.2.6.20. Sale lekcyjne 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.

Sciany: nalezy wykona¢ naprawy oraz malowanie farbg zmywalng w jasnych kolorach.

Posadzki: ist.

W pom. 1.6. - wg rysunku rzutu pietra : wykonac otwor oraz nowg Sciankg w technologii lekkiej z
drzwiami aluminiowymi przeszklonymi; posadzke uzupeni¢ po powigkszeniu pomieszczenia.
Sufity: nalezy wykona¢ sufity kasetonowe wg rzut sufitow podwieszonych projektu
wykonawczego.

7.2.2.6.21. Komunikacja 1.7.

Skuc¢ ist. posadzke z lastriko, wykona¢ nowa posadzke z plytek gres 60x60cm antyposlizgowych
dobrej jakosci. Posadzke nalezy wykonaé tak by do sal mozna byto wchodzi¢ bezprogowo. Sciany
wykonczy¢ jak w komunikacji na parterze.

Wykona¢ otwoér z nadprozem w $cianie zewnetrznej do projektowanej kl. schodowe;.

Wykona¢ balustrade wg punktu $lusarka.

8.0. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepelnosprawne: zaprojektowano wejscia
z terenu oraz toalet¢ dla os6b niepetnosprawnych. Osoby niepelnosprawne beda korzysta¢ z obiektu
w obrebie parteru.

9.0. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego wg. projektow branzowych
- wewnetrzna instalacja wodociggowa
— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
— wewngtrzna instalacja wentylacji mechaniczne;j
— instalacja centralnego ogrzewania
— instalacja gazu
— instalacje elektryczne i niskopradowe



10. Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu zgodnie z opisem projektowanej
charakterystyki projektu budowlanego

11 .Charakterystyka ekologiczna projektowanego budynku

11.1. Zaopatrzenie w wode i1 odprowadzenie $ciekéw zgodnie z warunkami technicznymi do
istniejacej instalacji na terenie dziatki. Szczegdlowe rozwigzanie w/g projektu  branzowego.

11.2. Podczas uzytkowania obiektu beda wytwarzane odpady stale o charakterze bytowym
gromadzone w pojemniku 1 wywozone na wysypisko $§mieci. Pojemniki na §mieci bedg znajdowac
si¢

11.3. Emisja halasu w normie

11.4. Wptyw obiektu na srodowisko

- posadowienie obiektu powyzej poziomu wod gruntowych zapewnia jego nienaruszalnos¢

w celu ochrony warstwy gleby nalezy warstwy czarnoziemu zdja¢ i rozplantowac po
zakonczeniu procesu budowy na przedmiotowej dziatce w miejscu zieleni

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej: wg opisu p.poz.
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