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NR RYS.:

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE

ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY
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NW-1  24x35-3 039
Rozebranie docieplenia

 wykucie okna 152x196 powiększenie
 otworu z przesklepieniem

2xIPE 200 L=277cm uzupełnienie ściany

Demontaż drzwi 90x200cm
poszerzenie otworu z
przesklepieniem
2xIPE 200 L=250cm

połać ist.

Detal nr3

Detal nr3

rewizja kanału ciepłowniczego 90x45cm
podmurowanie, proj otwierana klapa (z zamknięciem
na kluczyk) z blachy obłożona wykł. antypoślizgową

dB1 24x30

Detal 8c

Wieniec W3
Wieniec W1

Ł2 80x40Ł3 40x40dBŁ 80x40
Ł1 100x40

Ł2 80x40

Kostka  brukowa betonowa gr.6cm
Podsypka cem-piask 1:4 gr.5cm
Podsypka piaskowa 10cm zagęszczona

Wieniec W1

Wieniec W3

bf2 24x40

parapet drewniany gr. 4 cm

O4 EI30
okno wewnętrzne proj. szyba mleczna

NW2

szyba mleczna

szyba mleczna

wentylator nawiewny

strop ist.

świetlik o konstr. aluminiowej

obudowa klatki schodowej proj. wg rys szczegółowych

konstr. stropu wg rzutu stropu nad parterem
ścianę obustronnie otynkować, wykończyć gładzią i pomalować farbą zmywalną

obudowa z 2x12,5mm płyty włóknowo-
gipsowe na ruszcie stalowym ocynkowanym

obudowa z 2x12,5mm płyty włóknowo-gipsowe
na ruszcie stalowym ocynkowanym

istniejący dach z elementów NRO

7,3%

Istniejące pokrycie wraz z konstrukcją
drewnianą oraz ociepleniem, szlichtą oraz
warstwą posypki stropowe do rozbiórki
do poziomu góry stropu
Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm
Pianka PIR gr 18 cm l=0,023W/mK
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm
Blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm obustronnie ocynkowana
Pustka powietrzna
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm
Istniejący strop

3%

A B

A BB

Płytki Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

ist.ist.ist.

Wykładzina  antypoślizgowa na podeście
i pochylniach
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

3%

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm
Pianka PIR gr 18 cm l=0,023W/mK
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm
Blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm dwuprzęsłowa obustronnie ocynkowana
Pustka powietrzna
Sufit podwieszony z płyty wełny mineralnej 2cm
 60/60 cm  na ruszcie systemowym

blacha trapezowa dwuprzęsłowa

Wykładzina PCV homogeniczna gr.2mm
Warstwa wyrównawcza samopoziomująca 1cm
Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką
z pręta 4,5mm oczko 15x15xm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm
Papa zgrzewalna podkładowa 4mm
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Piasek 15cm zagęszczony

konstr. wsporcza dla centrali went.
z [ 120 L=283cm zakotwiony w ścianie

2xNS-225NS-220

OTW-1 otwór 78x40cm w ścianie dla kanału wentylacji dół poziom + 304
wieniec W1 w tym miejscu z zachowaniem ciągłości wokół otworu otwór przesklepiony
kształtownikiem stalowym 100x50x5

Świetlik tunelowy wg
rysynku przykładowego

1%

15o

WK proj.
WK proj.

kanały
spalinowe

centrala wentylacyjna
proj. wg proj. wentylacji mechanicznej

szczelne akustyczne połączenie
szczelne akustyczne połączenie

szczelne akustyczne połączenie
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