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UWAGA: opis zamieszczony powyżej dotyczy ogólnie urządzenia tego typu. 
Szczegółowe parametry danego modelu podano poniżej. Przy wyborze modelu oprócz regulaminów i warunków lokalnych
w miejscu instalacji, należy uwzględnić rodzaj / ilość napływających ścieków, odległość / wysokość na jaką mają być
wypompowywane, rodzaj użytkowników oraz sposób korzystania przez nich z przyborów podłączonych do urządzenia. 

   typ
wirnika

     wolny 
przelot mm

wydajność
max  l/min

wysokość 
max  m

moc P  2

silnika kW
napięcie 
zasilania V

materiał 
obudowy PUMPLIFT 

VORTEX 10     POLIM 168 6 0,16 230 AS 

Uwaga !
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy, logo, hasła reklamowe, znaki towarowe, rysunki i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością naszą lub naszych
dostawców. Ich wykorzystanie do jakichkolwiek celów innych niż sprzedaż naszych produktów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowością prawa.
Wszelkie ilustracje zamieszczone w naszych materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ogłoszeniach itp. należy traktować jako nie wiążące. Ze względu na 
postęp techniczny każdy parametr może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędną interpretację informacji
oraz danych technicznych przez nas podanych. Za właściwy dobór produktów oraz ich prawidłowe wykorzystanie jest odpowiedzialny wyłącznie zamawiający. 
Prosimy o potwierdzenie u nas istotnych dla Państwa parametrów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
Sprzedaż następuje wyłącznie w oparciu o aktualne warunki sprzedaży obowiązujące w firmie BORYSOWSKI & Spółka.

BORYSOWSKI & Spółka ul. Rolnicza 290 Dziekanów 05-092 Łomianki Tel: 227 514 777, Fax: 227 514 778 www.borysowski.eu

PUMPLIFT agregat pompujący przeznaczony do montażu 
w podłodze. Zintegrowany z kratką ściekową odporną na ciężar 
człowieka. 

Doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń położonych na najniższym
poziomie budynku w których konieczne jest wykonanie spustu 
podłogowego, z którego grawitacyjny odpływ ścieków jest utrudniony
lub niemożliwy. 

Posiada dwa króćce doprowadzające DN100 dzięki którym można do 
niego podłączyć odpływ z innych przyborów sanitarnych z wyjątkiem
WC. Możliwe jest podłączenie do niego pralki i zmywarki. 

Urządzenie to jest szczególnie polecane do zastosowania w pralni, 
kotłowni, garażu, domowym fitness, i t.d. 

Hermetyczny, trwały zbiornik ściekowy z tworzywa o pojemności
100 litrów. Pokrywa zintegrowana z kratką ściekową, jest wyposażona
w syfon zapobiegający rozprzestrzenianiu się brzydkich zapachów.
Łatwy montaż ze względu na obustronne położenie króćców 
doprowadzających.
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