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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

NAZWA | ADRES

PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE
Uwaga o . PROJEKTOWANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Podgrzewacze zbiornikowe VIKING-E30 oraz VIKING-E150 nalezy zamontowaé w pozycji poziomej pod stropem, natomiast podgrzewacze OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

podumywalkowe OW-E5 oraz OW-E15 nalezy montowac wylgcznie pionowo.

Na zasilaniu wody zimnej przed kazdym podgrzewaczem zbiomikowym oraz podumywalkowym nalezy zamontowaé zawér spustowy,
zawodr bezpieczeristwa oraz zawér odcinajacy, oraz w przypadku podgrzewaczy VIKING-E30 i VIKING-E150 takze naczynie przeponowe.

NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

Podgrzewacze montowane poziomo nalezy umiescic na specjalnych wieszakach, ktére nalezy przymocowaé do odpowiednio no$nej $ciany AKSONOMETRIA WODY

za pomocg kotkdw rozporowych i wkretéw.

UPR. NR GP-KZ 7342/425/94
w spegj. inst. sanitamych

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE SKALA 1:100
NRRYS
PR% Bllé %r_ SS_PLIJTL;%%\IYCH ASYSTENT PROJ. INST. SANIT. SPRAWDZAJACY
mgr inz. EWA TENEROWICZ s
UPR. NR 661/68 mgr inz. JAKUB GORLIK
UPR. NR 299/74 Bg POM/0052/PWOS/10

w spegcj. inst. sanitarych
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