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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania dla projektu
»Rozbudowy 1 przebudowy budynku Szkolty Podstawowej im. Przyjaciél Ziemi w
Klodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr
155/1,156/1 w m. Ktodawa, gm. Chojnice”.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

- obowigzujgce normy 1 przepisy

2.0 Dane ogoélne

Projektowany obiekt to przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej im.
Przyjaciot Ziemi w Klodawie.

3.0 Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje wewngtrzng instalacje centralnego ogrzewania wszystkich
pomieszczen przebudowywanego i rozbudowywanego budynku o$wiaty.

4.0 Zasilanie w cieplo

Budynek zasilany jest w ciepto z projektowanych dwoch kottow kondensacyjnych
znajdujacych si¢ w projektowanej kottowni na I pigtrze.
Parametry wody grzewczej 55/40°C.
Projektowe obciazenie cieplne:
- sala sportowa 19,7 kW
- pozostate pomieszczenia 52 kW

Lacznie obcigzenie cieplne budynku wynosi ok 72 kW.
5.0 Instalacja wewnetrzna C.O.
5.1 Temperatury

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnial2.04.2002r (aktualizacja z dnia 17.12.2008r.). Zapotrzebowanie na
ciepto obliczono zgodnie z normga PN- EN 12831.

5.2 Grzejniki

Zaprojektowano instalacje z grzejnikow ptytowych z radiatorami z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi oraz z grzejnikow higienicznych (pom. wydawki oraz pom.
pielegniarek) z radiatorami z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Usytuowania
grzejnikow wg. rysunkow, odleglos¢ grzejnikow od $cian zgodnie z Polska Normg. Na
gatazkach grzejnikow zamontowa¢ zawory odcinajace katowe z koncowka  spustowa,
podejscia do grzejnikéw wykona¢ od Scian. Przy grzejnikach zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne.

Projektowane grzejniki na sali sportowej nalezy wigczy¢ do istniejacych przewodow,
zasilanych z istniejacego kanatu c.o. prowadzonego w posadzce, na wysokosci pomieszczenia



gospodarczego przewody wyprowadzi¢ w posadzce i pionem nr 16 wprowadzi¢ do
nowoprojektowanej kottowni, $rednicg przewoddéw nalezy dopasowaé na budowie do
przewoddéw istniejacych w kanale. Przewody zasilajace sale sportowa nalezy wlaczy¢ w
kottowni do projektowanego rozdzielacza, obstugujacego poza instalacja grzejnikéw na sali
sportowej takze dwa obiegi grzewcze.

5.3 Zawory termostatyczne

Dla regulacji temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach zastosowaé gltowice
termostatyczne model instytucyjny zabezpieczony przed manipulacja przez osoby
niepowotane.

5.4 Odpowietrzenie

Piony zasilajace zakonczy¢ zaworami odpowietrzajagcymi automatycznymi z zaworami
stopowymi.

5.5 Przewody

Instalacja wewnetrzna z rur  warstwowych stabilizowanych mechanicznie przez
zintegrowang warstwe aluminium typu PE-Xb/AL/PE-Xb lub PP-R/AI/PP-R dla instalacji
centralnego ogrzewania z naniesiong warstwa wigzacg 1 antydyfuzyjng lub inne o
rownowaznych parametrach technicznych 1 jakosciowych. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wykonania instalacji wg. zasad montazu wydanych przez producenta
zastosowanych rur.

Rury proj. w czesci rozbudowywanej na parterze nalezy prowadzi¢ w_podlodze kondygnacji
w warstwie izolacyjnej posadzki w otulinie zabezpieczajacej z pianki PU, natomiast w czeSci
istniejacej budynku na parterze nalezy prowadzi¢ przewody pod stropem nad sufitami
podwieszonymi w otulinie zabezpieczajacej z pianki PU. Podejscia pod grzejniki w warstwie
ocieplenia posadzki badz w bruzdach w $cianie. W miar¢ mozliwosci bezpoSrednie
podejscia od Sciany.

Przy trojnikach stosowac podwdjng warstwe otuliny ( prowadzenie rur wg. rysunkdw.)

Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wigkszych od uktadanych przewodow, tuleje wypehi¢ kitem uszczelniajagcym plastycznym
nie oddziatujagcym na material rury c.o. Przewody nalezy mocowaé punktami statymi i
przesuwnymi. Punkty stale i przesuwne montowa¢ wg. zalecen producenta rur. Przewody
izolowa¢ tupkami z pianki PU o grubosci podanej w obliczeniach lub otuling Thermaflex,
Climaflex = po wykonaniu préoby na szczelnosci. Spadek przewodéw 3%, wykonaé w
kierunku odpowietrznikow. Otwory przejsciowe przez $ciany istniejace i w_stropach
wykonywa¢ wiertnica.

5.6 Proba szczelno$ci na zimno

Instalacja C.O. lub tajej czes¢ , ktora bedzie badana najpdzniej na 24 godz. przed
rozpocz¢ciem badania szczelno$ci powinna by¢ napelniona woda i doktadnie odpowietrzona.
Po napetnieniu i odpowietrzeniu dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
instalacji , kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Badanie szczelnosci na zimno prowadzi¢ po odtaczeniu instalacji od zaworu
bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego. Probg wykona¢ przy cisnieniu probnym 0.6 Mpa w
najnizszym punkcie instalacji. Czas trwania proéby 90 min.



5.7 Proba szczelnos$ci na goraco

Przed przystapieniem do badania dzialania instalacji na gorgco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymac
najwyzsze, obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, diawic, skontrolowaé zdolno$¢ przejmowania wydhuzen elementow
kompensujacych. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 usterki nalezy usungc.

5.8 Odwodnienie

Odwodnienie dokonywac sie bedzie przy grzejnikach przez zawory z koncowkami
odwadniajgcymi.

5.9 Regulacja dzialania

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. przeptukac czysta woda az
do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczacej . Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe, grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte , natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

5.11. Naczynie wzbiorcze

Dla instalacji naczynie wzbiorcze N
5.12. Filtry i odmulacze
Dobrano filtry siatkowe z wktadami magnetycznymi IFM.

5.13. Armatura

W pom. technicznym zaprojektowano armature odcinajaca, ktéra moze pracowaé w
temp. 150 °C i ci$. do 1.6 Mpa.

5.14. Izolacje termiczne

Rury, armature zaizolowac¢ termicznie za pomocg tupek z pianki poliuretanowej
o min. gr.20mm., miejsca trudno dostgpne za pomocg taSm z pianki poliuretanowe;.

5.15.0chrona p-poz

W pom. kottowni przy kotle umiesci¢ gasnice proszkowa GP-12 i koc gasniczy. Nalezy
oznakowac zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowan urzadzen p.poz. gniazdek,
przeciwpozarowych wytacznikow pradu.

5.16. Instalacje wody i kanalizacji
W pomieszczeniu kottowni przy kotle projektuje si¢ zawor ze ztaczka do weza z zaworem
antyskazeniowym nad zlewem ze stali nierdzewnej wlaczonym do pionu nrl

6.0. Kotly kondensacyjne gazowe z zamknie¢ta komorag spalania

Kociol zbudowany ze specjalnych materiatéw niewrazliwych na dziatanie kondensatu a
tym samym spaliny moga by¢ schtadzane ponizej temperatury punktu rosy, o mocy ok
50kW.

Charakterystyka kotla:
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-wewnetrzna zamknigta komora spalania zbudowana ze stali kwasoodpornej z efektem
samooczyszczania
-palnik ze zmieszaniem wstepnym
-wymiennik ciepta z kondensujgcymi powierzchniami grzejnymi uszlachetnionymi przez
polimeryzacj¢ plazmowa.
-montaz kotla i regulatora zgodnie z Dokumentacja Techniczno Ruchowa
-sprawno$¢ normatywna nie mniej niz 106% .
Spaliny z kotta odprowadzi¢ przewodem koncentrycznym
Urzadzenia zawarte w projekcie mogg zosta¢ zastgpione innymi, wg uznania Inwestora,
lecz musza spehia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji
projektowej 1 pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentow uwiarygodniajacych te materiaty
1urzadzenia w celu ich aprobaty.

6.0.Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, obowigzujagcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentow uzytych urzadzen i materiatow oraz:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych .Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe.”

- Awaryjny wylacznik pradu przeznaczony do natychmiastowego wylaczenia energii
elektrycznej do pomieszczenia technicznego powinien by¢ umieszczony na zewnatrz i
oznakowany Ww sposob tatwo czytelny.

Obliczenia dla c.o. w projekcie archiwalnym

UWAGA: Materialy technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach
katalogowych sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je
zamieni¢ na inne lecz muszg one spelia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze
od wskazanych w dokumentacji projektowej i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza sie¢
zastosowanie innych materialow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem i
jakosciowym oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia wyroby i materialy posiadajace swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci
wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Rozwiazania techniczne szczegoléw moga odbiega¢ od przedstawionych w
projekcie jezeli przyczynia sie do podniesienia jakosci wykonania propozycje taka
nalezy konsultowac z projektantem.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.
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ZESTAWIENIE STRAT POMIESZCZEN:

Zestawienie strat pomieszczen

Jednostka budynku: PIWNICA

Numer / Opis OT,ie OT,iue OT,ig DT, jj T OV,min | PV,inf ®V,su | PV, m,inf O] ORH OHL
-1.1/Szatnia (okrycia zew netrzne)
16,0 °C 37.45 n? 189 237 426 578| 173 0 1004 1004
-1.2/Magazyn proj.
12,0 °C 22.74 2 104 -169 -65 510 93 0 445 445
-1.3/Sktad opatu istn.
2.0 °C 37.01 n? 216 -159 -407 -350 315 0 0
-1.4/Pom. socjalne w oznego
20,0 °C 4,20 n? 36 111 147 68 0 0 215 215
-1.5/WC M
20,0 °C 3,13 m? 61 61 51 0 0 112 112
-1.6/Komunikacja
200 °C 15,42 e 132 314 446 249 0 0 694 694
-1.7/Pom. magazynu istn.
16.0 °C 537 e 60 -180 -121 78 0 0
2470
Kondygnacja piwnica
216 423 1847 266 0




Jednostka budynku: PARTER

Numer / Opis DT, ie T, iue dT,ig DT, jj T ®V,min ®V ,inf dV,su | PV, m,inf [0 ®ORH ®HL
0-1133’3'3(:590”20;”9’345:‘% 7547 429 7o76] 9017|3500 o] 16993 16993
0-53 S’gloaclekcnggg;oif 847 132 980| 1292 348 of 2272 2272
0-% S,S'f‘c'ekcngigg’if 829 128 957 1292 341 of 2249 2249
0“2‘:)3,803‘(":‘” ka 69,69 1433 156 72) 1662) 1708 648 0 3367 3367,
0.?/21\’/I§ggzyn p:és . 117 6| -308] -183 102 0 0
0.2{)\/’\(/)yodce:lw ka 1Zof;;kr:ﬂg)odgrzew ania proj. 237 26 263 491 66 0 754 754
0'?/62‘(;"3&' a'"ia7v41 - 35 11 365|319 312 0 0
O-Z) ’TSTC““ikaCﬁ Y‘;’é’i&? 263 31 258 551 225 72 0 779 77§
O.Ei)%czogroj. 348 1 9 51 60 67| 0 0 128] 128
0.; g{ggn(;. SOngl’r; r:Tr;i- 8 54 63 68 0 0 131 131
Ercaa W 11 1 4 1]
0-;5{5‘:3””"‘?71;’11 e 1658 351 84| 1925| 3469] 1665 o] 5394 5394
0-;5%/%““3'13’87 e 364 1 375 269 86 0 645 645
0-;3{(‘;’2‘5’1 ”3”5321340;‘;“!‘ 607, 60 667, 743 215 of 1419 1410
Oggfgfgeta”ggj " 235 25 260 390 125 0 650 650
0-;3{5?3‘”9‘ d1y;7ké°r:2 585 25 610 743 175 of 1352 1352
0.; g{gflg Iekcséjzz i;tzn- 540 85 625] 743 214 0 1368 1368
0-;3{35’0'2 'ekcéjgz 'rsnt:‘ 529 81 610 743 202 o 1353 1353
0-;3{22? Iekcéjgzi;::; 529 81 610 743 202 of 1353 1353
O.;g{xvoccnaucz?’y’ggelri];stn. 9 9 119 0 0 128 128
o.gg{gvocc ch. is1tr;.’8 = 186 36 229 535 86 0 757, 757,
0-;;{;"%‘12- i51“;82 . 138 41 -105 73 612 08 0 686 686
Ogi{g{'g- pie'i%’y‘;rﬁ? 560 64 5271 1151 157 133 of 1308 1308
Ogi{giéie”kamjg . 98 52 485 635 714 0 o] 1349 1349
O-ggfgfg‘ma pﬁjﬁo e 149 28 -138 39 33§ 69 0 375 375
Ogg{gv% 420 23 10 -96 -63 149 0 0 86 86
O-gifgige”ka 1"3"’113 . 234 45 429 707 571 90 of 1278 1278
0-?2{;"12”0'394’26 - 219 9 71 56 74 24 0 130 130
0-;3{52"8 ”aucgfgg‘en:f WE 284 27 -5 306 181 58 0 487, 487
0‘32%\’%”3“”53”:?:12\’\”: 228 21 429 677 164 37 0 841 841
0'?;{:‘)”?832"”19'17 - 643 37| -239 441 333 107 0 774 774

48942
Kondygnacja parter
19356 1945 26720 8634 0




Jednostka budynku: |PIETRO

Numer / Opis PT,ie OT,iue PT,ig PT,jj T OV,min | ®V,inf oV,su | PV, m,inf [0} ORH OHL
1;23;? l"i?:teka %T‘zg . 1350 129 1478 743 340 0 o 2221 2221
1 .%S’glfclekcngg’izsgn& 1197 1197 743 253 0 0 1939 1939
1 zg S’g'f‘c'e'“yj;ifjs;”& 1009 1009 743 229 0 of 1759 1752
1 .ggsyglféekcngg’:)s:n& 923 923 743 218 0 0 1666] 1666
1 % S’g'f‘c'e'“ngg’(‘)szt”& 928 928 743 218 0 of 1679 1670
o S’g'f‘c'e'“ng;fjszt”& 2088 2088] 743 3sg 0 of 2839 2830
1,;g|(’8rl1(l;nikacé1 e 1243 220 1463 1408 450 0 ol 2871 2871
1%Sghgdy istrgm - 412 412 178 57, 0 0 590 590
1-% S’g*:‘(’:dy doj’:"é‘(’)wn:”e 1283 1283 166 79 0 of 1449 1449
1-1(2”’ g‘j’t’f‘” ”ia1 grflmz 264 369] 105 395 63 0 0 290 290
17278
Kondygnacja | pietro
10696 0 6604 2296 0
Budynek 30268 2367] | | 35170] 11196 q| | ] 860




ZESTAWIENIE STRAT PRZEZ ZEWNETRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ
WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA ,,U”:

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazw a przegrody Typ u HT T % T Az obll %Az obl
[W/(m?-K)] [WIK] (W] [%] (] [%]
Sciana zew n. istn. Sz 0,28 211,18 7649 23,4 755,17 20,3
Okno zew n. istn. oz 1,3 199,09 7300 22,4 153,14 4,1
Dach istn. sD 0,26 185,96 6557 20,1 722,8 19,5
Okno potaciowe proj. oz 1,1 95,72 3685 11,3 87,02 2,3
Podtoga na gruncie PG 0,17 54,57 2057 6,3 1190,5 32
Dach proj. SD 0,12 49,96 1879 5,8 400,94 10,8
Okno zewn. proj. oz 0,9 41,05 1546 4,7 45,61 1,2
Sciana zewn. proj. SZ 0,14 27,17 979 3 189,25 51
Drzwiistn. Dz 1,7 14,28 543 1,7 8,4 0,2
Drzwi zewn. proj. Dz 1,3 6,95 247 0,8 5,35 0,1
Sciana fundamentow a istn. SG 0,28 2,87 193 0,6 157,97 43
Suma 888,79 32636 100 3716,16 100

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U dla projektowanych przegrod zewnetrznych
zostaly spetnione.

OBLICZENIA

1. dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.
pojemnos$¢ instalacji c.o. 1 sieci — (458,1+322,8+220) = 1001
Vu=1,1xVxrxDV=1,1x1001x0,9996x0,0304= 33,46 | = 35 1.

Dobrano naczynie wzbiorcze dla wody typu "N" 200L.
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OBLICZENIA DLA ROZW. 1 CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Liczba zrédet 1
taczna liczba odbiornikow 48
taczna liczba rozdzielaczy 1
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. strata pom. ® [W] 0
taczna dekl. moc innych elementow [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 30234
Normy obliczeh:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Zrédto: kondensacyjny kociot gazowy, Zastosowanie: Ogrzew nictw o, Medium : Woda
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 55
Moc catkowita [W] 32463
taczna w ydajnos¢ grzejnikéw konw ekcyjnych dgrz [W] 30234
taczna w ydajnos¢ grzejnikdw ptaszczyznow ych ®op [W] 0
tgczna w ydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W] 0
Zyski ciepfa z dziatek uw zglednione w bilansie [W] 0
Niew ykorzystane straty ciepta dziatek [W] 2228
Straty ogrzew an ptaszczyznow ych (na zew natrz budynku) [W] 0
Straty ogrzew an ptaszczyznow ych (w ew natrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 28,1
Opdr wtasny odbiornika krytycznego [kPa] 2,2
Opdr wiasny Zrodta [kPa] 0
Przeplyw w zrddle [kg/h] 1599,7
Odbiornik krytyczny G 0.30
Diugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 144.,4
Tabela pomp
Przeplyw [kg/h] 1599,7
Cisnienie [kPa] 28,3

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 458,1

40



OBLICZENIA DLA ROZW. 2 CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Liczba Zrodet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw

0
21463

EN 442-2
Zrédto: kondensacyjny kociot gazowy, Zastosowanie: Ogrzew nictw o, Medium: Woda

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 55 40
Moc catkow ita [W] 22923
taczna wydajnos¢ grzejnikow konw ekcyjnych dgrz [W] 21463
taczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznow ych dop [W] 0
taczna w ydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uw zglednione w bilansie [W] 0
Niew ykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1460
Straty ogrzew an ptaszczyznow ych (na zew natrz budynku) [W] 0
Straty ogrzew an ptaszczyznow ych (w ew natrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 17
Opdr w tasny odbiornika krytycznego [kPa] 2,5
Opér wtasny zrodta [kPa] 0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 1139,8
Odbiornik krytyczny G0.22
Dlugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 105
Tabela pomp
Przeptyw [kg/h] 1139,8
Ci$nienie [kPa] 17,2
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 322,8

PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz



ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Nr Wyszczegblnienie Ios¢ Typ,wielkosc¢
Kondensacyjny kociot gazowy ok 50kW 2szt.  |Wg karty katalog.
Przewod koncentryczny do odpr. spalin i doprow. 2kpl  2x2m(dn 150/100) z

owietrza ksztattkami

30 Rozdzielacz stalowy Iszt. 2 x dn100, 2 x L=0,9m

1 zawor kulowy 6szt. dn 32

9 lzawér kulowy 4szt. dn 50

8 [filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 2szt. IFM - dn 32
10 zawdr zwrotny Iszt. dn 20

11 zawor kulowy 3szt. dn 20

4 termometr 2szt. 0-100 C

3 lzawér odpowietrzajacy automatyczny 2szt. dnl5

2 manometr z kurkiem 3-drogowym Sszt. 0-0.6 Mpa
7 |zawér kulowy ze spustem 8szt. DN15

6 Naczynie wzbiorcze lkpl. ~ IN200

5 |Sprzeglto hydrauliczne z czujnikiem temp. zasilania 1kpl.

31 [Elementy syst. Regulacji z rozwinigciem 1kpl.

Rura stalowa dn 50 izolowana z ksztattkami 25m DNS50
Otulina z pianki PU §r wewn. 60 25m 60mm

\Rozwiniecie 1 inst. centralnego ogrzewania

15 Pompa dla inst. c.o. (rozw. 1) 1szt. 25-60,
rzeplyw 1,624 m3/h, ci$nienie 28,3 kPa 230 V.
12 zawor kulowy 4szt. dn 32
16 zawor zwrotny 2szt. dn 32
13 ffiltr siatkowy z wkladem magnetycznym 1szt. IFM - dn 32
14 zawor 3-drogowy z sitownikiem Iszt.
4 ttermometr Iszt. 0-100 C
3 lzawér odpowietrzajacy automatyczny 22szt.  |dnl5
2 |manometr z kurkiem 3-drogowym Iszt. 0-0.6 Mpa
7 lzawér kulowy ze spustem Iszt. DN15
17 lzawor nastawny Stromax-M 1szt. IDN25
Rura stalowa dn 32 izolowana z ksztaltkami 6m DN32
Rury warstwowe stabilizowane mechanicznie
warstwa aluminium izolowane z ksztattkami: 305m  |Dnl6
70m Dn20
20m Dn25
55m Dn32
40m Dn40
Otulina z pianki PU §r wewn. 18 305m  20mm
Otulina z pianki PU $r wewn. 22 70m 20mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 25 20m 20mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 35 55m 30mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 42 40m 30mm
Otulina z pianki PU $r wewn. 42 6m 40mm

Grzejniki  plytowe z radiatorami z wbudowanymi (szt.)
zaworami termostatycznymi: 1 11KV500/400
1 11KV500/600
2 11KV600/400
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2 22KV600/600
2 22KV600/720
9 22KV600/800
9 22KV600/920
6 22KV600/1000
1 22KV600/1120
3 22KV600/1320
1 22KV900/720
2 22KV900/2000
1 33KV900/1600
Grzejniki  plytowe ocynkowane z radiatorami z (szt.)
wbudowanymi zaworami termostatycznymi: 2 22KV900/6000
1 33KV600/10000
1 33KV900/14000
1 11KV300/4000
1 11KV600/4000
1 11KV900/7200
1 21KV600/5200
glowica termostat. 48szt.
zawor odcinajacy RLV KS katowy 48szt. |dn 15
\Rozwinigcie 2 inst. centralnego ogrzewania
21 [Pompa dla inst. c.o. (rozw. 2) Iszt. 25-40, 230 V.
rzeptyw 1,157 m3/h, ci$nienie 17,2 kPa
18 zawor kulowy 4szt. dn 32
22 izawOr zwrotny 2szt. dn 32
19 ffiltr siatkowy z wktadem magnetycznym 1szt. I[FM - dn 32
20 zawor 3-drogowy z sitownikiem 1szt.
4 termometr 1szt. 0-100 C
3 |zawor odpowietrzajacy automatyczny 8szt. dnl5
2 manometr z kurkiem 3-drogowym Iszt. 0-0.6 Mpa
7 |zawor kulowy ze spustem 1szt. DN15
23 |zawoér nastawny Stromax-M 1szt. IDN25
Rura stalowa dn 32 izolowana z ksztaltkami 6m DN32
Rury warstwowe stabilizowane mechanicznie
warstwa aluminium izolowane z ksztattkami: 150m  Dnl6
40m Dn20
45m Dn25
45m Dn32
15m Dn40
Otulina z pianki PU §r wewn. 18 150m  R0mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 22 40m 20mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 25 45m 20mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 35 45m 30mm
Otulina z pianki PU $r wewn. 42 15m 30mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 42 6m 40mm
Grzejniki  plytowe z radiatorami z wbudowanymi (szt.)
zaworami termostatycznymi: 1 11KV500/400
1 21KV600/400
1 22KV600/520
5 22KV600/1000
3 22KV600/1120
7 22KV600/1200
2 22KV600/1320
2 22KV600/2400
1 33KV900/600
1 33KV900/1000
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Grzejniki higieniczne z radiatorami z wbudowanymi (szt.)
zaworami termostatycznymi: 1 30V900/1800
Grzejniki higieniczne, ocynkowane z radiatorami 7z  (szt.)
wbudowanymi zaworami termostatycznymi: 1 20V600/18000
glowica termostat. 26 szt.
zawor odcinajacy RLV KS katowy 26szt. dn 15
[Inst. grzejnikow na sali sportowej (wlgczonych
do istn. przewodow instalacji c.o. )
27 Pompa dla inst. c.o. (grzejniki na hali sportowej) Iszt. 25-60, 230 V.
24 lzawor kulowy 4s7t. dn 25
28 lzawOr zwrotny 2szt. dn 25
25 ffiltr siatkowy z wktadem magnetycznym 1szt. I[FM - dn 25
26 zawor 3-drogowy z sitownikiem Iszt.
4 termometr Iszt. 0-100 C
3 lzawér odpowietrzajacy automatyczny 2szt. dnl5
2 manometr z kurkiem 3-drogowym Iszt. 0-0.6 Mpa
7 izawér kulowy ze spustem Iszt. DN15
29 zawér nastawny Stromax-M Iszt. DN20
Rura stalowa dn 32 izolowana z ksztaltkami 6m DN32
Rury warstwowe stabilizowane mechanicznie
warstwa aluminium izolowane z ksztattkami: 25m dnl6  (wlaczy¢  proj.
grzejniki na sali sport. do
istn. przewodow)
25m rura doprowadzona do
proj. kotowni, $rednice
dopasow. na budowie
(wraz z otuling PU)
Otulina z pianki PU §r wewn. 18 25m 20mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 35 6m 30mm
Grzejniki  plytowe z radiatorami z wbudowanymi (szt.)
zaworami termostatycznymi: 10 33KV600/1600
glowica termostat. 10 szt.
zawor odcinajacy RLV KS katowy 10szt. dn 15
filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 1szt. dn20
filtr siatkowy z wktadem magnetycznym Iszt. dn25
Zestaw wodomierzowy wg. inst wody
Rura stalowa dn 25 izolowana z ksztattkami 10 m DN25
Rury warstwowe stabilizowane mechanicznie
warstwa aluminium izolowane z ksztattkami: 20m Dn32
Otulina z pianki PU §r wewn. 35 20m 30mm
Otulina z pianki PU §r wewn. 35 10m 30mm
Lejki wg potrzeb
Rury, ksztattki ,izolacje itp wg potrzeb
PPrzekucia przez stropy 20 szt
Bruzdy w §cianach poziome i pionowe 130m



user
Prostokąt

user
Prostokąt


UWAGA: Materialy technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materialami
przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne lecz musza one spelnia¢ wszystkie normy
oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialéw i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i
nalezy je traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i urzadzen
réwnowaznych pod wzgledem i jakosciowym oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Rozwiazania techniczne szczegéléw moga odbiegaé od przedstawionych w projekcie jezeli przyczynia si¢ do
podniesienia jako$ci wykonania propozycje taka nalezy konsultowaé z projektantem.

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



